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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2020-07-06 12:51:29
Podaci od: 2020-07-06

D004

Elektronički zapis
Datum: 06.07.2020

Stranica: 1 od 3

MBS:

OIB:

EUID:

TVRTKA:

SJEDIŠTE/ADRESA:

PRAVNI OBLIK:

PREDMET POSLOVANJA:

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
2
2
2
2

2

2
2

1

1

020002147

23158245732

HRSR.020002147

ADF d.o.o. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam 
i prostorno uređenje

ADF d.o.o.

Karlovac (Grad Karlovac)
Maksimilijana Vrhovca 7

društvo s ograničenom odgovornošću

Vladimir Petrović, OIB: 15729122106
Karlovac, Maksimilijana Vrhovca 7

Vladimir Petrović, OIB: 15729122106

22.22      -
22.24      -
22.25      -
36.50      -
51         -

52.44      -

74.20      -
74.81      -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -

*          -

*          -
*          -

Tiskanje, d. n.
Priprema i izrada tiskarske forme
Ostale usluge u vezi s tiskanjem
Proizvodnja igara i igračaka
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim 
trgovine motornim vozilima i motociklima
Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i 
proizvodima za kućanstvo, d.n.
Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
Fotografske djelatnosti
Zastupanje stranih tvrtki
Stručni poslovi prostornog uređenja
Računalne i srodne djelatnosti
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor 
građenja
Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade 
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava 
hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Djelatnost upravljanja projektom gradnje
Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

- jedini osnivač d.o.o.1

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2020-07-06 12:51:29
Podaci od: 2020-07-06

D004

Elektronički zapis
Datum: 06.07.2020

Stranica: 2 od 3

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:

OSTALI PODACI:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Pravni oblik:

Osnivački akt:

Promjene temeljnog kapitala:

Upise u glavnu knjigu proveli su:

0001
0002

 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 

Tt-95/221-2
Tt-17/34034-2

     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      

14.11.1995
15.09.2017

31.03.2009
31.03.2010
31.03.2011
30.03.2012
15.05.2013
28.03.2014
27.03.2015

Trgovački sud u Karlovcu
Trgovački sud u Zagrebu
Stalna služba u Karlovcu
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

1

1

1

1
2

1

2

Karlovac, Maksimilijana Vrhovca 7

Brankica Petrović, OIB: 38955726022
Karlovac, Maksimilijana Vrhovca 7

20.000,00 kuna

Poduzeće u privatnom vlasništvu preoblikovano odlukom o 
preoblikovanju od 31.10.1995.

Izjava o usklađenju d.o.o. od 31.10.1995.
Odlukom osnivača od 29.8.2017. izmijenjena je Izjava o usklađenju 
u cijelosti, posebno odredbe o predmetu poslovanja. Potpuni tekst 
Izjave dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom o povećanju temeljni kapital u iznosu od 8.000 HRD, 
povećava se za iznos od 19.980,40 kn, te sada iznosi 20.000,00 kn.

Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Karlovcu pod reg.ul. 
broj 1-3004.

Predano   God.  Za razdoblje         Vrsta izvještaja
05.06.20  2019  01.01.19 - 31.12.19  GFI-POD izvještaj

- direktor

- prokurist

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

1

1

1

1

 

 

eu



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2020-07-06 12:51:29
Podaci od: 2020-07-06

D004

Elektronički zapis
Datum: 06.07.2020

Stranica: 3 od 3

Upise u glavnu knjigu proveli su:

 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 

     /      
     /      
     /      
     /      
     /      

30.03.2016
27.04.2017
26.04.2018
29.04.2019
05.06.2020

elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički 
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA HR26635293339, C=HR

Broj zapisa: 00UtB-3tXfr-biRL6-AtDFj-SXQBW
Kontrolni broj: hxutL-TFu7U-XdcgY-UOQYc

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici 
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa 
i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument 
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa potvrđuje točnost
isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih 
pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu 
od 15.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.



I 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA 

I PROSTORNOGA UREDENJA 
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 
Tel : 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822 

Uprava za prostorno uredenje, 
pravne poslove i 
programe Europske unije 

Klasa: UP/1-350-02/17-07/37 
Urbroj: 531-05-17-4 
Zagreb, 22. rujna 2017. 

·• 

Ministarstvo graditeljstva i prostbrnoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke 
ADF d.o.o. iz Karlovca, M. Vrhovca 7, zastupane po direktoru Vladimiru Petrovicu , 
dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje strucnih poslova prostornog uredenja, na 
temelju clanka 9. Zakona o poslovima djelatnostima prostornog uredenja i gradnje 
(,, Narodne novine", br . 78/15.), donosi 

RJESENJE 

I. ADF d.o.o. lz Karlovca, M. Vrhovca 7, daje se suglasnost za obavljanje strucnih 
poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvjesca o stanju u 
prostoru svih razina te obavljanje poslova ui vezi s pripremom j donosenjem svih prostornih 
planova i izvjesca o stanju u prostoru svih razina iz clanka 2. stavka 1. tocke 1. Pravilnika o 
izdavanju suglasnosti za obavljanje strucnih poslova prostornog uredenja (,,Narodne novine" 
br. 136/15.). 

II. Pravna osoba iz tocke I. izreke ovo£frjesenja du:Zna je jednom godisnje u mjesecu u 
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu 
prestali postojati uvjeti za obavljanje strucnih ·poslova prostornog uredenja. 

Ill. Suglasnost iz tocke I. izreke ovoga rjesenja ukinuti ce se rjesenjem ako pravna osoba 
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti , uvjete koji moraju biti 
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova iii ako strucne poslove prostornog uredenja 
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima 
donesenim na temelju tog Zakona iii protivno propisima kojima se ureduje podrucje 
prostornog uredenja. 

Obrazlozenje 

ADF d.o.o. iz Karlovca, M. Vrhovca 7, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za 
izdavanje suglasnosti za obavljanje svih strucnih poslova prostornog uredenja. 

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev i tijekom postupka prilozio sve dokaze propisane 
odredbom clanka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje strucnih poslova 
prostornog uredenja: 

1. fotokopiju rjesenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je ADF d.o.o. iz Karlovca, 
registriran za obavljanje strucnih poslova prostornog uredenja te 



2. dokaze da ima zaposlenog ovlastenog arhitekta urbanista : 

2 

Klasa: U P/1-350-02/17-07 /37 

Vladimir Petrovic, dipl.ing.arh ., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 335 

a) rjesenje o upisu u lmenik ovlastenih ar.hitekata urbanista i 

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana te 

3. dokaze da u izradi nacrta prostornog plana moze osigurati sudjelovanje najmanje 
3 strucnjaka razlicitih struka iz clanka 15. stavka 1. Zakona o poslovima 
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje : 

Jadranko Gojanovic, dipl,ing.grad., ovlasteni infonjer gradevinarstva br.ovl. G 282, 

mr.sc. Vesnica Koscak Miocic-Stosic, dipl.ing.agr. 

prof .dr.sc. Vladimir Lay, dipl.polit., prof.soc. 

i to za svakog strucnjaka : 

a) fotokopiju rjesenja o upisu u imenik ovlastenih inzenjera odredene struke, odnosno 
fotokopiju diplome za strucnjaka koji se ne upisuje u imenik ovlastenih inzenjera, 

b) fotokopiju ugovora o poslovnoj suradnji , odnosno izvornik potvrde o podacima 
evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne 
starije od 30 dana za strucnjaka zaposlenog u pravnoj osobi i 

c) dokaz o dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uredenja (fotokopije 
sastavnica prostornih planova u cijoj je izradi strucnjak sudjelovao) . 

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve 
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti. 

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi clanka 96. stavak 1. Zakona o opcem 
upravnom postupku (,,Narodne novine", br. 47/09.) , rijeseno je kao u tocki I. izreke ovog 
rje~enja . 

Sukladno odredbi clanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 
uredenja i gradnje, rijeseno je kao u tocki II. izreke ovoga rjesenja. 

Sukladno odredbi clanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u tocki 111. izreke 
ovog rjesenja. 

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi 
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,,Narodne novine", broj 8/17) uplacena je na racun drfavnog 
proracuna. 

UPUTA 0 PRAVNOM LIJEKU: 

Ovo je rjesenje izvrsno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti falba, 
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnirn sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece 
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjesenja. Tuzba se 
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku iii usmeno na zapisnik, 
iii se salje postom, odnosno dostavlja elektronicki. 

Dostaviti : 

~ ADF d.o.o., 47 000 Karlovac, M. Vrhovca 7 
n/p Vladimir Petrovic, direktor 

2. Evidencija suglasnosti, ovdje 

3. Spis, ovdje 



REPUBLIKA HRVATSKA 
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA 

Klasa: UP/1-034-02/16-02/519 
Urbroj: 505-04-16-02 
Zagreb, 25. travnja 2016. 

Hrvatska komora arhitekata odlucujuci o zahtjevu, BRANKICE PETROVIC, 
dipl.ing.arh ., 018: 38955726022 iz KARLOVCA, M. VRHOVCA 7 u predmetu upisa u 
lmenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju clanka 26. Zakona o komori 
arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne 
novine broj 78/15), i clanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine 
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi 

RJESENJE 

1. U lmenik ovlastenih arhitekata urbanista up1su1e se BRANKICA 
PETROVIC, dipl.ing.arh., iz KARLOVCA, M. VRHOVCA 7, pod rednim 
brojem 336, s danom upisa 25.04.2016. godine. 

2. Upisom u lmenik ovlastenih arhitekata urbanista, BRANKICA 
PETROVIC, dipl.ing.arh., stjece pravo na uporabu strukovnog naziva 
ovlastena arhitektica urbanistica i pravo na obavljanje strucnih poslova 
temeljem clanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 
uredenja i gradnje i clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te 
pravo na pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice. 

3. Upisom u lmenik ovlastenih arhitekata urbanista, BRANKICI PETROVIC, 
dipl.ing.arh. Komara izdaje pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice 
urbanistice. 

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplacena je na racun Hrvatske komore 
arhitekata. 

5. Zalba protiv ovog rjesenja ne odgada njegovo izvrsenje. 

Obrazlozenje 

BRANKICA PETROVIC, dipl.ing.arh., iz KARLOVCA, M. VRHOVCA 7 podnijela je 
ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u lmenik ovlastenih arhitekata urbanista 
Hrvatske komore arhitekata dana 25.04.2016. godine. 

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog 
zahtjeva imenovane sukladno clanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i 
komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i cl. 4. Pravilinka o upisima 
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je 
BRANKICA PETROVIC: . 



upisana u lmenik ovlastenih arhitekata - strucni smjer ovlastena arhitektica 
temeljem rjesenja Klasa: UP/1-350-07/99-01/410, Urbroj:314-01-99-1, ad 
30.07 .1999. godine, 
da je polozila strucni ispit dana 14.11.1980. godine, 
da je zavrsila odgovarajuci studij i stekla akademski naziv diplomirani inzenjer 
arhitekture, 
da je stekla odgovarajuce strucno iskustvo, 
da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske, 
da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i clanarine Hrvatske 
komore arhitekata. 

BRANKICA PETROVIC, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj 
komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu bila upisana u lmenik ovlastenih 
arhitekata - strucni smjer ovlastena arhitektica i po toj osnovi obavljala poslove 
ovlastene arhitektice. · 

Prema odredbi cl. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u 
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovana je temeljem stecenih prava upisana u 
lmenik ovlastenih arhitekata urbanista. 

Temeljem ovako utvrdenog cinjenicnog stanja ispunjeni SU uvjeti propisani u cl. 27. 
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom 
uredenju i clanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske 
komore arhitekata. 

BRAN Kl CA PETROVIC, dipl.ing.arh., upisom u lmenik ovlastenih arhitekata 
urbanista Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stjece pravo na 
uporabu strukovnog naziva ovlastena arhitektica urbanistica, pravo na pecat i 
iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama 
inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima 
prostornog uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata. 

Slijedom ovako utvrdenog cinjenicnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te 
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i 
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i 
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci. 

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjesenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu 
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjesenja. 

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o 
upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 
60/08, 20/10, 69/10, 126/11 , 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) 
naplacena je i ponistena na podnesku. 

Dostaviti : 
1. BRANKICA PETROVIC, KARLOVAC, M. VRHOVCA 7 
2. U Zbirku isprava Komore 
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RJEŠENJE O IMENOVANJU 
ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE 

 
 
 
 

Temeljem članka  82. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19) za odgovornog voditelja izrade 
 
 
 
 

NACRTA PRIJEDLOGA 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''KOMUNALNO-
SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO“ 

 
 

imenuje se:  

  

BRANKICA PETROVIĆ, dipl. ing. arh. 
ovlaštena arhitektica urbanistica 

   
 
Imenovana zadovoljava uvjete iz članka 82. stavka 2. navedenog Zakona. 

 
         
 
 
 
 
U Karlovcu, rujan 2021. god     Direktor ADF-a d.o.o.: 

 
Vladimir Petrović, dipl. ing. arh. 

 

 

 

 

ADF d.o.o. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, 
urbanizam i prostorno uređenje 

  

Sjedište: M. Vrhovca  7, 47000 Karlovac 

Ured: Lj. Šestića 2, 47000 Karlovac 

 pošt. pret. 60, 47000 Karlovac, HR 

 tel: +385 47 422424 

 tel./fax.: +385 47 422414 

 e-mail: adf.arhitektura@ka.t-com.hr 

mailto:adf.arhitektura@ka.t-com.hr


 

 

ADF 
d.o.o. 

za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, 
urbanizam i prostorno uređenje 

  

Sjedište: M. Vrhovca  7, 47000 Karlovac 

Ured: Lj. Šestića 2, 47000 Karlovac 

 pošt. pret. 60, 47000 Karlovac, HR 

 tel: +385 47 422424 

 tel./fax.: +385 47 422414 

 e-mail: adf.arhitektura@ka.t-com.hr 

 
 
 
 
 

Temeljem članka  83. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
izdaje se 

 
 
 
 

IZJAVA ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ''KOMUNALNO-SERVISNE ZONE 
U K.O. KOSIJERSKO SELO“ 

 
 
 

kojom se potvrđuje da je: 
 

- svaki dio Nacrta prijedloga URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ''KOMUNALNO-SERVISNE 
ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO“ izrađen u skladu sa člankom 83. stavkom 1. Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao i da su propisane dijelove, 
odnosno sadržaj dokumenta izradili stručnjaci odgovarajućih struka; 
 

- svaki dio Nacrta prijedloga URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ''KOMUNALNO-SERVISNE 
ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO“, izrađen je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju 
(NN153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19), propisima donesenim na temelju navedenog Zakona 
i posebnim propisima. 

  
  
         
 
 
U Karlovcu, rujan 2021. god     Odgovorni voditelj Nacrta prijedloga 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 
''KOMUNALNO-SERVISNE ZONE U 
K.O. KOSIJERSKO SELO“: 

 

Brankica Petrović, dipl. ing. arh. 
ovlaštena arhitektica urbanistica 

      
 

mailto:adf.arhitektura@ka.t-com.hr
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I. TEKSTUALNI DIO  - ODREDBE ZA PROVOĐENJE  

  

0. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

 

(1) Urbanistički plan uređenja komunalno servisne zone u k.o. Kosijersko Selo (dalje u tekstu: 

UPU-7/ UPU/ Plan)  u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planom šireg 

područja, Prostornim planom uređenja Općine Barilović  („Službeni glasnik Općine Barilović broj: 

03/07, 01/14, 02/16 i 2/18) utvrđuje smjernice za uređenje gospodarskih - proizvodnih, poslovnih, 

infrastrukturnih i ostalih područja, te osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora u 

obuhvaćenom području.  

(2) UPU-om je obuhvaćen dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske – 

poslovne namjene, komunalno-servisna zona (K3) u naselju Kosijersko Selo, je  neizgrađen.  UPU-

om se planira izgradnja obuhvaćene zone.  

(3) UPU-om se utvrđuju osnove organiziranja i uređivanja prostora u skladu sa ciljevima i 

zadacima  uređenja Općine, a posebno:  

- osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima njegovog uređivanja,  

- sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te njihovo povezivanje sa 

sustavom šireg područja,  

- mjere zaštite i unapređivanja okoliša,  

-  mjere provedbe UPU-a.  

 

Članak 2. 

(1) UPU je izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, 

br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, 

obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 

106/98, 39/04, 45/04, 163/04 148/10-prestao važiti i 9/11) i drugih propisa.   

(2)  Pojedini pojmovi određeni su važećim PPUO-om i propisima. 

(2) Svi elementi na temelju kojih će se izdavati odobrenja za gradnju u skladu sa posebnim 

propisima, a koji nisu posebno navedeni u ovom UPU-u, određuju se na temelju odredbi važećih 

prostornih planova šireg područja. 

 

Članak 3. 

(1) UPU se donosi za obuhvat ukupne površine oko 7,3 ha. Granica obuhvata Plana ucrtana je 

u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana uređenja Općine Barilović u mjerilu 1:5000. 

(2)  Granica obuhvata UPU-a je utvrđena na topografsko-katastrskoj podlozi UPU-a i površina 

je 7,28 ha. 

(2) UPU se donosi za:  

- izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, gospodarske – poslovne namjene, 

komunalno-servisna zona (K3) u naselju Kosijersko Selo, KO Kosijersko Selo. 

 

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA  
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Članak 4.  

(1) Organizacija i namjena površina dana je ukupnim Planom,  grafički je utvrđena  

kartografskim prikazom Plana, list br. 1. Korištenje i namjena površina, a primijenjena terminologija 

zasniva se na važećoj zakonskoj regulativi.  

(2) Područje obuhvata Plana razgraničeno je na površine slijedećih namjena:  

- poslovna namjena – komunalno servisna (K3)  

- javna prometna površina  

- površina infrastrukturnih sustava (IS1)  

- zaštitne zelene površine (Z).  

(3) Granica obuhvata, razgraničenje površina po namjeni i iskazane prostorne veličine u skladu 

su s točnošću koja proizlazi iz mjerila 1:1000, te imaju orijentacijski karakter.  

(4) Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza u mjerilu 1:1000 na podloge u detaljnijim 

mjerilima dozvoljena su odstupanja od kartografskih prikaza u mjeri koja se može iskazati kao 

netočnost geodetskih podloga.   

(5) U razgraničavanju prostora granice se određuju u korist zaštite prostora, te ne smiju ići na 

štetu javnog prostora.  

 

1.1. GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA – KOMUNALNO SERVISNA K3  

  

Članak 5.  

(1) Područje obuhvata plana temeljno je namjenjeno gospodarskoj – poslovnoj – komunalno 

servisnoj namjeni (K3).  

(2) U okviru namjene iz prethodnog stavka Planom su određene tri zone zahvata:  

- reciklažnog dvorišta za komunalni otpad, zona podnamjene oznake (K3-1), 

- reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, zona podnamjene oznake (K3-2) i 

- uslužni sadržaji oznake (K3-3).  

(3) Reciklažna dvorišta su s privremenim skladištenjem otpada do trenutka daljnjeg transporta do 

krajnjeg oporabitelja otpada, u skladu s uvjetima iz posebnih propisa koji reguliraju pitanje 

odlaganja otpada. 

 

Članak 6. 

(1) U obuhvatu zone zahvata planiranog za reciklažno dvorište za komunalni otpad (K3-1) 

moguće je graditi građevine niskogradnje i visokogradnje te postavljati montažne građevine 

(kontejnerskog tipa) u funkciji stvaranja uvjeta za nesmetano odvijanje tehnološkog procesa 

reciklažnog dvorišta (manipulativne i komunikacijske površine, površine za smještaj spremnika za 

otpad, prostorije zaposlenika, parkirališta i sl.).  

(2) Reciklažno dvorište za komunalni otpad je predviđeno za zaprimanje svih vrsta otpada 

odvojeno po ključnim brojevima sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20), shodno 

čemu mora biti opremljeno zasebnim spremnicima za svaku vrstu otpada koju mora zaprimiti.   

(3) Količina i vrsta spremnika, njihov razmještaj, površina i natkrivenost odrediti će se u 

postupku izdavanja odobrenja za građenje sukladno odredbama ovog Plana.  
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(4) U okviru reciklažnog dvorišta za komunalni otpad potrebno je u zasebnoj građevini koja 

može biti i kontejnerskog tipa osigurati prostorije za zaposlenike.  

(5) Unutar zone zahvata reciklažnog dvorišta za komunalni otpad mogu se graditi i interne 

kolne, pješačke i manipulativne površine koje treba izvesti kao vodonepropusne, te uređivati zelene 

površine i postavljati urbana oprema, sukladno ovim odredbama. Unutar zone zahvata može se 

graditi potrebna infrastrukturna mreža i infrastrukturne građevine.  

(6) Unutar zone zahvata reciklažnog dvorišta za komunalni otpad može se smjestiti mobilna 

jedinica. 

 

Članak 7.  

(1) U obuhvatu zone zahvata planiranog za reciklažno dvorište za građevni otpad (K3-2) 

moguće je graditi građevine niskogradnje i visokogradnje te postavljati montažne građevine 

(kontejnerskog tipa) u funkciji stvaranja uvjeta za nesmetano odvijanje tehnološkog procesa 

reciklažnog dvorišta za građevni otpad (manipulativne i komunikacijske površine, površine za 

deponiranje i sortiranje otpada, obrada i transport zaprimljenog otpada, kolna vaga, prostorije 

zaposlenika, uređaj za pranje podvozja vozila, parkirališta i sl.). Građevni otpad će se zaprimati od 

pravnih i fizičkih osoba, a popis otpada po ključnim brojevima koje će reciklažno dvorište zaprimati 

će biti obrađen u projektnoj dokumentaciji.  

(2) Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj 

obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.  

(3) Prostor reciklažnog dvorišta sastoji se od 3 zone: prihvatne zone, zone obrade građevnog 

otpada te zona skladištenja i otpreme recikliranog agregata. 

(4) U okviru reciklažnog dvorišta za građevni otpad potrebno je u zasebnoj građevini koja može 

biti i kontejnerskog tipa osigurati prostorije za zaposlenike.  

(5) Unutar zone zahvata iz.st. 1 ovog članka  članka mogu se graditi i interne kolne i pješačke 

površine, te uređivati zelene površine i postavljati urbana oprema, sukladno ovim odredbama. 

Unutar zone zahvata može se graditi potrebna infrastrukturna mreža i infrastrukturne građevine.  

(6) Unutar zone zahvata reciklažnog dvorišta za komunalni otpad može se smjestiti mobilna 

jedinica. 

 

Članak 8. 

(1) U obuhvatu zone zahvata planiranog za (K3-3) uslužne (trgovačke, servisne i ugostiteljske 

sadržaje te vidikovcem), prateće komunalne i servisne djelatnosti (skladišta i spremišta) moguće je 

graditi građevine niskogradnje i visokogradnje. 

(2)  Unutar zone zahvata iz.st. 1 ovog članka  mogu se graditi i interne kolne i pješačke 

površine, te uređivati zelene površine i postavljati urbana oprema, sukladno ovim odredbama. 

Unutar zone zahvata može se graditi potrebna infrastrukturna mreža i infrastrukturne građevine.  

 

1.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE  

  

Članak 9.  



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 'KOMUNALNO SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO'                                                                                
PRIJEDLOG PLANA 9/2021. 

20172017. 

 

 

5 

(1) Područje obuhvata Plana se na širi prometni sustav priključuje putem županijske ceste Ž 

3189 (Ž 3185 - Krnjak), koja se spaja na županijsku cestu Ž 3185 (A.G.Grada Karlovca – Barilović 

– Perjasica – Generalski Stol (D23)). 

(2) U obuhvatu ovog Plana županijska cesta se rekonstruira. S novoplaniranog dijela je  

planirana pristupna prometnica za reciklažna dvorišta. Ucrtana je  u kartografskom prikazu br.2.1. 

Infrastrukturni sustavi – promet.  

(3) Mikrolokacija javne prometne površine utvrđuje se u postupku izdavanja  akata za građenje, 

u kojem postupku  će se utvrditi konačni oblik i veličina građevne čestice za tu prometnu površinu, 

pri čemu oni mogu odstupiti od planirane prometne površine prikazane u kartografskim prikazima 

Plana (zbog tehničko-tehnoloških zahtjeva, posebnih uvjeta nadležnog javnopravnog tijela, stanja u 

prostoru, imovinsko-pravnih odnosa i sl.).  

(4) U planiranim prometnim površinama može se graditi potrebna infrastrukturna mreža i 

infrastrukturne građevine.  

(5) U svrhu cjelovite razrade prometnog sustava na nivou ovog planskog dokumenta u 

grafičkom dijelu Plana je prikazana i javna prometna površina izvan obuhvata Plana preko koje se 

priključuju površine namjene uslužnih sadržaja oznake (K3-3). Točan položaj i ostali elementi ove 

prometnice će se utvrditi u postupku izdavanja akata za  građenje temeljem odredbi prostornog 

plana šireg područja.  

(6) Unutar zone (K3-3) mogu se izvoditi interne pristupne prometnice. 

 

1.3. POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (IS1)  

 

Članak 10.  

(1) U svrhu osiguranja površine za izgradnju trafostanice, rezervirana je izdvojena površina. 

  

1.4. ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE  

  

Članak 11.  

(1) U svrhu očuvanja krajobraznih vrijednosti i smanjenja vizurne eksponiranosti područja 

obuhvata, Planom su uz dio nove trase županijsku ceste i prema rijeci Korani planirane zaštitne 

zelene površine (Z).  

(2) Zaštitne  zelene  površine  uređuju  se  sadnjom visokog i   niskog autohtonog  zelenila  ili  

održavanjem postojećeg prirodnog zelenila.  

 

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI  

  

Članak 12.  

(1) Odredbe o uvjetima smještaja građevina gospodarskih djelatnosti iz ovog poglavlja odnose 

se na uvjete gradnje građevina gospodarske namjene koje će se graditi unutar površina 

gospodarske poslovne – komunalno - servisne namjene (K3) zone zahvata reciklažnog dvorišta za 

komunalni otpad, reciklažnog dvorišta za građevni otpad i zone uslužnih sadržaja.   
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(2) Građevine se moraju smjestiti unutar gradivog dijela čestice utvrđenog u kartografskom 

prikazu 4.1. Oblici korištenja i način gradnje.  

 

Članak 13.  

(1) Uvjeti i način gradnje građevina gospodarske namjene određuju se na temelju odredbi ovog 

UPU-a uzimajući u obzir odredbe prostornog plana šireg područja.  

 

2.1. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE  

  

Članak 14.  

(1) Na području obuhvata Plana formirati će se tri građevne parcele unutar zona reciklažnih 

dvorišta   (K3-1) i (K3-2), vidljivo iz kartografskog prikaza br. 4.1. Uvjeti gradnje– plan parcelacije.  

(2) Planom je omogućeno spajanje parcela 3a. i 3b., nakon izgradnje nove trase županijske 

ceste.  

(3) Unutar zone (K3-3) moguće je formiranje više građevnih parcela, minimalne površine 2000 

m2. 

(4) Oblik i veličina građevnih parcela iz stavka 3. ovog članka određeni su  imajući u vidu 

obuhvat Plana, prometnu površinu s koje se osigurava pristup na građevnu parcelu, konfiguraciju i 

druge karakteristike terena, posebne uvjete građenja i druge elemente od značaja za određivanje 

oblika i veličine građevne parcele.   

(5) Granica građevne parcele mora biti određena na način da se prethodno utvrdi i uzme u 

obzir građevna parcele odnosno prostorni položaj planirane pristupne interne prometne površine 

prema tlocrtnim elementima prometnice te elementima uzdužnog i poprečnog profila.  

(6) Prilikom izdavanja odobrenja za građenje zbog konfiguracije terena,  katastra te radi 

utvrđivanja mikrolokacija prometnica kroz postupak izdavanja odobrenja za građenje moguća su 

manja odstupanja od granice građevne čestice kako je to utvrđeno stavkom 1. ovog članka.   

 

2.2. GRADIVI DIO GRAĐEVNE ČESTICE  

  

Članak 15.  

(1) Gradivi dio građevne čestice za gradnju slobodnostojeće građevine visokogradnje određuje 

se tako da građevina visokogradnje od granice susjedne građevne čestice mora biti  udaljena 

najmanje 6,0 m.  

(2) U gradivi dio građevne čestice ne mora se smjestiti izgradnja koja predstavlja uređenje 

građevne čestice, kao što su manipulativne i ostale parterne površine, cisterne i sabirne jame, svi 

niži od 1m iznad konačno zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz 

građevinu, ograde i potporni zidovi.    

(3) U gradivi dio građevne čestice ne mora se smjestiti izgradnja portirnice, vage i druge 

građevine i sklopovi koje po svojoj funkciji moraju biti na ulazu mogu se graditi i na manjoj 

udaljenosti od ruba čestice ali ne manje od 1 m. 

(4) Najmanja udaljenost građevine, kontejnera i nadstrešnica od regulacijskog pravca u pravilu 

je 10 m - građevine moraju od dvorišne međe susjedne građevne čestice biti udaljene pola svoje 

visine (h/2), ali ne manje od 5m.  
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2.3. IZGRAĐENOST I ISKORIŠTENOST GRAĐEVNE ČESTICE GRAĐEVNE ČESTICE  

  

Članak 16.  

(1) Najveći koeficijent izgrađenosti (Kig)  građevnih čestica koje će se formirati u svrhu 

realizacije zahvata K3 namjene (reciklažnih dvorišta i uslužnih sadržaja) 0,4.  

(2) Minimalni koeficijenti izgrađenosti Planom se posebno  ne propisuje.  

(3) Koeficijent iskorištenosti građevne čestice (Kis=1,0). 

 

2.4. VISINA GRAĐEVINA I BROJ ETAŽA 

 

Članak 17.  

(1) Najviša dozvoljena visina (H) građevina gospodarske poslovne – komunalno -servisne 

namjene,  koje se mogu graditi ili postavljati unutar površine zahvata iznosi 10,0 m s najviše 3 

nadzemne etaže.  

(2) Za potrebe skladištenja, smještaja pomoćnih sadržaja građevine mogu imati i podzemnu 

etažu (Po).  

 

2.5. UVJETI ZA IZGRADNJU OGRADA I POMOĆNIH GRAĐEVINA  

  

Članak 18.  

(1) Građevna parcela planirana za zahvat reciklažnih dvorišta mora se ograditi.  

(2) Visina ograde može iznositi najviše 2,0 m.  Grade se od kamena, betona, opeke, metala, 

drveta ili «živice».  

(3) Na građevnim parcelama namijenjenim gradnji reciklažnih dvorišta mogu se graditi 

pomoćne građevine ili nadstrešnice za smještaj vozila - garaže te ostale pomoćne građevine 

(spremišta, sustav sunčanih kolektora, sabirne jame i slično).  

(4) Smještaj pomoćnih građevina iz stavka 3. ovog članka  unutar građevne čestice osnovne 

namjene moguć je unutar gradivog dijela građevne čestice određenog  u kartografskom prikazu br. 

4.1. Oblici korištenja i način gradnje.   

(5) Pomoćne građevine se mogu graditi samo u okviru najveće dozvoljene izgrađenosti 

građevne čestice (Kig).  

 

2.6. UVJETI ZA SMJEŠTAJ VOZILA I UREĐENJE  

  

Članak 19.  

(1) U okviru UPU-om predviđene parkirne površine planirano je organizirati parkirna mjesta za 

svaki zahvat reciklažnog dvorišta i uslužnih sadržaja.  

(2) Dodatne potrebe za parkiranjem vozila moguće je riješiti unutar građevnih čestica planiranih 

zahvata reciklažnih dvorišta, u sklopu garaža, ispod nadstrešnica ili parkiranjem na otvorenom 

prostoru.  

(3) Najmanje 20% građevne čestice svakog pojedinog zahvata reciklažnih dvorišta   i uslužnih 

sadržaja treba urediti kao zelenu površinu.  
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(4) Potporni zidovi se izvode unutar pojedinih građevnih čestica. Najveća visina potpornog zida 

je 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u 

terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. 

 

2.7. UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE  

  

Članak 20.  

(1) Pri oblikovanju građevina potrebno je primjenjivati načela suvremenog načina građenja i 

uređivanja, suvremenim arhitektonskim izričajem, uz primjenu suvremenih i kvalitetnih tehnologija 

građenja, visoke tehnološke i estetske razine, sve primjereno funkciji planiranih građevina.  

(2) Dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojanih materijala.  

(3) Oblikovanjem, uređenjem i održavanjem pročelja građevine, kao i ugradnjom elemenata 

vizualnih komunikacija, potrebno je ostvariti kvalitetni ugođaj u prostoru.  

(4) Natpisi koji upozoravaju na različite poruke (upozorenja, obavijesti) moraju biti prilagođeni 

građevini, odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, veličine, materijala i boje.  

(6)  UPU-om se dozvoljava se gradnja montažnih i prefabriciranih građevina te postava 

građevina kontejnerskog tipa.  

  

2.8. VRSTA KROVA, NAGIB I POKROV   

  

Članak 21.  

(1) Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova određuju se ovisno o specifičnostima građevine, 

primjenjujući propise za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova.  

(2) Moguća je izvedba ravnog (prohodnog ili neprohodnog) ili kosog krova, odnosno 

kombinacije ravnog i kosog krova.  

(3) Nije dopuštena ugradnja salonitnih, azbest-cementnih ili PVC pokrovnih elemenata.  

(4) U cilju korištenja dopunskih izvora energije moguća je izvedba konstruktivnih zahvata – 

pasivnih sistema za iskorištavanje sunčeve energije.   

 

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI  

  

Članak 22.  

(1) Na području obuhvata UPU-a nisu planirane građevine javne i društvene namjene.   

  

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA  

  

Članak 23.  

(1) Na području obuhvata UPU-a nisu planirane građevine stambene namjene.  

 

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA 

PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM 

OBJEKTIMA I POVRŠINAMA  
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Članak 24.  

(1) Detaljno određivanje trasa i lokacija građevina prometne, elektroničke komunikacijske  

i komunalne mreže, koji su određeni ovim Planom, utvrđuje se projektnom dokumentacijom za 

ishođenje akta kojim se odobrava građenje, vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima 

nadležnih tijela i drugim okolnostima.  

 

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE 

 

Članak 25. 

(2) Prometna mreža prikazana je u kartografskom prikazu 2.1. Infrastrukturni sustavi –  

promet u mjerilu 1:1.000.  

(3) Sve prometne površine trebaju biti izvedene u skladu s ''Pravilnikom o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivost'' (NN 78/13), tj. bez 

arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije 

stanovništva. 

 

5.1.1. Cestovni promet 

 

Članak 261. 

(4) U obuhvatu Plana planirane su sljedeće cestovne prometnice - ulice: 

- županijska cesta – ŽC 

- glavna ulica - GU 

(5) Cestovne prometnice-ulice utvrđene ovim Planom grade se na prometnim površinama 

prikazanim na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1.000 i 2.1. 

Infrastrukturni sustavi - promet u mjerilu 1:1.000.  

(6) Cestovne prometnice-ulice se ne smiju graditi fazno, već obavezno u cijeloj dužini. 

(7) Trasa županijske ceste – ŽC, se izmješta u istočni dio obuhvata plana u smjeru jug-sjever; 

koja predstavlja osnovnu prometnu i infrastrukturnu vezu područja u obuhvatu Plana s ostalim 

dijelovima općine Barilović, Gradom Karlovcem i šire. Postojeća trasa ŽC ostaje u funkciji do 

izgradnje planirane. Na postojeću ŽC se priključuje planirani sadržaj iz zona (K3-2). Nakon 

izgradnje nove trase ŽC unutar obuhvata plana, mora se izgraditi  i odvojak, glavna ulica – GU s 

koje se osigurava pristup zoni (K3-1) i (K3-2).  

(8) Priključci sadržajima unutar zone (K3-3) su s prometnice izvan obuhvata plana, smještene 

uz sam obuhvat.  

(9) Poprečni profil ceste-ulice, prikazan je u kartografskom prikazu 2.1. Infrastrukturni sustavi – 

promet  u mjerilu 1:100.  

(10) U profilu ceste-ulice treba izvesti obostrano pješačke staze širine 1,4 m, dvije prometne 

trake širine 3,5 m. Zemljišni pojas se utvrđuje s obje strane ceste prema njenom projektu, od min 1 

m od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste, te služi nesmetanom održavanju 

prometnice. 

(11) Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi Planom se utvrđuje zaštitni pojas od vanjskog 

ruba zemljišnog pojasa ceste za javne ceste i nekategorizirane ceste, širine 3 do 10 m.  
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(12) Za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa javne i nerazvrstane ceste, 

prilikom ishođenja lokacijske ili građevinske dozvole prethodno se moraju zatražiti uvjeti 

javnopravnog tijela koje upravlja cestom.  

(13) U zaštitnom pojasu javne ceste i nerazvrstane ceste mogu se graditi građevine za potrebu 

održavanja ceste. 

(11)      Potporni zidovi se izvode unutar zaštitnog pojasa ceste. Najveća visina potpornog zida  

je 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti  

u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. 

(14) Sve ceste-ulice treba graditi i održavati na način da se omogući vođenje telekomunikacijske 

i komunalne infrastrukture.  

(15) Pješačka staza treba biti uzdignuta u odnosu na kolnik rubnjakom minimalne visine 10 cm.  

(16) Gradnjom vertikalnog elementa komunalne infrastrukture (npr. stup javne rasvjete, 

nadzemni hidrant i sl.) treba smjestiti tako da ne smanjuju širinu pješačke staze ili kolnika i da ne 

ometa promet.  

(17) Ne dozvoljava se gradnja građevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji zatvaraju 

vidno polje vozača i time ometaju promet. 

(18) Minimalni radijus zakretanja na križanjima ulica je 12,0 m.  

(19) Minimalna širina kolnika za za dvosmjerni promet je 7,0 m. 

(20) Poprečni nagib iznosi 2,5% do 5%, uzdužni nagib određuje se u skladu sa Pravilnikom o 

osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa 

stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01).   

(21) Ceste-ulice treba održavati i graditi u skladu s: ''Zakonom o sigurnosti prometa na cestama'' 

(NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), ''Zakonom o cestama'' 

(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), “Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne 

ceste” (NN 53/02., 20/17), ''Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivost'' (NN 78/13), ''Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe'' 

(NN 35/94, 55/94 i 142/03), ''Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza 

na javnu cestu'' (NN 95/14). 

(22) Na raskrižjima i drugim mjestima gdje se očekuje prelazak pješaka, biciklista, osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti preko kolnika trebaju se ugraditi spušteni rubnjaci i ostali 

propisani elementi. Kod gradnje novih ulica obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju 

propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse, a u skladu s važećim Pravilnikom. 

 

5.1.2.  PROMET U MIROVANJU  

Članak 27. 

Najmanji broj parkirališnih mjesta po određenoj namjeni unutar obuhvata Plana, utvrđuje se prema 

tablici: 

 

namjena građevine  broj  mjesta  na:       potreban broj mjesta PGM 

1. INDUSTRIJA  I  SKLADIŠTA 1 zaposlenik        0,5 PGM 

2. UREDSKI  PROSTORI 1000 m² korisnog prostora   20,0 PGM 

 10 zaposlenih        7,0 PGM 

3. TRGOVINA                            50 -100 m² korisnog prostora      7,0 PGM 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_05_53_998.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_481.html
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 1000 m² korisnog prostora   40,0 PGM 

4. BANKA, POŠTA, USLUGE 1000 m² korisnog prostora   40,0 PGM 

5. UGOSTITELJSTVO                       30 - 50 m² korisnog prostora    7,0 PGM 

   50 do 100 m² korisnog prostora      9,0 PGM 

 1000 m² korisnog prostora   10,0 PGM 

 

Smještaj potrebnog broja parkirališnih/garažnih mjesta (PGM) potrebno je predvidjeti na 

pripadajućoj građevnoj čestici. 

Broj parkirališnih/garažnih mjesta (PGM) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba 

utvrditi u skladu s važećom zakonskom regulativom (važeći Pravilnik o osiguranju pristupačnosti 

građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti). 

 

5.1.3. JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE 

Članak 28. 

(23) U obuhvatu UPU-a ne planiraju se javna parkirališta i garaže. 

 

5.1.4. TRGOVI I DRUGE VEĆE PJEŠAČKE POVRŠINE  

Članak 29. 

(24) U obuhvatu UPU-a ne planiraju se trgovi kao veće pješačke površine. 

 

5.1.5. ŽELJEZNIČKI PROMET  

Članak 30. 

(25) U obuhvatu Plana ne postoje i nisu planirane gradnja željezničke pruge. 

 

5.2. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

 

Članak 31. 

(1) U koridorima planirane prometne infrastrukture planirana je opremljenost cijele zone 

osnovnom zajedničkom infrastrukturom, dodatnom zajedničkom infrastrukturom. 

(2) Infrastrukturne mreže unutar obuhvata Plana su: 

• komunalna mreža: 

▪ energetski sustav 

▪ elektroenergetski sustav 

▪ vodoopskrbni sustav 

▪ sustav odvodnje otpadnih voda (oborinske vode) 

▪ elektronička komunikacijska mreža: 

▪ nepokretna zemaljska mreža i 

▪ pokretna mreža 
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Planirani vodovi elektroničke komunikacijske i komunalne mreže vode se u profilu postojećih i 

planiranih prometnica.  

Građevine elektroničke komunikacijske i komunalne mreže čija gradnja je planirana u trasama 

prometnica moraju se graditi istovremeno s gradnjom tih prometnica. 

Sva međusobna križanja vodova i ostalih građevine elektroničke komunikacijske i komunalne 

mreže treba izvesti u skladu s tehničkim propisima. 

 

5.2.1.  Vodnogospodarski sustav 

Članak 32. 

(26) Vodnogospodarski sustav prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. Infrastrukturni sustavi – 

vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:1000. 

(27) Vodnogospodarski sustav treba graditi u skladu sa ''Zakonom o vodama'' (NN 66/19, 84/21) 

i ostalim važećim propisima. 

 

Vodoopskrbna mreža  

Članak 33. 

(1) Dovoljne količine vode za kvalitetno rješenje vodoopskrbe, za komunalne potrebe i gubitke, 

te za protupožarnu zaštitu svih planiranih prostornih sadržaja na cjelokupnom području ovog UPU-

a osigurati će se izgradnjom planiranog vodoopskrbnog priključnog cjevovoda, koji se spaja na 

paniranu magistralnu vodoopskrbnu mrežu. 

(2) Moguća je priključenje na postojeći cjevovod uz pretpostavku da je osiguran mjerodavan 

tlak, koji za vanjsku hidrantsku mrežu ne smije biti niži od 2,5 bara.  

(3) Vodovodna mreža mora se izgraditi u koridorima prema situaciji prikazanoj na Planu 

vodoopskrbe. Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodovodne mreže, ukoliko se tehničkom 

razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje.  

(4) Unutar plana treba projektirati hidrantsku mrežu prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara.  

(5) Sve građevine na vodoopskrbnom sustavu treba projektirati i izgraditi sukladno postojećoj 

zakonskoj regulativi i hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i građenje vodoopskrbne 

mreže na način kojim bi se štetilo građenju građevina na građevnim česticama (dijagonalno i sl.) 

kako bi se spriječilo eventualno naknadno izmještanje uvjetovano gradnjom planirane građevine.  

(6) Prilikom izrade projektne dokumentacije (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekti) za 

vodovodnu mrežu unutar obuhvata ovog UPU-a mora se izvršiti detaljan hidraulički proračun 

potrebnih količina vode za kvalitetnu vodoopskrbu svih planiranih prostornih sadržaja u konačnoj 

fazi izgradnje.  

 

Odvodnja otpadnih voda  

Članak 34. 

(1) Planiran je razdjelni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda: 
- sustav odvodnje sanitarnih (i tehnoloških) otpadnih voda; 
- sustav odvodnje oborinskih voda. 
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(2) Do realizacije sustava javne odvodnje unutar obuhvata plana u kojem nije izgrađena 

kanalizacijska mreža, može se planirati izgradnja građevina s prihvatom sanitarnih voda u 

vodonepropusnim sabirnim jamama i odvozom putem ovlaštene osobe, ili izgradnjom 

vlastitog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te ispuštanjem pročišćenih 

voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno od uvjetima na terenu te suglasnost i prema 

uvjetima Hrvatskih voda. Više građevina koje čine jedinstvenu i funkcionalnu cjelinu mogu 

imati jedinstveni uređaj za pročišćavanje uz pribavljene uvjete nadležnog tijela za 

zbrinjavanje otpadnih voda. U tom slučaju vlasnički odnosi moraju biti pravno regulirani prije 

uporabe građevine. 

(3) Vodonepropusna sabirna jama ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora se ugraditi 

prema uvjetima Hrvatskih voda i prema uvjetima koji slijede:  

-mora biti izveden nepropusno za okolni teren  

-mora biti smješten izvan zaštitnog pojasa prometnice. Uređaj ili sabirna jama može se 

smjestiti i u zaštitnom pojasu kategorizirane prometnice uz suglasnost tijela koje upravlja 

cestom  

-od rubova građevne čestice mora biti udaljen najmanje 1,0 m -mora biti omogućen kolni 

pristup radi čišćenja. 

(4) Oborinske vode unutar pojedinih građevinskih parcela objekata (krovne vode) i vode s 

prometnica smatraju se relativno čistima, te će se odvodit najkraćim putem u teren. Na površinama 

većih garaža, servisa, radiona, parkirališta i sl., gdje je veća opasnost od izlijevanja ulja i nafte, 

moraju se obvezatno ugraditi separatori za sakupljanje ulja i masnoća.  

Da se pospješi otjecanje oborinskih otpadnih voda sve prometne površine moraju se izvesti s 

odgovarajućim uzdužnim i poprečnim padovima.  

(5) Tehnološke otpadne vode iz raznih proizvodnih pogona, koje mogu biti onečišćene uljima i 

kemikalijama, moraju se prije priključenja na vodonepropusnu sabirnu jamu ili tipski uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda, prethodno pročistiti tako da se sadržaj štetnih tvari u njima smanji do 

propisanih graničnih vrijednosti za urbane otpadne vode.  

(6) Otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih građevna potrebno je provesti preko mastolova prije 

ispuštanja u sustav odvodnje. Zbog toga sastavni dio investicijskog elaborata svakog proizvodnog 

pogona mora biti i adekvatni sustav pročišćavanja otpadnih voda s naznačenim karakteristikama 

svih otpadnih voda koje se susreću u tehnološkom procesu.  

 

 

5.2.2. Energetski sustav 

Članak 35. 

(1) Energetski sustav prikazan je u kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi – 

Energetska infrastruktura u mjerilu 1:1.000. 

(2) Osnovu energetskog sustava unutar obuhvata Plana čini planirani elektroenergetski sustav. 

 

Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta  

Članak 36. 

(1) Unutar obuhvata plana postoji „TS Kosijersko selo 2“, za postojećeg korisnika. Na 

postojeću TS nije moguće priključiti nove korisnike. 

(2) Za svaku novoplaniranu građevinu mora biti osiguran priključak na elektroenergetsku 

mrežu. Elektroenergetska mreža se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema 

Planskim rješenjima. Načelni prikaz trase elektroenergetskih kabela prikazan je u grafičkom dijelu 
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plana. Plan dopušta odstupanje trase u slučaju da se pojave tehnički ili pravni problemi kod 

realizacije.  

 Članak 37. 

(1) Napajanje potrošača će se izvesti iz novoprojektirane kabelske trafostanice TS 20/0,4kV, 

koja će se napajati iz „TS Kosijersko selo 1“. Transformatorska stanica će se graditi kao 

samostojeća kompaktna betonska transformatorska stanica kabelske izvedbe.   

(2) Za planiranu transformatorsku stanicu formirana je građevinska čestica najmanje, s 

osiguranim pristupom na javnoprometnu površinu, udaljena od kolnika najmanje 5,0m, a od 

susjedne međe najmanje 6,0m.  

Članak 38. 

(1) Unutar obuhvata Plana predviđa se javna rasvjeta prometnih, i pješačkih površina. Razmak 

između stupova javne rasvjete mora iznositi minimalno 3,5 x visine odabranog stupa.  

 

5.3. UVJETI GRADNJE MREŽE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA  

Članak 39. 

(1) Svaka novoplanirana građevina treba imati osiguran priključak na telekomunikacijsku 

mrežu. Iz tog razloga potrebno je izgraditi distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju uz javne 

prometnice. Ako se projektira i izvodi izvan prometnica, treba se provoditi na način da ne 

onemogućava gradnju na građevinskim česticama, odnosno izvođenje drugih instalacija.  

(2) Projektiranje i izvođenje telekomunikacijske (TK) infrastrukture rješava se sukladno 

posebnim propisima. Građevine TK infrastrukture mogu se rješavati kao samostalne građevine na 

vlastitim građevinskim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.  

(3) DTK mreža izvesti će se sa montažnim betonskim zdencima i PEHD cijevima minimalnog 

profila Ø50mm, u koje će se uvlačiti TK kabeli dok će im kapaciteti ovisiti o potrebama budućih 

korisnika. Minimalni iznos cijevi uz prometnice zone mora iznositi 6 x PEHD Ø50mm, dok minimalni 

iznos cijevi prema parcelama (priključci) moraju iznositi 2 x PEHD Ø50mm. Debljina nadsloja iznad 

TK kanalizacije mora iznositi minimalno 70cm. Prijelazi preko ceste moraju se vršti pod kutem 

većim od 45°.  

(4) Telekomunikacijska oprema može se smjestiti na javnim površinama na način da ne 

ometaju kolni i pješački promet te ne narušavaju integritet javnih površina.  

(5) U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje 

pokrivanja signala, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga te tehnologija (sustavi 

slijedećih generacija). U skladu s navedenim, na području obuhvata Plana moguće je postavljanje 

minijaturnih baznih stanica pokretnih komunikacija smještanjem na fasade i krovne prihvate.  

 

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  

 Članak 40. 

(1) Zaštitne zelene površine (Z) unutar obuhvata prikazane su na kartografskom prikazu 1. 

Korištenje i namjena prostora kao zaštitne zelene površine, a u svrhu očuvanja krajobraznih 

vrijednosti i smanjenja vizurne eksponiranosti područja obuhvata UPU-a.  

(2) Pojas zaštitnog zelenila duž prometnog koridora se uređuju sadnjom zelenila, uglavnom 

drvoreda, korištenjem krošnjastog autohtonog biljnog materijala, koje kao tampon prema ostalim 

namjenama ima oblikovnu i sanitarno zaštitnu funkciju. Zbog utjecja s prometnica (buka, ispušni 

plinovi, prometni udesi).  
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7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I 

AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI  

Članak 41. 

(1) Unutar obuhvata UPU-a nema registriranih zaštićenih područja ni u jednoj kategoriji zaštite, 

sukladno odredbi članka 111. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19).  

(2) Unutar obuhvata UPU-a, prikazano na kartografskom listu br 3. Uvjeti korištenja i zaštite 

prostora, nalazi se neistraženi arheološki lokalitet AL 06 E P  Pećina – Kosijersko selo koja je 

zaštićena Prostornim planom Općine Barilović, na kojem je potrebno obaviti arheološka istraživanja 

i ishoditi  posebne uvjete Konzervatorskog odjela u Karlovcu. 

(3) Zaštitu arheološkog lokaliteta provoditi u skladu i s načelima arheološke struke i 

konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina, 

važnih za povijesni i kulturni identitet prostora, odnosno odgovarajućom obradom, 

dokumentiranjem i pohranom u muzejske ustanove predmeta s onih lokaliteta, koje se obzirom na 

njihov karakter ne može prezentirati. 

(4) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili 

ispod površine tla, naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je 

prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno javnopravno tijelo – Konzervatorski 

odjel u Karlovcu. 

Članak 42. 

(1) Obuhvat UPU-a se nalazi izvan zaštićenog područja Natura 2000 i zone značajnog 

krajobraza.   

(2) Potrebno je očuvati kvalitetne vizure prema rijeci Korani. 

 

8. POSTUPANJE S OTPADOM 

Članak 43. 

(1) Sustav gospodarenja otpadom Općine Barilović provodi se sukladno sustavu gospodarenja 

otpadom Karlovačke županije i Planu gospodarenja otpadom Općine te važećim zakonima i 

propisima iz oblasti postupanja s otpadom.  

(2) Sukladno rješenju iz Prostornog plana uređenja Općine Barilović, a temeljeno na propisima 

navedenim u prethodnom stavku ovog članka unutar područja obuhvata UPU-a planirana je 

realizacija reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i reciklažnog dvorišta za građevni otpad. 

(3) Lokacija reciklažnog dvorišta za komunalni otpad će imati mogućnost odvojenog odlaganja 

slijedećih vrsta otpada do odvoza na reciklažu: problematičan otpad, metal, otpadni papir, baterije i 

akumulatori, plastika, staklo, otpadne gume, tekstil, krupni (glomazni) otpad, otpadna ulja i 

biokompostanu. 

(4) Lokacija građevnog otpada će imati mogućnost u potpunosti (ili u najvećoj mogućoj mjeri) 

oporabiti odnosno reciklirati: beton, cigle, pločice i materijali na bazi gipsa, drvo, staklo i plastika, 

mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran, metali (uključujući i njihove 

legure) - zemlja, kamenje i iskop od rada bagera, građevinski materijal na bazi gipsa. 

 

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ  
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 Članak 44. 

(1) Zaštita ugroženih dijelova okoliša provodit će se u skladu sa svim zakonima, odlukama i 

propisima, relevantnim za ovu problematiku, a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, 

odredbama važećeg prostornog plana šireg područja i odredbama ovog UPU-a.  

Članak 45. 

(1)  U skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite okoliša, za zahvate u prostoru koji imaju 

nepovoljan utjecaj na okoliš, a definirani su posebnim propisom, potrebno je izraditi procjenu o 

utjecaju na okoliš koja će propisati mjere zaštite okoliša od utjecaja tog zahvata na njega.  

Članak 46.  

(1) Prilikom izdavanja akata o građenju, kao i prilikom izgradnje a potom i korištenja građevina, 

neophodno je štititi okoliš i primjenjivati mjere kojima se neće ugroziti njegovo zatečeno (nulto) 

stanje. U slučaju da već zatečeno stanje okoliša ne odgovara minimalnim dopuštenim uvjetima 

treba ga dovesti u granice prihvatljivosti, definirane važećim propisima i standardima. 

 

Zaštita voda  

Članak 47.  

(1) Područje obuhvata Plana nije u zoni sanitarne zaštite utvrđenih Odlukom o zonama 

sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.  

(2) Otpadne vode moraju se ispuštati u skladu sa planskim rješenjem i člankom 66. Zakona o 

vodama (NN 66/19, 84/21).  

(3) Prije ispuštanja otpadnih voda potrebno je iste svesti na kakvoću koja je utvrđena posebnim 

propisom, aktom upravitelja sustava javne odvodnje odnosno vodopravnom dozvolom.   

(4) Pročišćene otpadne vode mogu se ponovno koristiti ili ispuštati u teren u skladu sa Pravilnik 

o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (“Narodne novine”, br. 26/20).  

(5) Onečišćene oborinske vode s internih prometnih, kolno-pješačkih , pješačkih  i 

manipulativnih površina prije ispusta u kolektore treba pročistiti na separatorima ulja u skladu sa 

Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20).  

(6) Sve korisne plohe reciklažnog dvorišta moraju biti izvedene kao vodonepropusne i otporne  

na djelovanje uskladištenog otpada.    

 

Zaštita kakvoće zraka  

Članak 48.  

(1) Zaštitu zraka potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14) uz 

obvezno provođenje mjera za očuvanje I kategorije zraka. 

 

Zaštita od prekomjerne buke 

Članak 49. 

(1) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 

55/13 i 153/13), Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (NN 145/04) i mjerama predviđenim PPUO-om. 
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(2) Na području obuhvata UPU-a, dopuštena razina buke mora biti sukladna planiranoj namjeni 

prostora. 

(3) Bitne zahtjeve za građevine, glede zaštite od buke, potrebno je osigurati rješenjima koja će 

se utvrditi projektom fizike građevine. 

(4) Sve gospodarske građevine moraju imati tehnologiju koja sprječava nedozvoljenu količinu 

buke i emisiju prašine iznad dozvoljene količine i sastava. 

 

Članak 50. 

(1) Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje emisije prekomjerne buke, odnosno 

smanjiti postojeća buka na dopuštene razine.  

(2) Mjere zaštite od buke obuhvaćaju:  

- odabir i uporaba malobučnih strojeva, uređaja i sredstava za rad i transport  

- promišljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke i 

područja ili objekata sa sadržajima koje treba štititi od buke  

- izvedbu odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke 

radni i boravišni prostori  

- primjenu akustičkih zaštitnih mjera na temelju mjerenja i proračuna buke na 

mjestima emisije, na putovima širenja i na mjestima emisije buke  

- akustička mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke  

- povremeno ograničenje emisije zvuka 

 

Zaštita tla  

Članak 51. 

(1) Uz mjere za zaštitu tla utvrđena PPUO-om donose se i ističu sljedeće mjere:   

- provjeriti stabilnost tla prije izvođenja radova na istom, 

- obnoviti površine oštećene erozijom.  

- sprječavati oštećenja tla koja uzrokuju eroziju i nepovoljne promjene  

strukture tla te spriječiti unošenje štetnih tvari u tlo,  

- provoditi mjere zaštite tla u skladu s njegovim ekološkim korištenjem,  

- prikupljati i kontrolirano odvoditi oborinske vode,  

- krajobrazno (parkovno) urediti odnosno primjereno staništu rekultivirati  

negradive površine,  

- poticati procese prirodnog pomlađivanja visokih stabala.  

(3) U postupku gradnje potrebno je primijeniti sve tehničke propise, standarde i pravila 

graditeljske struke za erozivna tla, kojima se mora osigurati mehanička otpornost i stabilnost, te 

sigurnost u korištenju te  istovremeno izbjeći narušavanje stabilnosti tla na okolnom zemljištu 

odnosno drugih građevina visokogradnje, prometnica, komunalnih i drugih instalacija i slično.  

 

Sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera   

Članak 52. 
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(1) Gradnja novih građevina i uređivanje prostora  i javnih površina na području obuhvata UPU-

a mora se odvijati u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 78/13) i prostornim standardima, 

urbanističko - tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko - 

urbanističkih barijera.  

(2) Potrebno je osigurati određen broj parkirnih mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivošću 

u odnosu na ukupni propisani broj parkirnih mjesta u skladu s posebnim propisima i odredbama 

ovog UPU-a.  

 

Ostale mjere zaštite okoliša 

Članak 53. 

(1) Kod građevina kod kojih će prilikom izgradnje nastati veći zemljani radovi treba sprovesti 

biotehničke mjere sanacije i uređenje usjeka i nasipa odgovarajućom travnom smjesom, 

busenovanjem, zimzelenim i listopadnim grmljem.   

 

 

10. MJERE POSEBNE ZAŠTITE 

 

Mjere zaštite i spašavanja 

Članak 54. 

(1) Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća trebaju biti sukladne Zakonu o sustavu civilne 

zaštite (NN 82/15, 118/18) i Pravilniku o mjerama od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u 

prostornom planiranju i uređenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86). 

 

Zaštita od rušenja i potresa 

Članak 55.  

(1) Prostor u obuhvatu Plana nalazi u zoni VII˚ i višeg stupnja seizmičnosti prema MCS 

ljestvici. Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno 

utvrđenom stupnju potresa po MCS ljestvici.  

(2) Pri gradnji građevina treba primjenjivati važeće posebne propise o zaštiti od potresa te vršiti 

geomehanička i druga ispitivanja tla u skladu s važećim posebnim propisima, a sve kako bi se 

postigla maksimalna sigurnost konstrukcije na predviđene potrese.  

(3) Na odgovarajući način u suradnji sa nadležnim državnim tijelom potrebno je primjenjivati 

''Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i 

uređivanju prostora'' (NN 29/83, 36/85 i 42/86). 

(4) Međusobni razmak poslovnih objekata ne može biti manji od H1/2+H2/2 +5m, gdje je H1 

visina vijenca jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta. 

(5) Neizgrađene površine za sklanjanje od rušenja i evakuacije stanovništva moraju biti 

udaljenje od susjednih objekata najmanje polovinu visine (H/2) tih objekata. Veličina neizgrađene 

površine ne može biti manja od broj zaposlenih/4 računano u m2. 

 

Zaštita od požara 
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Članak 56. 

(1) Zaštita od požara temelji se na zakonima, propisima i normama koje uređuju tu 

problematiku, a provodi se u skladu s Procjenama ugroženosti od požara, Planovima zaštite od 

požara i kategorijama ugroženosti od požara građevina, građevinskih dijelova i otvorenih prostora, 

odgovarajućim ustrojem motriteljsko-dojavne službe te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogastvom.  

(2) Tijekom gradnje građevina potrebno je primjenjivati zakone, pravilnike i ostale propise koji 

osiguravaju:  

- racionalnu vatrootpornost građevine,  

- brzo napuštanje ugrožene građevine, dijela građevine ili otvorenog prostora,  

- sigurnost susjednih građevina u odnosu na zapaljenu, srušenu ili na drugi 

način ugroženu građevinu,  

- pristupačnost građevini ili području za potrebe vatrogasne intervencije ili 

pomoći.  

(3) Tehnološki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekućine i plinovi ili 

eksplozivne tvari, mogu se obavljati samo u građevinama ili njenim dijelovima koji su izgrađeni 

sukladno važećim propisima koji uređuju tu problematiku.  

(4) Za potrebe gašenja požara u hidrantskoj mreži treba, ovisno o broju korisnika, osigurati 

potrebnu količinu vode  odgovarajućeg tlaka.   

(5) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini ili 

otvorenom prostoru, treba planirati odgovarajuće vatrogasne pristupe, prilaze i površine za 

operativni rad vatrogasnih vozila.  

(6) Posebne uvjete gradnje i uređenja prostora, koji nisu navedeni u Planu, iz područja zaštite 

od požara, utvrdit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u postupku izdavanja akata 

za provedbu Plana  u skladu sa zakonima i drugim propisima.  

 

 

11. MJERE PROVEDBE PLANA 

 

Članak 57. 

(1) Uređivanje prostora, izgradnjom građevina ili uređenjem zemljišta, te obavljanje drugih 

radova  na površini, odnosno iznad ili ispod površine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, 

mora se obavljati temeljem odredbi važećih prostornih planova šireg područja, ovog Plana, te 

ostalih odgovarajućih propisa Općine Barilović.  

(2) Način i dinamika provedbe ovog Plana zavisit će o obavezama preuzetim temeljem 

njegovih odredbi, kao i karakteristikama zahvata u prostoru.  
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1. POLAZIŠTA 

 
Plan se izrađuje u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planom šireg 

područja, Prostornim planom uređenja Općine Barilović („Službeni glasnik Općine Barilović broj: 

03/07, 01/14, 02/16 i 2/18). Plan se izrađuje na temelju “Odluke o izradi Urbanističkog 

plana uređenja za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, gospodarsko-

poslovne namjene, komunalno-servisna zona u naselju Kosijersko Selo“ ("Službeni 

glasnik Općine Barilović ", broj 04/20).   

 
UPU se donosi za obuhvat ukupne površine oko 7,3 ha.  

Granica obuhvata Plana ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana uređenja 
Općine Barilović u mjerilu 1:5000. Zona se nalazi izvan zaštićenog područja Natura 2000 i zone 
značajnog krajobraza.  Unutar zone nalazi se neistraženi arheološki lokalitet Pećina – Kosijersko 
selo koja je zaštićena Prostornim planom Općine Barilović. 
 
Izrada UPU 7 nužna je radi primjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom  i obveze Općine 
Barilović za izgradnjom reciklažnog dvorišta  reciklažno dvorište za građevni otpad, s privremenim 
skladištenjem istog do trenutka daljnjeg transporta do krajnjeg oporabitelja otpada. Uvjeti za 
reciklažno dvorište propisuju se na osnovu posebnih propisa koji reguliraju pitanje odlaganja 
otpada, osobito Zakona o gospodarenju otpadom te planova višeg reda, a uvažavajući lokalne 
prilike i uvjete na terenu. 

Cilj Plan-a je osigurati mogućnost promjene korištenja prostora za gospodarsku namjenu - 
poslovne namjene, komunalno-servisna zona (K3), definirati i razgraničiti građevne čestice, 
planirati nove interne prometnice, zelene površine, svu potrebnu komunalnu i drugu 
infrastrukturu, propisati uvjete građenja na pojedinim građevnim česticama, mjere zaštite 
okoliša i drugo u skladu sa Zakonom i propisima. 

 

1.1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI DIJELA NASELJA U PROSTORU OPĆINE 
 

 

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru 

 
Prostor obuhvata Plana je smješten u naselju Kosijersko selo, neizgrađen i neuređen, plniran 
PPUO-om na sesnoj obali rijeke Korane. Kroz obuhvat Plana prolazi županijska cesta Ž 3189 
čija se trasa redefinira-izmješta, u dijelu obuhvata, definirano PPUO-om.  

 
 

1.1.2. Prostorno razvojne značajke 

 
Zona se nalazi izvan zaštićenog područja Natura 2000 i zone značajnog krajobraza.  Unutar zone 
nalazi se neistraženi arheološki lokalitet Pećina – Kosijersko selo koja je zaštićena Prostornim 
planom Općine Barilović. 

U neposrednoj blizini nalazi se nekoliko građevinskih područja naselja, u kojima je smješten 
manji broj stambenih objekata. Cijelo naselje je rijetko naseljeno. 

Konfiguracija terena unutar obuhvata Plana obuhvaća neravan teren, s nekol iko vr tača . 

Najniža kota terena je 152 mn.m., na jugozapadnom dijelu, a najviša kota terena je 172 m n.m. 

na jugoistočnom dijelu. 
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1.1.3. Infrastrukturna opremljenost 
 
 

Unutar i neposredno uz obuhvat Plan-a postoje sljedeće infrastrukturne mreže: 

- prometna mreža: 
o županijska cesta Ž 3189 (Ž 3185 - Krnjak), 
o nerazvstana lokalna cesta 

- elektroenergetski sustav: 
o TS Kosijersko selo 2, 

- vodoopskrbni sustav: 
o postojeći vodoopskrbni cjevovod u nerazvrstanoj cesti. 

 
 
 

Prometna infrastruktura 

Područje obuhvata Plana se na širi prometni sustav priključuje putem županijske ceste Ž 3189 (Ž 

3185 - Krnjak), koja se spaja na županijsku cestu Ž 3185 (A.G.Grada Karlovca – Barilović – 

Perjasica – Generalski Stol (D23)). 

 
Elektroničke komunikacije 

Unutar obuhvata Plana nema poštanskog centra telekomnikacijski ni pokretnih elektroničkih 
komunikacija. 

 

Elektroenergetski sustav 

Unutar obuhvata plana postoji „TS Kosijersko selo 2“, za postojećeg korisnika.  

Napajanje potrošača će se izvesti iz novoprojektirane kabelske trafostanice TS 20/0,4kV, koja 
će se napajati iz „TS Kosijersko selo 1“.  

 
Opskrba plinom 

U obuhvatu Plana nema infrastrukturnih građevina za opskrbu plinom.  
 

 
Vodoopskrbni sustav 
S južne strane obuhvata Plana p o s t o j i  javna vodoopskrbna mreža.  

Buduću vodoopskrbnu mrežu zone moguće je priključiti na postojeći javni vodoopskrbni  sustav, 
no potrebno je istražiti da li količina i pritisak vode u postojećoj mreži zadovoljavaju potrebe 
budućih proizvodnih i poslovnih korisnika. 

 

Sustav odvodnje otpadnih voda 

Unutar obuhvata Plana nije razvijen javni sustav odvodnje.  

U obuhvatu Plana nema sustava ni građevina za odvodnju oborinskih voda.  

 
Gospodarenje otpadom 

U obuhvatu Plana nema građevina za gospodarenje otpadom. 

Prema PPUO-u unutar obuhvata Plana omogućena je gradnja građevina reciklažnog dvorišta 
za komunalni otpad i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. 

 

 

 
Posebna ograničenja u korištenju prostora 
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Prostor se naazi na području najvećeg intenziteta potresa VII i višeg stupnja MCS ljestvice. 
 
 

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i 
posebnosti 

 

Kulturna baština 

Na području obuhvata Plana nema registriranih nepokretnih kulturnih dobara. 
Unutar obuhvata UPU-a, nalazi se neistraženi arheološki lokalitet AL 06 E P  Pećina – Kosijersko 
selo koja je zaštićena Prostornim planom uređenja Općine Barilović. 
 
Prirodna baština 

U obuhvatu Plana nema prirodnih vrijednosti zaštićenih ili predloženih za zaštitu temeljem 
"Zakona o zaštiti prirode" (NN 80/13, 15/18, 14/19). 

U obuhvatu Plana nema područja ekološke mreže prema ''Uredbi o ekološkoj mreži'' (NN 
124/13 i 105/15). 

 
Strateška procjena utjecaja na okoliš 

Na temelju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana, zasebno 
provedenog od strane J e d i n s t v e n o g  u pravnog odjela O pć ine  Ba r i l o v i ć  u skladu sa 
Zakonom o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbom o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN RH br. 3/17), 
Nač e ln i k  O pć ine  Ba r i l o v i ć  je Odlukom u t v rd i o d a  z a ,  Urbanistički plan uređenja 
„''KOMUNALNO-SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO“ UPU 7, Odluka 09.04.2021., 
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 

 

1.1.5. Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća 
stanovanja i izgrađenosti) 

 

Iz važećeg Prostornog plana uređenja Općine Barilović izdvojeni su osim članaka o 
izgrađenosti, još neki bitni članci za izradu plana! 

 
Planovi šireg područja su: 

- ''Prostorni plan Karlovačke županije'' (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 
26/01, 33/01, 36/08, 56/13, 07/14, 50b/14, 6c/17, 8a/18) (u daljnjem tekstu: 
PPKŽ), 

- Prostornim planom uređenja Općine Barilović  („Službeni glasnik Općine 
Barilović broj: 03/07, 01/14, 02/16 i 2/18). (u daljnjem tekstu: PPUO), 

 

 
Prostorni plan uređenja općine Barilović 

 

2.3. IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA 

Članak 84. 
(1) Ovim prostornim planom predviđene su sljedeće zone poslovne namjene: 
- komunalno servisna zona K3 (Kosijersko Selo), površine 1,22 ha. 
(2) Za građevinsko područje (K3), iz prethodnog Stavka određena je izrada Urbanističkog plana  
uređenja (UPU 7) te je građenje unutar zone moguće temeljem istog. 
 
Članak 85. 
(1) U sklopu površina gospodarskih djelatnosti (K) izgradnja treba biti tako koncipirana da: 
- najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice iznosi 0,4 
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- najmanje 20 % od ukupne površine parcele mora biti ozelenjeno 
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) građevne čestice je 1,2 
- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 3 etaže 
- najveća dopuštena visina građevine iznosi 10,0 m 
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m. 
(2) Ograde građevnih čestica grade se od kamena, betona, opeke, metala, drveta ili «živice»,  
najveće dopuštene visine2,0 m. 
(3) Građevine u zoni gospodarskih djelatnosti moraju biti udaljene najmanje 10 m od građevinskih  
čestica stambenih i javnih građevina. Građevne čestice gospodarskih djelatnosti moraju biti  
odijeljene, od građevinskih čestica stambene, javne i društvene djelatnosti, zelenim pojasom ili  
javnom prometnom površinom, zaštitnim infrastrukturnim koridorom i sl. 
 
Članak 153. 
(1) U odnosu na predloženi razvrstaj mreže javnih cesta (županijske ceste, lokalne ceste) moguće  
su promjene temeljem akta o razvrstavanju kojeg donosi nadležno ministarstvo. 
(2) Cestovnu mrežu na području obuhvata ovog Plana čine: 
- županijske ceste: 
• Ž 3184 D.Resa (Ž3182)–Belajske Poljice (Ž3185) 
• Ž 3185 A.G. Grada Karlovca–Barilović–Perjasica–Generalski Stol (D23) 
• Ž 3189 Barilović (Ž3185)–Krnjak (D1) 

- ostale ceste koje nisu razvrstane (nerazvrstane ceste) 
 
Članak 163. 
(1) Javne i nerazvrstane ceste/ulice moraju udovoljavati propisima za odvijanje sigurnog stalnog i  
interventnog prometa, uključivo promet vatrogasnih vozila. 
(2) Najveći dozvoljeni uzdužni nagib javnih cesta/ulica iznosi 12%, iznimno zbog brdovitog terena  
moguće je i 16% ali najveće duljine 200 m i ne više od 16 %. 
(3) Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema  
zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva. 
 
5.1.1.2. PROMET U MIROVANJU 
Članak 165. 
(1) Na građevnoj čestici, ovisno o vrsti i namjeni građevina i djelatnosti koje se obavljaju u njima,  
potrebno je osigurati broj parkirališnih/garažnih mjesta (PGM) za osobna vozila prema slijedećoj  
tablici: 
 

namjena građevine  broj  mjesta  na:       potreban broj mjesta PGM 

1. INDUSTRIJA  I  SKLADIŠTA 1 zaposlenik        0,5 PGM 

2. UREDSKI  PROSTORI 1000 m² korisnog prostora   20,0 PGM 

 10 zaposlenih        7,0 PGM 

3. TRGOVINA                            50 -100 m² korisnog prostora      7,0 PGM 

 1000 m² korisnog prostora   40,0 PGM 

4. BANKA, POŠTA, USLUGE 1000 m² korisnog prostora   40,0 PGM 

5. UGOSTITELJSTVO                       30 - 50 m² korisnog prostora    7,0 PGM 

   50 do 100 m² korisnog prostora      9,0 PGM 

1000 korisnog prostora   10,0 PGM 

 

 

(2)Smještaj potrebnog broja parkirališnih/garažnih mjesta (PGM) potrebno je predvidjeti na 
pripadajućoj građevnoj čestici. 
 
Članak 166. 
(1) Broj parkirališnih/garažnih mjesta (PGM) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba 
utvrditi u skladu s važećom zakonskom regulativom (npr. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti 
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građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti). 
 
5.1.1.3. BICIKLISTIČKE STAZE, PJEŠAČKE STAZE I PUTEVI 
Članak 168. 
(1) Kretanje pješaka osigurava se gradnjom pješačkih nogostupa, ulica, trgova i sl. 
(2) Minimalna širina površine za kretanje pješaka (protuklizne završne obrade) je 1,0 m. 
(3) Na mjestu pješačkih prijelaza kolnika obvezna je izgradnja skošenja nogostupa (rampe) nagiba 
do 10% za potrebe osiguravanja prolaza osoba s teškoćama u kretanju (invalidi, dječja kolica i 
sl.). 
 
9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA  
 
Članak 279. 
(1) Urbanistički plan uređenja UPU 7 (obuhvat 7,31 ha), za izdvojena građevinska područja izvan 
naselja, gospodarske – poslovne namjene, komunalno-servisna zona (K3) u naselju Kosijersko 
Selo izrađuje se prema slijedećim smjernicama: 
- uvjeti izgradnje prema odredbama za izgradnju površinama gospodarske – poslovne 
namjene (K) 
(2) Unutar zone (K3) moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica na kojima je moguć 
smještaj jedne ili više građevina u funkciji trgovačkih, uslužnih i komunalno servisnih djelatnosti u 
funkciji sakupljanja i obrade komunalnog otpada, te pratećih sadržaja (transportne, skladišne, 
ugostiteljske i sl.). 
(3) Dozvoljava se gradnja slijedećih građevina: 
- transfer stanica s halom 
- reciklažnog dvorišta s biokompostanom 
- upravne zgrade 
- pomoćnih infrastrukturnih građevina (trafostanice) 
- oko građevne čestice obavezna je izgradnja ograde, sa odvojenim pješačkim i kolnim 
ulazom 
- oblikovanje u duhu suvremene arhitekture poslovnih građevina, uključivo montažnu 
gradnju u betonu i čeliku, i primjenu suvremenih materijala. 
(4) Potrebno je očuvati kvalitetne vizure prema rijeci Korani. 
(5) Potrebe za parkiranjem prema normativima propisanim ovim Planom treba riješiti na vlastitoj 
čestici. 
 

9.2.1. Mjere zaštite i spašavanja 

 
9.2.1.3. Zaštita od rušenja i potresa 
Članak 293. 
(1) Općina Barilović nalazi se u zoni VIo (južni dio Općine Barilović) i VIIo (sjeverni dio Općine 
Barilović) seizmičnosti prema MCS skali. 
(2) Područje najvećeg intenziteta potresa (VII i viši stupanj MCS ljestvice) prikazano je na 
kartografskom prikazu 3.2.Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u 
korištenju. 
(3) Pri gradnji građevina treba primjenjivati važeće posebne propise o zaštiti od potresa te vršiti 
geomehanička i druga ispitivanja tla u skladu s važećim posebnim propisima, a sve kako bi se 
postigla maksimalna sigurnost konstrukcije na predviđene potrese. 
108 
Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
lipanj 2016. 
(4) Potrebno je planirati evakuacijske putove (osobito pri gradnji prometnih infrastrukturnih 
građevina) u skladu s važećim posebnim propisima o zaštiti od požara, elementarnih nepogoda i 
ratnih opasnosti, a sve kako bi svojom sigurnošću i širinom osigurati nesmetan pristup svih vrsta 
pomoći te evakuaciju stanovnika. 
(5) Prilikom rekonstrukcija starijih građevina koje nisu izgrađene po „protiv potresnim propisima“ (u 
naseljima sa povijesnom identifikacijom i dr.), statičkim proračunom analizirati i dokazati 
otpornost tih građevina na rušenje uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti detaljnije mjere 
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zaštite ljudi od rušenja. 
(6) Zbog evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima ulice treba projektirati na način da 
eventualne ruševine građevina ne zatrpaju ulicu, tj. osiguravati dovoljno veliku udaljenost 
građevine od ulica. 

 
 

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 

 
U ciljeve prostornog uređenja ugrađena su načela i ciljevi koji su sadržani u Prostornom planu 
uređenja O p ć i n e  B a r i l o v i ć  i u ‘’Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja za 
izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, gospodarsko-poslovne namjene, komunalno-
servisna zona u naselju Kosijersko Selo''. 

Osnovni cilj Plana je postizanje održivog (trajnog i postojanog) razvoja cijele općine, koji će 
koristiti sadašnji prostor i okoliš tako da ne dođe do njegovog nepovratnog uništenja. 

 
Opći ciljevi izrade Plana su: 

- izgradnja reciklažnih dvorišta s privremenim skladištenjem otpada do trenutka 
daljnjeg transporta do krajnjeg oporabitelja otpada, u skladu s uvjetima iz posebnih 
propisa koji reguliraju pitanje odlaganja otpada. 

- utvrđivanje minimalne kategorije opremljenosti građevnih čestica prometnom  i 
elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, te ostalom potrebnom 
komunalnom i drugom infrastrukturom. 

 

2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINSKOG  ZNAČAJA 
 

2.1.1. Demografski razvoj 

 
Zona poslovne namjene ima posredan utjecaj na demografski razvoj Općine, kao područje 

koje generira zapošljavanje, a svojim položajem i karakterom nema negativan utjecaj na 

stanovanje u okolnim područjima, što se ovim Planom treba zadržati. 

Naselje Kosijersko selo, rijetko je naseljno, ima mali broj stanovnika (37 popis 2011g., 54 

stambene jedinice, 36 stanova za stalno stanovanje). 

 

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture 

 
Cilj izrade Plana je prvenstveno isplanirati površine proizvodne poslovne (K3) namjene te 
omogućiti gradnju sadrža ja  poslovnih namjena na manjim i većim građevnim česticama, 
djelom za nepoznate korisnike. Dio zone je namjenjen za reciklažna dvorišta 
građevinskog otpada i komunalnog otpada. Pojedinačna građevna čestica ne može biti 
manja od 2000 m2. 

Planom je osigurana fleksibilnost korištenja prostora zone na način da se nakon izgradnje 
nove trase županijske spoje dvije pojedinačne građevne čestice, u jednu veću 
građevnu česticu. Na taj način će zona biti pogodna za korištenje tvrtki koja će formirati 
reciklažno dvorište za građevinski otpad. 

Dio zone je planiran za čestice manje ili veće površine. 
 

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura 

 
Cilj razvoja infrastrukturnih sustava je osigurati optimalni standard korištenja prostora, a u tu svrhu 
treba: 

- u koridorima planirane prometne infrastrukture planirati opremljenost cijele zone 
osnovnom zajedničkom infrastrukturom, dodatnom zajedničkom infrastrukturom 
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- planirati novu prometnu infrastrukturu u zoni 

- osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za korisnike zone i posjetitelje 

- osigurati parkirališna mjesta na vlastitim građevnim česticama u skladu sa 
zahtjevima iz PPUO-a 

- uspostaviti kvalitetan javni sustav vodoopskrbe (uključujući i hidrantsku mrežu), te 
omogućiti kvalitetno gospodarenje vodoopskrbnom mrežom 

- uspostaviti kvalitetan sustav odvodnje, riješiti problem oborinskih odnosno 
površinskih voda, te omogućiti kvalitetno gospodarenje sustavom odvodnje 

- osigurati opskrbljenost uslugama elektroničke komunikacije 

- osigurati kvalitetnu opskrbu električnom energijom 

- osigurati zaštitne zelene površine s ekološkom ulogom poboljšanja kakvoće zraka i 
prilagodbe mikroklimatskim i lokacijskim uvjetima. 

 

2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti zone 
 

Ciljevi u očuvanju prostornih posebnosti zone su: 

- planirati zašttne zelene površine 

- sukladno  PPUO-u  te  spriječiti  ili  ublažiti  negativne  utjecaje  na  sastavnice  
okoliša  do prihvatljive razine 

- primjena mjera energetske učinkovitosti i uređenje fasada 

- uvođenje filtera za zrak u tvrtkama – budućim korisnicima zone 

- formiranje  zone  zaštitnog  zelenila  na  građevinskim  česticama  gospodarskih  
subjekata  

- gradnjom sustava odvodnje otpadnih voda osigurati zaštitu voda i tla 

- pravilnim postupanjem s otpadom osigurati zaštitu okoliša. 
 

2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA PROSTORA OBUHVATA 

Planom treba osigurati mogućnost promjene korištenja prostora za gospodarsku namjenu 

poslovne (K) namjene, definirati i razgraničiti građevne čestice, planirati nove interne 

prometnice, zelene površine, svu potrebnu komunalnu i drugu infrastrukturu, propisati uvjete 

građenja na pojedinim građevnim česticama, mjere zaštite okoliša i drugo u skladu sa Zakonom 

i propisima. 

 
 

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj 
stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i 
posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina 

 
 

S obzirom na namjenu i karakter prostora, ciljeve ovog poglavlja se može smatrati ispitanima i 

utvrđenima planom šireg područja, koji je utvrdio i detaljne načine i uvjete korištenja i gradnje 

prostora ovog Plana. 

 
 
 

2.2.2. Unapređenje uređenja prostora obuhvata i komunalne infrastrukture 
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Unapređenje uređenja prostora obuhvata i komunalne infrastrukture treba osigurati na sljedeći 
način: 

- graditi novu prometnu, elektroničku komunikacijsku i komunalnu infrastrukturu 

- graditi nove ceste i javne parkirališne površine 

- graditi elektroenergetski sustav (srednjenaponsku i niskonaponsku mrežu) te 
osigurati lokaciju za novu trafostanicu 

- osigurati potpunu pokrivenost područja elektroničkim komunikacijama u 
nepokretnoj i pokretnoj mreži 

- graditi sustav vodoopskrbe 

- graditi razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarnih, oborinskih) 

- po potrebi rekonstruirati postojeće infrastrukturne sustave izvan obuhvata 
Plana na koje će se priključiti budući sadržaji unutar obuhvata Plana 
(elektroopskrbni, vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje) kako bi se 
zadovoljile njihove potebe i mininmalni tehnički uvjeti funkcioniranja 

- trase cjevovoda voditi u koridorima prometnih površina kako bi bili dostupni za 
nesmetano održavanje 

- utvrditi minimalnu kategoriju opremljenosti građevnih čestica prometnom i 
elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, te ostalom potrebnom 
komunalnom i drugom infrastrukturom 

- propisati potrebne mjere zaštite prirode i okoliša. 

 

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 

3.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA PROSTORA 
 
Osnovno načelo od kojeg Plan polazi u programu gradnje i uređenje prostora je postizanje 
održivog (trajnog i postojanog) razvoja, koji će koristiti sadašnji prostor i okoliš tako da ne dođe do 
njegovog nepovratnog uništenja; a pridonijeti razvoju Općine Barilović. 
Omogućeno je funkcionalno povezivanje zone i naselja u kojem je smještena. Gradnjom prometne, 
telekomunikacijske i komunalne infrastrukture omogućen je razvoj široke palete poslovnih 
djelatnosti i pratećih sadržaja; a istodobno je osigurana visoka razina zaštite okoliša.  
 

3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA 
 
Razgraničenje površina javnih i drugih namjena prikazano je u kartografskom prikazu 1. ''Korištenje 
i namjena prostora’’ u mjerilu 1:1.000.  
 
Planom su predviđene slijedeće namjene površina: 
 

- poslovna namjena – komunalno servisna (K3)  

- javna prometna površina  

- površina infrastrukturnih sustava (IS1)  

- zaštitne zelene površine (Z).  

 
Površine gospodarske namjene - poslovne – komunalno servisne namjene (K3) - namijenjene su 
gradnji građevina: 

- reciklažnog dvorišta za komunalni otpad, zona podnamjene oznake (K3-1), 
- reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, zona podnamjene oznake (K3-2) i 
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- uslužni sadržaji oznake (K3-3).  
 
Poslovne građevine su građevine bez posebnih ograničenja po pitanju sadržaja. Zahvati u prostoru 
za koje je potrebno izraditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš ili ocjenu o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš određeni su ''Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš'' (NN 61/08, 3/17).  
 
Zaštitne zelene površine (Z) su neizgrađene zelene površine. 
 
Površine infrastrukturnih sustava (IS) namijenjene su izgradnji i održavanju komunalnih i 
infrastrukturnih građevina i uređaja. Površine (IS1) su namijenjene gradnji trafostanice.  
 
Prometne površine namijenjene su odvijanju kolnog i pješačkog prometa. Na prometnim 
površinama potrebno je smjestiti vodove i građevine telekomunikacijske i komunalne infrastrukture. 
 

 

3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA 
UREĐENJA POVRŠINA  

 
Iskaz namjene površina 
 

 
 
 

3.4. PROMETNA I ULIČNA MREŽA 
 
Prometna mreža prikazana je u kartografskom prikazu 2.1. ''Infrastrukturni sustavi – Promet“ u 
mjerilu 1:1.000. Sve prometne površine trebaju biti izvedene u skladu s ''Pravilnikom o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivost'' (NN 78/15), tj. bez 
arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije 
stanovništva. 

 
3.4.1. Cestovni promet 

 
U obuhvatu Plana planirane su sljedeće cestovne prometnice - ulice: 

- županijska cesta – ŽC 

- glavna ulica – GU. 

 
Ulice utvrđene ovim Planom grade se na prometnim površinama prikazanim na kartografskom 
prikazu  
1. ''Korištenje i namjena površina'' u mjerilu 1:1.000 i 2.1. ''Infrastrukturni sustavi - Promet ” u 
mjerilu 1:1.000 . 
   
Ulice se ne smiju graditi fazno, već obavezno u cijeloj dužini. 
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Trasa županijske ceste – ŽC, se izmješta u istočni dio obuhvata plana u smjeru jug-sjever; koja 
predstavlja  

osnovnu prometnu i infrastrukturnu vezu područja u obuhvatu Plana s ostalim dijelovima općine 
Barilović,  

Gradom Karlovcem i šire. Postojeća trasa ŽC ostaje u funkciji do izgradnje planirane. Na postojeću 
ŽC se  

priključuje planirani sadržaj iz zona (K3-2). Nakon izgradnje nove trase ŽC unutar obuhvata plana, 
mora se  

izgraditi  i odvojak, glavna ulica – GU s koje se osigurava pristup zoni (K3-1) i (K3-2).  

Priključci sadržajima unutar zone (K3-3) su s prometnice izvan obuhvata plana, smještene uz sam 
obuhvat.  

Poprečni profil glavne i sabirne ulice, prikazan je u kartografskom prikazu . ''Infrastrukturni sustavi - 
Promet ” u mjerilu 1:1.00. U profilu ulice treba izvesti obostrano pješačke staze širine 1,4 m, i dvije 
prometne trake širine 3,50 m. Zemljišni pojas se utvrđuje s obje strane ceste prema njenom 
projektu, od 3-10 m od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste, te služi 
nesmetanom održavanju prometnice. 
 
Sve ulice treba graditi i održavati na način da se omogući vođenje telekomunikacijske i komunalne 
infrastrukture. Pješačka staza i zeleni pojas trebaju biti uzdignuti u odnosu na kolnik rubnjakom 
minimalne visine 10 cm. Gradnjom vertikalnog elementa komunalne infrastrukture (npr. stup javne 
rasvjete, nadzemni hidrant i sl.) treba smjestiti tako da ne smanjuju širinu pješačke staze ili kolnika i 
da ne ometa promet. Ne dozvoljava se gradnja građevina, zidova i ograda, te podizanje nasada 
koji zatvaraju vidno polje vozača i time ometaju promet. 
 
Minimalni radijus zakretanja na križanjima ulica je 12,0 m. Minimalna širina kolnika za za 
dvosmjerni promet je 7,0 m. 
 
Ceste-ulice treba održavati i graditi u skladu s: ''Zakonom o sigurnosti prometa na cestama'' (NN 
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), ''Zakonom o cestama'' (NN 
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), “Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste” 
(NN 53/02., 20/17), ''Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivost'' (NN 78/13), ''Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe'' (NN 35/94, 
55/94 i 142/03), ''Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu 
cestu'' (NN 95/14). 
 
Na raskrižjima i drugim mjestima gdje se očekuje prelazak pješaka, biciklista, osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti preko kolnika trebaju se ugraditi spušteni rubnjaci i ostali 
propisani elementi. Kod gradnje novih ulica obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju 
propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse, a u skladu s važećim Pravilnikom.   
 

3.4.2.  Promet u mirovanju  
 

Najmanji broj parkirališnih mjesta po određenoj namjeni unutar obuhvata Plana, utvrđuje se prema 
tablici: 
 
 

namjena građevine  broj  mjesta  na:       potreban broj mjesta PGM 

1. INDUSTRIJA  I  SKLADIŠTA 1 zaposlenik        0,5 PGM 

2. UREDSKI  PROSTORI 1000 m² korisnog prostora   20,0 PGM 

 10 zaposlenih        7,0 PGM 

3. TRGOVINA                            50 -100 m² korisnog prostora      7,0 PGM 

 1000 m² korisnog prostora   40,0 PGM 

4. BANKA, POŠTA, USLUGE 1000 m² korisnog prostora   40,0 PGM 

5. UGOSTITELJSTVO                       30 - 50 m² korisnog prostora    7,0 PGM 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_05_53_998.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_481.html
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   50 do 100 m² korisnog prostora      9,0 PGM 

 1000 m² korisnog prostora   10,0 PGM 

 

 

Smještaj potrebnog broja parkirališnih/garažnih mjesta (PGM) potrebno je predvidjeti na 

pripadajućoj građevnoj čestici. 

Broj parkirališnih/garažnih mjesta (PGM) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba 

utvrditi u skladu s važećom zakonskom regulativom (važeći Pravilnik o osiguranju pristupačnosti 

građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti). 

 
 

3.4.2.1.  Javna parkirališta i garaže 
 

U obuhvatu UPU-a ne planiraju se javna parkirališta i garaže. 

3.4.3. Trgovi i druge veće pješačke površine 

 
U obuhvatu Plana ne postoje i nisu planirani trgovi i druge veće pješačke površine. 
 
3.4.4. Željeznički promet 

U obuhvatu Plana ne postoje i nisu planirane gradnja željezničke pruge. 

 

3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 

 

U koridorima planirane prometne infrastrukture planirana je opremljenost cijele zone osnovnom 
zajedničkom infrastrukturom, dodatnom zajedničkom infrastrukturom i zelenom infrastrukturom. 
 

(3) Infrastrukturne mreže unutar obuhvata Plana su: 

• komunalna mreža: 

▪ vodoopskrbni sustav 

▪ sustav odvodnje otpadnih voda (oborinske vode) 

▪ energetski sustav 

▪ elektroenergetski sustav 

• elektronička komunikacijska mreža: 

▪ nepokretna zemaljska mreža i 

▪ pokretna mreža 

Planirani vodovi elektroničke komunikacijske i komunalne mreže vode se u profilu postojećih i 
planiranih prometnica.  
Građevine elektroničke komunikacijske i komunalne mreže čija gradnja je planirana u trasama 
prometnica moraju se graditi istovremeno s gradnjom tih prometnica. 
Sva međusobna križanja vodova i ostalih građevine elektroničke komunikacijske i komunalne 
mreže treba izvesti u skladu s tehničkim propisima. 
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3.5.1. Vodnogospodarski sustav 
 
Vodnogospodarski sustav treba graditi u skladu s ''Zakonom o vodama'' (NN 66/19, 84/21). 
 

3.5.1.1. Vodoopskrbi sustav 

 
Vodoopskrbni sustav prikazan je u kartografskom prikazu 2.3. ''Infrastrukturni sustavi – 
Vodoopskrba i odvodnja'' u mjerilu 1:1.000. 
 
Dovoljne količine vode za kvalitetno rješenje vodoopskrbe, za komunalne potrebe i gubitke, te za 

protupožarnu zaštitu svih planiranih prostornih sadržaja na cjelokupnom području ovog UPU-a 

osigurati će se izgradnjom planiranog vodoopskrbnog priključnog cjevovoda, koji se spaja na 

paniranu magistralnu vodoopskrbnu mrežu. 

Moguća je priključenje na postojeći cjevovod uz pretpostavku da je osiguran mjerodavan tlak, koji 

za vanjsku hidrantsku mrežu ne smije biti niži od 2,5 bara.  

Kod gradnje vodoopskrbnog sustava obvezno je planiranje gradnje hidrantske mreže u skladu s 
''Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara'' (NN 08/06).  
Prilikom izrade projektne dokumentacije (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekti) za vodovodnu 

mrežu unutar obuhvata ovog UPU-a mora se izvršiti detaljan hidraulički proračun potrebnih količina 

vode za kvalitetnu vodoopskrbu svih planiranih prostornih sadržaja u konačnoj fazi izgradnje.  

 

3.5.1.2. Sustav odvodnje otpadnih voda 

 
Sustav odvodnje otpadnih voda prikazan je u kartografskom prikazu 2.3. ''Infrastrukturni sustavi – 
Vodoopskrba i odvodnja'' u mjerilu 1:1.000. 
 
Planiran je razdjelni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda: 

- sustav odvodnje sanitarnih (i tehnoloških) otpadnih voda; 
- sustav odvodnje oborinskih voda. 

 
Do realizacije sustava javne odvodnje unutar obuhvata plana u kojem nije izgrađena kanalizacijska 

mreža, može se planirati izgradnja građevina s prihvatom sanitarnih voda u vodonepropusnim 

sabirnim jamama i odvozom putem ovlaštene osobe, ili izgradnjom vlastitog uređaja za 

pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te ispuštanjem pročišćenih voda u prirodni prijemnik, a sve 

ovisno od uvjetima na terenu te suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda. Više građevina koje 

čine jedinstvenu i funkcionalnu cjelinu mogu imati jedinstveni uređaj za pročišćavanje uz 

pribavljene uvjete nadležnog tijela za zbrinjavanje otpadnih voda. U tom slučaju vlasnički odnosi 

moraju biti pravno regulirani prije uporabe građevine. 

 

Oborinska kanalizacija se sastoji od cjevovoda kanalizacije, tipskih montažnih revizijskih okana 
kanalizacije, cestovnih tipskih montažnih slivnika i plitke uzdužne drenaže.  

Vodonepropusna sabirna jama ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora se ugraditi prema 

uvjetima Hrvatskih voda i prema uvjetima koji slijede:  

-mora biti izveden nepropusno za okolni teren  

-mora biti smješten izvan zaštitnog pojasa prometnice. Uređaj ili sabirna jama može se 

smjestiti i u zaštitnom pojasu kategorizirane prometnice uz suglasnost tijela koje upravlja 

cestom.  

-od rubova građevne čestice mora biti udaljen najmanje 1,0 m -mora biti 
omogućen kolni pristup radi čišćenja 
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Oborinske vode unutar pojedinih građevinskih parcela objekata (krovne vode) i vode s prometnica 

smatraju se relativno čistima, te će se odvodit najkraćim putem u teren. Na površinama većih 

garaža, servisa, radiona, parkirališta i sl., gdje je veća opasnost od izlijevanja ulja i nafte, moraju se 

obvezatno ugraditi separatori za sakupljanje ulja i masnoća.  

Da se pospješi otjecanje oborinskih otpadnih voda sve prometne površine moraju se izvesti s 

odgovarajućim uzdužnim i poprečnim padovima.  

Tehnološke otpadne vode iz raznih proizvodnih pogona, koje mogu biti onečišćene uljima i 

kemikalijama, moraju se prije priključenja na vodonepropusnu sabirnu jamu ili tipski uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda, prethodno pročistiti tako da se sadržaj štetnih tvari u njima smanji do 

propisanih graničnih vrijednosti za urbane otpadne vode.  

Otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih građevna potrebno je provesti preko mastolova prije 

ispuštanja u sustav odvodnje. Zbog toga sastavni dio investicijskog elaborata svakog proizvodnog 

pogona mora biti i adekvatni sustav pročišćavanja otpadnih voda s naznačenim karakteristikama 

svih otpadnih voda koje se susreću u tehnološkom procesu.  

3.5.2. Energetski sustav 
 
Energetski sustav prikazan je u kartografskom prikazu 2.2. ''Infrastrukturni sustavi - Energetski 
sustav'' u mjerilu 1:1.000. 
 
Osnovu energetskog sustava unutar obuhvata Plana čini planirani elektroenergetski sustav. 

3.5.2.1. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta 

 
Unutar obuhvata plana postoji „TS Kosijersko selo 2“, za postojećeg korisnika. Na postojeću TS 

nije moguće priključiti nove korisnike. 

Za svaku novoplaniranu građevinu mora biti osiguran priključak na elektroenergetsku mrežu. 

Elektroenergetska mreža se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema Planskim 

rješenjima. Načelni prikaz trase elektroenergetskih kabela prikazan je u grafičkom dijelu plana. 

Plan dopušta odstupanje trase u slučaju da se pojave tehnički ili pravni problemi kod realizacije.  

Napajanje potrošača će se izvesti iz novoprojektirane kabelske trafostanice TS 20/0,4kV, koja će 

se napajati iz „TS Kosijersko selo 1“. Transformatorska stanica će se graditi kao samostojeća 

kompaktna betonska transformatorska stanica kabelske izvedbe.   

Za planiranu transformatorsku stanicu formirana je građevinska čestica najmanje, s osiguranim 

pristupom na javnoprometnu površinu, udaljena od kolnika najmanje 5,0m, a od susjedne međe 

najmanje 6,0m.  

Unutar obuhvata Plana predviđa se javna rasvjeta prometnih, i pješačkih površina. Razmak između 

stupova javne rasvjete mora iznositi minimalno 3,5 x visine odabranog stupa 

3.5.3. Uvjeti gradnje elektroničkih komunikacija 

Svaka novoplanirana građevina treba imati osiguran priključak na telekomunikacijsku mrežu. Iz tog 

razloga potrebno je izgraditi distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju uz javne prometnice. Ako 

se projektira i izvodi izvan prometnica, treba se provoditi na način da ne onemogućava gradnju na 

građevinskim česticama, odnosno izvođenje drugih instalacija.  

Projektiranje i izvođenje telekomunikacijske (TK) infrastrukture rješava se sukladno posebnim 

propisima. Građevine TK infrastrukture mogu se rješavati kao samostalne građevine na vlastitim 

građevinskim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.  

DTK mreža izvesti će se sa montažnim betonskim zdencima i PEHD cijevima minimalnog profila 

Ø50mm, u koje će se uvlačiti TK kabeli dok će im kapaciteti ovisiti o potrebama budućih korisnika. 

Minimalni iznos cijevi uz prometnice zone mora iznositi 6 x PEHD Ø50mm, dok minimalni iznos 

cijevi prema parcelama (priključci) moraju iznositi 2 x PEHD Ø50mm. Debljina nadsloja iznad TK 
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kanalizacije mora iznositi minimalno 70cm. Prijelazi preko ceste moraju se vršti pod kutem većim 

od 45°.  

Telekomunikacijska oprema može se smjestiti na javnim površinama na način da ne ometaju kolni i 

pješački promet te ne narušavaju integritet javnih površina.  

U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje 

pokrivanja signala, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga te tehnologija (sustavi 

slijedećih generacija). U skladu s navedenim, na području obuhvata Plana moguće je postavljanje 

minijaturnih baznih stanica pokretnih komunikacija smještanjem na fasade i krovne prihvate.  

 

3.6. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 
 
Postojeća TS se zadržava unutar obuhvata Plana planirana. U cijelom obuhvatu Plana planira je 
nova gradnja građevina i infrastrukture. 
 
U obuhvatu Plana može se graditi samo na uređenom građevinskom zemljištu, tj. zemljištu 
opremljenom za građenje. Sve građevne čestice moraju imati minimalno: 

- riješene imovinsko-pravne odnose, 
- direktan kolni pristup s prometne površine minimalne širine 5,5 m, 
- priključak na sustav vodoopskrbe, 
- priključak na sustav odvodnje otpadnih voda, 
- priključak na elektroenergetski sustav, 
- propisani broj parkirališnih mjesta. 

 
Prometnom površinom smatra se samo površina javne namjene – ulica. 
 
Građevne čestice, prikazanoj na kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti gradnje - plan parcelacije'' u 

mjerilu 1:1.000, kolni pristup s prometne površine mogu ostvariti samo s ulica označenih na ŽC i 

GU na kartografskom prikazu 2.1. ''Infrastrukturni sustavi - Promet ” u mjerilu 1:1.000.  Priključci 

sadržajima unutar zone (K3-3) su s prometnice izvan obuhvata plana, smještene uz sam obuhvat. 

Unutar zone (K3-3) mogu se izvoditi interne pristupne prometnice. 

Detaljno određivanje trasa i lokacija građevina prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže, 
koji su određeni ovim Planom, utvrđuje se idejnim projektom za izdavanje lokacijske dozvole, 
vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima. Trase 
telekomunikacijske i komunalne mreže vode se u profilu planiranih ulica. Radi racionalnije i 
ekonomičnije izgradnje, planirana telekomunikacijska i komunalna mreža treba biti izgrađena u 
sklopu gradnje prometne mreže. Unutar Planom utvrđenih koridora prometne, telekomunikacijske i 
komunalne mreže, za sve gradnje i intervencije, potrebno je ishoditi odobrenja i suglasnosti 
nadležnih javnih poduzeća. 
 
 

3.6.1. Uvjeti i način gradnje 

3.6.1.1. Uvjeti i način gradnje građevina  

• Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti 

 
Odredbe o uvjetima smještaja građevina gospodarskih djelatnosti iz ovog poglavlja odnose se na 

uvjete gradnje građevina gospodarske namjene koje će se graditi unutar površina gospodarske 

poslovne – komunalno - servisne namjene (K3) zone zahvata reciklažnog dvorišta za komunalni 

otpad, reciklažnog dvorišta za građevni otpad i zone uslužnih sadržaja.   

 
Površine infrastrukturnih sustava (IS) namijenjene su izgradnji i održavanju komunalnih i 
infrastrukturnih građevina i uređaja. Površine IS1 su namijenjene gradnji trafostanica.  
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Oblik i veličina građevne čestice 
Unutar obuhvata plana, definirano je 4 građevinske čestice za (K3-1 i K3-2). U zoni K3-3 namjene 
moguće je formiranje više građevinskih čestica minimalne površine 2000 m2. Planom je moguće 
spajanje parcela (3a. i 3b.) nakon izgradnje nove trase županijske ceste.  
 
Na kartografskom prikazu 4.2. ''Uvjeti gradnje – plan parcelacije'' u mjerilu 1:1.000, prikazan je plan 
parcelacije, tj. određen je oblik i veličina građevnih čestica. Izdavanjem odgovarajućeg akta za 
građenje precizno će se odrediti površina građevne čestice. 
 
 

 
 

 
 
Namjena građevine 
Na pojedinoj građevnoj čestici moguća je gradnja zgrade, (K3-1, k3-2 i K3-3) namjene. 
 
Veličina i smještaj građevine na građevnoj čestici  
Za (K) namjene, najveći ukupni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,4. Koeficijent 
iskorištenosti građevne čestice (Kis=1,0). Najvećai dopušteni broj etaža je E=3. 
Maksimalna visina (H) može iznositi najviše 1 0,0 m.  
Najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica i regulacijske linije mora iznositi najmanje ½ 
ukupne visine (H) građevine, ali ne manje od 5,0 m.  
 
Oblikovanje građevina 
Pri oblikovanju građevina potrebno je primjenjivati načela suvremenog načina građenja i 
uređivanja, suvremenim arhitektonskim izričajem, uz primjenu suvremenih i kvalitetnih tehnologija 
građenja, visoke tehnološke i estetske razine, sve primjereno funkciji planiranih građevina.  
Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju pročelja prema planiranoj brzoj cesti, na zapadnom dijelu 
Plana. 
 
Način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu 
Način priključenja na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskom 
prikazu 4.1.B. “Oblici korištenja i način gradnje” u mjerilu 1:1000. 

Ggrađevna čestica  mora  imati  osiguran  pristup  na  javnu  prometnu  površinu  najmanje  širine 
kolnika od 5,5 m. 
 
Uređenje građevne čestice 
Na građevnoj čestici treba osigurati potreban broj parkirališta u skladu s planiranom namjenom i 
kriterijima definiranim ovim Planom, a prema kriterijima PPUG-a.. 
Broj PM za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba utvrditi u skladu s važećom 
zakonskom regulativom (Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti). 
 
Minimalno 20% površine građevne čestice mora biti prirodni teren. 
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Maksimalna visina ograde se određuje ovisno o namjeni građevine, najviše 2,0 m. 
  
Na građevnoj čestici treba osigurati prostor za odlaganje otpada. 
 
Potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjenje 
pokretljivosti u skladu s uvjetima Plana. 
 
Mjere zaštite okoliša 
Tijekom izgradnje i korištenja građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, 
buka) u skladu s posebnim propisima. 

3.6.1.2. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina 

 
U obuhvatu Plana planirane su zaštitne zelene površine (Z) koje je potrebno održavati uklanjanjem 
biljnog materija u sloju prizemnog raslinja i kresanje suhog granja (za zaštitu od požara) i urediti 
sadnjom niskog i visokog zelenila. Pri sadnji novog zelenila treba koristiti autohtone biljne vrste. Na 
zaštitnoj zelenoj površini (Z) zabranjena je sva gradnja. 
 
 

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih 
cjelina 

 
Unutar obuhvata UPU-a nema registriranih zaštićenih područja ni u jednoj kategoriji zaštite, 
sukladno odredbi članka 111. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19).  
Unutar obuhvata UPU-a, prikazano na kartografskom listu br 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, 
nalazi se neistraženi arheološki lokalitet AL 06 E P  Pećina – Kosijersko selo koja je zaštićena 
Prostornim planom Općine Barilović, na kojem je potrebno obaviti arheološka istraživanja i ishoditi  
posebne uvjete Konzervatorskog odjela u Karlovcu. 
 
Zaštitu arheološkog lokaliteta provoditi u skladu i s načelima arheološke struke i konzervatorske 
djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina, važnih za 
povijesni i kulturni identitet prostora, odnosno odgovarajućom obradom, dokumentiranjem i 
pohranom u muzejske ustanove predmeta s onih lokaliteta, koje se obzirom na njihov karakter ne 
može prezentirati. 
 
Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod 
površine tla, naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti 
radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno javnopravno tijelo – Konzervatorski odjel u 
Karlovcu. 

Obuhvat UPU-a se nalazi izvan zaštićenog područja Natura 2000 i zone značajnog krajobraza.   

 

3.7. POSTUPANJE S OTPADOM 

Sustav gospodarenja otpadom Općine Barilović provodi se sukladno sustavu gospodarenja 

otpadom Karlovačke županije i Planu gospodarenja otpadom Općine te važećim zakonima i 

propisima iz oblasti postupanja s otpadom.  

Sukladno rješenju iz Prostornog plana uređenja Općine Barilović, a temeljeno na propisima 

navedenim u prethodnom stavku ovog članka unutar područja obuhvata UPU-a planirana je 

realizacija reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i reciklažnog dvorišta za građevni otpad. 

Lokacija reciklažnog dvorišta za komunalni otpad će imati mogućnost odvojenog odlaganja 

slijedećih vrsta otpada do odvoza na reciklažu: problematičan otpad, metal, otpadni papir, baterije i 

akumulatori, plastika, staklo, otpadne gume, tekstil, krupni (glomazni) otpad, otpadna ulja i 

biokompostanu. 
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Lokacija građevnog otpada će imati mogućnost u potpunosti (ili u najvećoj mogućoj mjeri) oporabiti 

odnosno reciklirati: beton, cigle, pločice i materijali na bazi gipsa, drvo, staklo i plastika, mješavine 

bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran, metali (uključujući i njihove legure) - zemlja, 

kamenje i iskop od rada bagera, građevinski materijal na bazi gipsa. 

 

3.8. SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 
Zaštita ugroženih dijelova okoliša provodit će se u skladu sa svim zakonima, odlukama i propisima, 

relevantnim za ovu problematiku, a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, odredbama 

važećeg prostornog plana šireg područja i odredbama ovog UPU-a.  

U skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite okoliša, za zahvate u prostoru koji imaju 

nepovoljan utjecaj na okoliš, a definirani su posebnim propisom, potrebno je izraditi procjenu o 

utjecaju na okoliš koja će propisati mjere zaštite okoliša od utjecaja tog zahvata na njega. 

Prilikom izdavanja akata o građenju, kao i prilikom izgradnje a potom i korištenja građevina, 

neophodno je štititi okoliš i primjenjivati mjere kojima se neće ugroziti njegovo zatečeno (nulto) 

stanje. U slučaju da već zatečeno stanje okoliša ne odgovara minimalnim dopuštenim uvjetima 

treba ga dovesti u granice prihvatljivosti, definirane važećim propisima i standardima. 

 

Zaštita voda 
 
Područje obuhvata Plana nije u zoni sanitarne zaštite utvrđenih Odlukom o zonama sanitarne 
zaštite izvorišta vode za piće.  

Otpadne vode moraju se ispuštati u skladu sa planskim rješenjem i člankom 66. Zakona o vodama 
(NN 66/19, 84/21).  

Prije ispuštanja otpadnih voda potrebno je iste svesti na kakvoću koja je utvrđena posebnim 
propisom, aktom upravitelja sustava javne odvodnje odnosno vodopravnom dozvolom.   

Pročišćene otpadne vode mogu se ponovno koristiti ili ispuštati u teren u skladu sa Pravilnik o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (“Narodne novine”, br. 26/20).  

Onečišćene oborinske vode s internih prometnih, kolno-pješačkih , pješačkih  i manipulativnih 
površina prije ispusta u kolektore treba pročistiti na separatorima ulja u skladu sa Pravilnikom o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20).  

Sve korisne plohe reciklažnog dvorišta moraju biti izvedene kao vodonepropusne i otporne  
na djelovanje uskladištenog otpada.    

 
Zaštita kakvoće zraka 
 

Zaštitu zraka potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14) uz obvezno 

provođenje mjera za očuvanje I kategorije zraka. 

 

Zaštita od prekomjerne buke 

 

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13 i 

153/13), Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/04) i mjerama predviđenim PPUO-om. 
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Na području obuhvata UPU-a, dopuštena razina buke mora biti sukladna planiranoj namjeni 

prostora. 

Bitne zahtjeve za građevine, glede zaštite od buke, potrebno je osigurati rješenjima koja će se 

utvrditi projektom fizike građevine. 

Sve gospodarske građevine moraju imati tehnologiju koja sprječava nedozvoljenu količinu buke i 

emisiju prašine iznad dozvoljene količine i sastava. 

Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje emisije prekomjerne buke, odnosno smanjiti 

postojeća buka na dopuštene razine.  

Mjere zaštite od buke obuhvaćaju:  

- odabir i uporaba malobučnih strojeva, uređaja i sredstava za rad i transport  

- promišljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke i 

područja ili objekata sa sadržajima koje treba štititi od buke  

- izvedbu odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke 

radni i boravišni prostori  

- primjenu akustičkih zaštitnih mjera na temelju mjerenja i proračuna buke na 

mjestima emisije, na putovima širenja i na mjestima emisije buke  

- akustička mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke  

- povremeno ograničenje emisije zvuka 

Zaštita tla 
 
Uz mjere za zaštitu tla utvrđena PPUO-om donose se i ističu sljedeće mjere:   

- provjeriti stabilnost tla prije izvođenja radova na istom, 

- obnoviti površine oštećene erozijom.  

- sprječavati oštećenja tla koja uzrokuju eroziju i nepovoljne promjene  

strukture tla te spriječiti unošenje štetnih tvari u tlo,  

- provoditi mjere zaštite tla u skladu s njegovim ekološkim korištenjem,  

- prikupljati i kontrolirano odvoditi oborinske vode,  

- krajobrazno (parkovno) urediti odnosno primjereno staništu rekultivirati  

negradive površine,  

- poticati procese prirodnog pomlađivanja visokih stabala.  

U postupku gradnje potrebno je primijeniti sve tehničke propise, standarde i pravila graditeljske 
struke za erozivna tla, kojima se mora osigurati mehanička otpornost i stabilnost, te sigurnost u 
korištenju te  istovremeno izbjeći narušavanje stabilnosti tla na okolnom zemljištu odnosno drugih 
građevina visokogradnje, prometnica, komunalnih i drugih instalacija i slično. 
 
Sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera   

Gradnja novih građevina i uređivanje prostora  i javnih površina na području obuhvata UPU-a mora 

se odvijati u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 78/13) i prostornim standardima, urbanističko - tehničkim 

uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih barijera.  

Potrebno je osigurati određen broj parkirnih mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivošću u 

odnosu na ukupni propisani broj parkirnih mjesta u skladu s posebnim propisima i odredbama ovog 

UPU-a.  

Ostale mjere zaštite okoliša 
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Kod građevina kod kojih će prilikom izgradnje nastati veći zemljani radovi treba sprovesti 

biotehničke mjere sanacije i uređenje usjeka i nasipa odgovarajućom travnom smjesom, 

busenovanjem, zimzelenim i listopadnim grmljem.   

Mjere posebne zaštite 
 
Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća trebaju biti sukladne Zakonu o sustavu civilne zaštite 

(NN 82/15, 118/18) i Pravilniku o mjerama od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u 

prostornom planiranju i uređenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86). 

Mjere zaštite i spašavanja 

Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća trebaju biti sukladne Zakonu o sustavu civilne zaštite 

(NN 82/15, 118/18) i Pravilniku o mjerama od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u 

prostornom planiranju i uređenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86). 

 

Zaštita od rušenja i potresa 

Prostor u obuhvatu Plana nalazi u zoni VII˚ i višeg stupnja seizmičnosti prema MCS ljestvici. Kod 

projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju 

potresa po MCS ljestvici.  

Pri gradnji građevina treba primjenjivati važeće posebne propise o zaštiti od potresa te vršiti 

geomehanička i druga ispitivanja tla u skladu s važećim posebnim propisima, a sve kako bi se 

postigla maksimalna sigurnost konstrukcije na predviđene potrese.  

Na odgovarajući način u suradnji sa nadležnim državnim tijelom potrebno je primjenjivati ''Pravilnik 

o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i 

uređivanju prostora'' (NN 29/83, 36/85 i 42/86). 

Međusobni razmak poslovnih objekata ne može biti manji od H1/2+H2/2 +5m, gdje je H1 visina 

vijenca jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta. 

Neizgrađene površine za sklanjanje od rušenja i evakuacije stanovništva moraju biti udaljenje od 

susjednih objekata najmanje polovinu visine (H/2) tih objekata. Veličina neizgrađene površine ne 

može biti manja od broj zaposlenih/4 računano u m2. 

 

Zaštita od požara 

Zaštita od požara temelji se na zakonima, propisima i normama koje uređuju tu problematiku, a 

provodi se u skladu s Procjenama ugroženosti od požara, Planovima zaštite od požara i 

kategorijama ugroženosti od požara građevina, građevinskih dijelova i otvorenih prostora, 

odgovarajućim ustrojem motriteljsko-dojavne službe te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogastvom.  

Tijekom gradnje građevina potrebno je primjenjivati zakone, pravilnike i ostale propise koji 

osiguravaju:  

- racionalnu vatrootpornost građevine,  

- brzo napuštanje ugrožene građevine, dijela građevine ili otvorenog prostora,  

- sigurnost susjednih građevina u odnosu na zapaljenu, srušenu ili na drugi 

način ugroženu građevinu,  

- pristupačnost građevini ili području za potrebe vatrogasne intervencije ili 

pomoći.  
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Tehnološki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekućine i plinovi ili eksplozivne tvari, 

mogu se obavljati samo u građevinama ili njenim dijelovima koji su izgrađeni sukladno važećim 

propisima koji uređuju tu problematiku.  

Za potrebe gašenja požara u hidrantskoj mreži treba, ovisno o broju korisnika, osigurati potrebnu 

količinu vode  odgovarajućeg tlaka.   

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini ili otvorenom 

prostoru, treba planirati odgovarajuće vatrogasne pristupe, prilaze i površine za operativni rad 

vatrogasnih vozila.  

Posebne uvjete gradnje i uređenja prostora, koji nisu navedeni u Planu, iz područja zaštite od 

požara, utvrdit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u postupku izdavanja akata za 

provedbu Plana  u skladu sa zakonima i drugim propisima.  
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