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ADF d.o.o. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje,
urbanizam i prostorno uredenje

m Sjediste: M. Vrhovca 7, 47000 Karlovac
Ured: Lj. Sesti¢a 2, 47000 Karlovac

post. pret. 60, 47000 Karlovac, HR

tel: +385 47 422424
— — tel./fax.: +385 47 422414
e-mail: adf.arhitektura@ka.t-com.hr

RJESENJE O IMENOVANJU
ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE

Temeljem &lanka 82. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19) za odgovornog voditelja izrade

URBANISTICKOG PLANA UREDENJA "KOMUNALNO-
SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO“

imenuje se:

BRANKICA PETROVIC, dipl. ing. arh.
ovlastena arhitektica urbanistica

Imenovana zadovoljava uvjete iz &lanka 82. stavka 2. navedenog Zakona.

U Karlovcu, prosinac 2021. god Direktor ADF-a d.o.o.:

Vladimir Petrovit, dipl. ing. arh.



mailto:adf.arhitektura@ka.t-com.hr

ADF za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje,
d.o.o. urbanizam i prostorno uredenje

7 Sjediste: M. Vrhovca 7, 47000 Karlovac
Ured: Lj. Sestié¢a 2, 47000 Karlovac

post. pret. 60, 47000 Karlovac, HR

tel: +385 47 422424
— — tel./fax.: +385 47 422414
e-mail: adf.arhitektura@ka.t-com.hr

Temeljem ¢&lanka 83. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
izdaje se

IZJAVA ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE

URBANISTICKI PLAN UREDENJA "KOMUNALNO-SERVISNE ZONE
U K.O. KOSIJERSKO SELO“

kojom se potvrduje da je:

- svaki dio URBANISTICKOG PLANA UREDENJA "KOMUNALNO-SERVISNE ZONE U K.O.
KOSIJERSKO SELO® izraden je u skladu sa ¢lankom 83. stavkom 1. Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao i da su propisane dijelove,odnosno
sadrzaj dokumenta izradili struénjaci odgovarajucih struka;

- svaki dio URBANISTICKOG PLANA UREDENJA "KOMUNALNO-SERVISNE ZONE U K.O.
KOSIJERSKO SELO izraden je u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju
(NN153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19), propisima donesenim na temelju navedenog Zakona
i posebnim propisima.

U Karlovcu, prosinac 2021. god Odgovorni voditelj izrade:
URBANISTICKI PLAN UREDENJA

"KOMUNALNO-SERVISNE ZONE U
K.O. KOSIJERSKO SELO*

Brankica Petrovi¢, dipl. ing. arh.
ovlastena arhitektica urbanistica


mailto:adf.arhitektura@ka.t-com.hr

URBANISTICKI PLAN UREDENJA 'KOMUNALNO SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELOQ'

12/2021.
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|. TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVODENJE

0. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

(1) Urbanisti¢ki plan uredenja komunalno servisne zone u k.o. Kosijersko Selo (dalje u tekstu:
UPU-7/ UPU/ Plan) u skladu sa cilievima i zadacima utvrdenim vazec¢im prostornim planom Sireg
podrucja, Prostornim planom uredenja Opc¢ine Barilovi¢ (,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Barilovi¢ broj:03/07,
01/14, 02/16 i 2/18) utvrduje smijernice za uredenje gospodarskih - proizvodnih, poslovnih,
infrastrukturnih i ostalih podrucja, te osnove uvjeta koriStenja, uredenja i zastite prostora u
obuhvacenom podrucju.

(2) UPU-om je obuhvacéen dio izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja gospodarske —
poslovne namjene, komunalno-servisna zona (K3) u naselju Kosijersko Selo, je neizgraden. UPU-
om se planira izgradnja obuhvaéene zone.

(3) UPU-om se utvrduju osnove organiziranja i uredivanja prostora u skladu sa cilievima i
zadacima uredenja Opcine, a posebno:
- osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima njegovog uredivanja,
- sustav infrastrukturnih koridora i gradevina, te njihovo povezivanje sa
sustavom Sireg podrucja,
- mjere zastite i unapredivanja okolisa,

- mjere provedbe UPU-a.

Clanak 2.

(1) UPU je izraden u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Pravilnika o sadrzaju, mijerilima kartografskih prikaza,
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (,Narodne novine®, br.
106/98, 39/04, 45/04, 163/04 148/10-prestao vaziti i 9/11) i drugih propisa.

(2) Pojedini pojmovi odredeni su vaze¢im PPUO-om i propisima.

(2) Svi elementi na temelju kojih ¢e se izdavati odobrenja za gradnju u skladu sa posebnim propisima,
a koji nisu posebno navedeni u ovom UPU-u, odreduju se na temelju odredbi vazecihprostornih
planova Sireg podrucja.

Clanak 3.

(1) UPU se donosi za obuhvat ukupne povrsine oko 7,3 ha. Granica obuhvata Plana ucrtana je
u grafiCkom dijelu elaborata Prostornog plana uredenja Opcine Barilovi¢ u mjerilu 1:5000.

(2) Granica obuhvata UPU-a je utvrdena na topografsko-katastrskoj podlozi UPU-a i povrSina
je 7,28 ha.

(2) UPU se donosi za:

- izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja, gospodarske — poslovne namjene,
komunalno-servisna zona (K3) u naselju Kosijersko Selo, KO Kosijersko Selo.
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1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 4.

(1) Organizacija i namjena povrSina dana je ukupnim Planom, grafi¢ki je utvrdena kartografskim
prikazom Plana, list br. 1. Koridtenje i namjena povrSina, a primijenjena terminologija zasniva se na
vazec€oj zakonskoj regulativi.

(2) Podrucje obuhvata Plana razgrani¢eno je na povrsine slijedeéih namjena:
- poslovna namjena — komunalno servisna (K3)
- javna prometna povrsina
- povrsina infrastrukturnih sustava (1S1)
- zastitne zelene povrsine (2).

(3) Granica obuhvata, razgrani¢enje povrsina po namjeni i iskazane prostorne veli€ine u skladusu
s to¢noscu koja proizlazi iz mjerila 1:1000, te imaju orijentacijski karakter.

(4) Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza u mijerilu 1:1000 na podloge u detaljnijim
mijerilima dozvoljena su odstupanja od kartografskih prikaza u mjeri koja se moZe iskazati kao
neto¢nost geodetskih podloga.

(5) U razgrani¢avanju prostora granice se odreduju u korist zastite prostora, te ne smiju i¢i nastetu
javnog prostora.

1.1. GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA - KOMUNALNO SERVISNA K3

Clanak 5.

(1) Podrucje obuhvata plana temeljno je namjenjeno gospodarskoj — poslovnoj — komunalno
servisnoj namjeni (K3).

(2) U okviru namjene iz prethodnog stavka Planom su odredene tri zone zahvata:
- reciklaznog dvoriSta za komunalni otpad, zona podnamjene oznake (K3-1),

- reciklaznog dvori$ta za gradevinski otpad, zona podnamjene oznake (K3-2) i
- usluzni sadrzaji oznake (K3-3).

(3) Reciklazna dvorista su s privremenim skladiStenjem otpada do trenutka daljnjeg transporta do
krajnjeg oporabitelja otpada, u skladu s uvjetima iz posebnih propisa koji reguliraju pitanje odlaganja
otpada.

Clanak 6.

(1) U obuhvatu zone zahvata planiranog za reciklazno dvoriste za komunalni otpad (K3-1)
moguce je graditi gradevine niskogradnje i visokogradnje te postavljati montazne gradevine
(kontejnerskog tipa) u funkciji stvaranja uvjeta za nesmetano odvijanje tehnoloskog procesa
reciklaznog dvorista (manipulativne i komunikacijske povrSine, povrsine za smjestaj spremnika za
otpad, prostorije zaposlenika, parkiralista i sl.).

(2) Reciklazno dvoriste za komunalni otpad je predvideno za zaprimanje svih vrsta otpada
odvojeno po klju¢nim brojevima sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20), shodno
¢emu mora biti opremljeno zasebnim spremnicima za svaku vrstu otpada koju mora zaprimiti.

/AD 3
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(3) Koli¢ina i vrsta spremnika, njihov razmjestaj, povrsina i natkrivenost odrediti ¢e se u postupku
izdavanja odobrenja za gradenje sukladno odredbama ovog Plana.

(4) U okviru reciklaznog dvoriSta za komunalni otpad potrebno je u zasebnoj gradevini koja moze
biti i kontejnerskog tipa osigurati prostorije za zaposlenike.

(5) Unutar zone zahvata reciklaznog dvorista za komunalni otpad mogu se graditi i interne kolne,
pjeSacke i manipulativne povrsine koje treba izvesti kao vodonepropusne, te uredivati zelenepovrsine
i postavljati urbana oprema, sukladno ovim odredbama. Unutar zone zahvata moze se graditi
potrebna infrastrukturna mreza i infrastrukturne gradevine.

(6) Unutar zone zahvata reciklazZnog dvoridta za komunalni otpad mozZe se smjestiti mobilna
jedinica.

Clanak 7.

(1) U obuhvatu zone zahvata planiranog za reciklazno dvoriste za gradevni otpad (K3-2)
moguce je graditi gradevine niskogradnje i visokogradnje te postavljati montazne gradevine
(kontejnerskog tipa) u funkciji stvaranja uvjeta za nesmetano odvijanje tehnoloskog procesa
reciklaznog dvoriSta za gradevni otpad (manipulativne i komunikacijske povrSine, povrSine za
deponiranje i sortiranje otpada, obrada i transport zaprimljenog otpada, kolna vaga, prostorije
zaposlenika, uredaj za pranje podvozja vozila, parkiralista i sl.). Gradevni otpad ¢e se zaprimati od
pravnih i fizickih osoba, a popis otpada po kljuénim brojevima koje ¢e reciklazno dvoriste zaprimati ¢e biti
obraden u projektnoj dokumentaciji.

(2) Reciklazno dvoriste za gradevni otpad je gradevina namijenjena razvrstavanju, mehanickoj obradi
i privremenom skladiStenju gradevnog otpada.

(3) Prostor reciklaznog dvorista sastoji se od 3 zone: prihvatne zone, zone obrade gradevnog
otpada te zona skladiStenja i otpreme recikliranog agregata.

(4) U okviru reciklaznog dvoridta za gradevni otpad potrebno je u zasebnoj gradevini koja moze biti i
kontejnerskog tipa osigurati prostorije za zaposlenike.

(5) Unutar zone zahvata iz.st. 1 ovog €lanka clanka mogu se graditi i interne kolne i pjeSacke
povrsine, te uredivati zelene povrSine i postavljati urbana oprema, sukladno ovim odredbama. Unutar
zone zahvata mozZe se graditi potrebna infrastrukturna mreza i infrastrukturne gradevine.

(6) Unutar zone zahvata reciklaznog dvoriSta za komunalni otpad mozZe se smjestiti mobilna
jedinica.

Clanak 8.
(1) U obuhvatu zone zahvata planiranog za (K3-3) usluzne (trgovacke, servisne i ugostiteljske
sadrzaje te vidikovcem), prate¢e komunalne i servisne djelatnosti (skladista i spremiSta) moguce je graditi
gradevine niskogradnje i visokogradnje.
(2) Unutar zone zahvata iz.st. 1 ovog ¢lanka mogu se graditi i interne kolne i pjeSacke povrsine,
te uredivati zelene povrSine i postavljati urbana oprema, sukladno ovim odredbama. Unutar zone
zahvata moZe se graditi potrebna infrastrukturna mreza i infrastrukturne gradevine.
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1.2. JAVNE PROMETNE POVRSINE

Clanak 9.

3 Podrucje obuhvata Plana se na Siri prometni sustav prikljuuje putem zupanijske ceste z
3189 (Z 3185 - Krnjak), koja se spaja na zupanijsku cestu Z 3185 (A.G.Grada Karlovca — Barilovi¢
— Perjasica — Generalski Stol (D23)).

(1) U obuhvatu ovog Plana Zupanijska cesta se rekonstruira. S novoplaniranog dijela jeplanirana
pristupna prometnica za reciklazna dvoridta. Ucrtana je u kartografskom prikazu br.2.1.
Infrastrukturni sustavi — promet.

(2) Mikrolokacija javne prometne povrsine utvrduje se u postupku izdavanja akata za gradenje,u
kojem postupku ¢e se utvrditi konacni oblik i veli€ina gradevne Cestice za tu prometnu povrsinu, pri ¢emu
oni mogu odstupiti od planirane prometne povrSine prikazane u kartografskim prikazima Plana (zbog
tehni¢ko-tehnoloskih zahtjeva, posebnih uvjeta nadleznog javnopravnog tijela, stanja u prostoru,
imovinsko-pravnih odnosa i sl.).

(3) U planiranim prometnim povrSinama moze se graditi potrebna infrastrukturna mreza i
infrastrukturne gradevine.

(4) U svrhu cjelovite razrade prometnog sustava na nivou ovog planskog dokumenta u grafiCkom
dijelu Plana je prikazana i javna prometna povrsina izvan obuhvata Plana preko koje seprikljuCuju
povrsine namjene usluznih sadrzaja oznake (K3-3). To€an polozaj i ostali elementi ove prometnice ¢e se
utvrditi u postupku izdavanja akata za gradenje temeljem odredbi prostornog plana Sireg podrudja.

(5) Unutar zone (K3-3) mogu se izvoditi interne pristupne prometnice.

1.3. POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (IS1)

Clanak 10.

(1) U svrhu osiguranja povrSine za izgradnju trafostanice, rezervirana je izdvojena povrsina.

1.4. ZASTITNE ZELENE POVRSINE

Clanak 11.

(1) U svrhu oCuvanja krajobraznih vrijednosti i smanjenja vizurne eksponiranosti podrucja
obuhvata, Planom su uz dio nove trase zZupanijsku ceste i prema rijeci Korani planirane zastitne
zelene povrsine (Z).

(2) Zastitne zelene povrSine ureduju se sadnjom visokog i niskog autohtonog zelenila ili
odrzavanjem postojeceg prirodnog zelenila.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 12.

(1) Odredbe o uvjetima smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti iz ovog poglavlja odnose
se na uvjete gradnje gradevina gospodarske namjene koje ¢e se graditi unutar povrsina gospodarske
poslovne — komunalno - servisne namjene (K3) zone zahvata reciklaznog dvorista zakomunalni
otpad, reciklaznog dvorita za gradevni otpad i zone usluznih sadrzaja.

/AD 5



URBANISTICKI PLAN UREDENJA 'KOMUNALNO SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO'

12/2021.

(2) Gradevine se moraju smjestiti unutar gradivog dijela Cestice utvrdenog u kartografskom
prikazu 4.1. Oblici koriStenja i naéin gradnije.

Clanak 13.
(1) Uvjeti i nacin gradnje gradevina gospodarske namjene odreduju se na temelju odredbi ovogUPU-

a uzimajuci u obzir odredbe prostornog plana Sireg podrucja.
2.1. OBLIK | VELICINA GRAPEVNE CESTICE
Clanak 14.

(1) Na podru¢ju obuhvata Plana formirati ée se tri gradevne parcele unutar zona reciklaznih
dvorista (K3-1) i (K3-2), vidljivo iz kartografskog prikaza br. 4.1. Uvjeti gradnje— plan parcelacije.

(2) Planom je omogucéeno spajanje parcela 3a. i 3b., nakon izgradnje nove trase Zupanijske
ceste.

(3) Unutar zone (K3-3) moguce je formiranje viSe gradevnih parcela, minimalne povrsine 2000
m2.

(4) Oblik i veli€ina gradevnih parcela iz stavka 3. ovog €lanka odredeni su imajuéi u vidu obuhvat
Plana, prometnu povrSinu s koje se osigurava pristup na gradevnu parcelu, konfiguraciju idruge
karakteristike terena, posebne uvjete gradenja i druge elemente od znadaja za odredivanjeoblika i
veli€ine gradevne parcele.

(5) Granica gradevne parcele mora biti odredena na nacin da se prethodno utvrdi i uzme u obzir
gradevna parcele odnosno prostorni poloZaj planirane pristupne interne prometne povrsine prema
tlocrtnim elementima prometnice te elementima uzduznog i popreénog profila.

(6) Prilikom izdavanja odobrenja za gradenje zbog konfiguracije terena, katastra te radi
utvrdivanja mikrolokacija prometnica kroz postupak izdavanja odobrenja za gradenje moguca su
manja odstupanja od granice gradevne Cestice kako je to utvrdeno stavkom 1. ovog Clanka.

2.2. GRADIVI DIO GRADEVNE CESTICE

Clanak 15.

(1) Gradivi dio gradevne Cestice za gradnju slobodnostojeCe gradevine visokogradnje odredujese
tako da gradevina visokogradnje od granice susjedne gradevne &estice mora biti udaljena najmanje
6,0 m.

(2) U gradivi dio gradevne Cestice ne mora se smjestiti izgradnja koja predstavlja uredenje
gradevne Cestice, kao Sto su manipulativne i ostale parterne povrsine, cisterne i sabirne jame, sviniZi
od 1m iznad kona¢no zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz gradevinu,
ograde i potporni zidovi.

(3) U gradivi dio gradevne Cestice ne mora se smjestiti izgradnja portirnice, vage i druge
gradevine i sklopovi koje po svojoj funkciji moraju biti na ulazu mogu se graditi i na manjoj udaljenosti
od ruba Cestice ali ne manje od 1 m.

(4) Najmanja udaljenost gradevine, kontejnera i nadstrednica od regulacijskog pravca u pravilu
je 10 m - gradevine moraju od dvoriSne mede susjedne gradevne €estice biti udaljene pola svojevisine
(h/2), ali ne manje od 5m.
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2.3. IZGRADENOST | ISKORISTENOST GRAPEVNE CESTICE GRAPEVNE CESTICE

Clanak 16.

(1) Najvedi koeficijent izgradenosti (Kig) gradevnih Cestica koje ¢e se formirati u svrhu realizacije
zahvata K3 namjene (reciklaznih dvorista i usluznih sadrzaja) 0,4.

(2) Minimalni koeficijenti izgradenosti Planom se posebno ne propisuje.
(3) Koeficijent iskoridtenosti gradevne Cestice (Kis=1,0).

2.4. VISINA GRADEVINA | BROJ ETAZA

Clanak 17.

(1) NajviSsa dozvoljena visina (H) gradevina gospodarske poslovne — komunalno -servisne
namjene, koje se mogu graditi ili postavljati unutar povrSine zahvata iznosi 10,0 m s najvise 3
nadzemne etaze.

(2) Za potrebe skladistenja, smjeStaja pomocnih sadrzaja gradevine mogu imati i podzemnu
etazu (Po).

2.5. UVJETI ZA IZGRADNJU OGRADA | POMOCNIH GRADEVINA

Clanak 18.

(1) Gradevna parcela planirana za zahvat reciklaznih dvoridta mora se ograditi.

(2) Visina ograde moZe iznositi najviSe 2,0 m. Grade se od kamena, betona, opeke, metala,
drveta ili «Zivicey.

(3) Na gradevnim parcelama namijenjenim gradnji reciklaznih dvori§ta mogu se graditi pomocne
gradevine ili nadstresnice za smjestaj vozila - garaze te ostale pomocne gradevine (spremista, sustav
suncanih kolektora, sabirne jame i sli¢no).

4) Smijestaj pomoc¢nih gradevina iz stavka 3. ovog €lanka unutar gradevne Cestice osnovne namjene
moguc¢ je unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog u kartografskom prikazu br.
4.1. Oblici koristenja i nacin gradnje. _

(5) Pomocne gradevine se mogu graditi samo u okviru najvece dozvoljene izgradenosti gradevne
Cestice (Kig).

2.6. UVJETI ZA SMJESTAJ VOZILA | UREDENJE

Clanak 19.

(1) U okviru UPU-om predvidene parkirne povrSine planirano je organizirati parkirna mjesta za
svaki zahvat reciklaznog dvorista i usluznih sadrzaja.

(2) Dodatne potrebe za parkiranjem vozila moguce je rijesiti unutar gradevnih Cestica planiranih
zahvata reciklaznih dvorista, u sklopu garaza, ispod nadstreSnica ili parkiranjem na otvorenom
prostoru.

(3) Najmanje 20% gradevne Cestice svakog pojedinog zahvata reciklaznih dvorista i usluznih sadrzaja
treba urediti kao zelenu povrsinu.
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(4) Potporni zidovi se izvode unutar pojedinih gradevnih Cestica. Najveca visina potpornog zida je
2,0 m. U slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u
terasama, s horizontalnom udaljeno$¢u zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

2.7. UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Clanak 20.

(1) Pri oblikovanju gradevina potrebno je primjenjivati naCela suvremenog nacina gradenja i
uredivanja, suvremenim arhitektonskim izri¢ajem, uz primjenu suvremenih i kvalitetnih tehnologija
gradenja, visoke tehnoloSke i estetske razine, sve primjereno funkciji planiranih gradevina.

(2) Dopustena je primjena svih kvalitetnih i postojanih materijala.

(3) Oblikovanjem, uredenjem i odrzavanjem proCelja gradevine, kao i ugradnjom elemenata vizualnih
komunikacija, potrebno je ostvariti kvalitetni ugodaj u prostoru.

(4) Natpisi koji upozoravaju na razlicite poruke (upozorenja, obavijesti) moraju biti prilagodeni
gradevini, odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, veliine, materijala i boje.

(6) UPU-om se dozvoljava se gradnja montaznih i prefabriciranih gradevina te postava gradevina
kontejnerskog tipa.

2.8. VRSTA KROVA, NAGIB | POKROV

Clanak 21.

(1) Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova odreduju se ovisno o specificnostima gradevine,
primjenjujuci propise za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova.

(2) Moguca je izvedba ravnog (prohodnog ili neprohodnog) ili kosog krova, odnosno kombinacije
ravnog i kosog krova.

(3) Nije dopustena ugradnja salonitnih, azbest-cementnih ili PVC pokrovnih elemenata.

4) U cilju koriStenja dopunskih izvora energije moguca je izvedba konstruktivnih zahvata —
pasivnih sistema za iskoriStavanje sunéeve energije.

3. UVJETI SMJUESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 22.

(1) Na podrucju obuhvata UPU-a nisu planirane gradevine javne i drustvene namjene.

4. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 23.

(1) Na podrucju obuhvata UPU-a nisu planirane gradevine stambene namjene.
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5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 24.

(1) Detaljno odredivanje trasa i lokacija gradevina prometne, elektroniCke komunikacijske

i komunalne mreze, koji su odredeni ovim Planom, utvrduje se projekthom dokumentacijom za
ishodenje akta kojim se odobrava gradenje, vodeci raCuna o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima
nadleznih tijela i drugim okolnostima.

5.1.UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
Clanak 25.

(2) Prometna mreza prikazana je u kartografskom prikazu 2.1. Infrastrukturni sustavi —

promet u mjerilu 1:1.000.

(3) Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene u skladu s "Pravilnikom o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivost" (NN 78/13), tj. bez
arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

5.1.1. Cestovni promet
Clanak 261.
4) U obuhvatu Plana planirane su sljedecée cestovne prometnice - ulice:

- Zupanijska cesta — ZC
- glavna ulica - GU

(5) Cestovne prometnice-ulice utvrdene ovim Planom grade se na prometnim povrSinama
prikazanim na kartografskom prikazu 1. Koristenje i namjena povrSina u mjerilu 1:1.000 i 2.1.
Infrastrukturni sustavi - promet u mjerilu 1:1.000.

(6) Cestovne prometnice-ulice se ne smiju graditi fazno, ve¢ obavezno u cijeloj duzini.

(7) Trasa zupanijske ceste — ZC, se izmjesta u istoéni dio obuhvata plana u smjeru jug-sjever;koja
predstavlja osnovnu prometnu i infrastrukturnu vezu podrucja u obuhvatu Plana s ostalim dijelovima
opéine Barilovi¢, Gradom Karlovcem i $ire. Postojeéa trasa ZC ostaje u funkciji do izgradnje
planirane. Na postojeéu ZC se prikljuduje planirani sadrzaj iz zona (K3-2). Nakon izgradnje nove
trase ZC unutar obuhvata plana, mora se izgraditi i odvojak, glavna ulica — GU s koje se osigurava
pristup zoni (K3-1) i (K3-2).

(8) Prikljucci sadrzajima unutar zone (K3-3) su s prometnice izvan obuhvata plana, smjesteneuz
sam obuhvat.

9) Poprecni profil ceste-ulice, prikazan je u kartografskom prikazu 2.1. Infrastrukturni sustavi —
promet u mjerilu 1:100.

(10) U profilu ceste-ulice treba izvesti obostrano pjeSacke staze Sirine 1,4 m, dvije prometne trake
Sirine 3,5 m. Zemljidni pojas se utvrduje s obje strane ceste prema njenom projektu, od min 1m od
crte koja spaja krajnje tocke popre¢nog presjeka ceste, te sluzi nesmetanom odrzavanju prometnice.

(11)  Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi Planom se utvrduje za&titni pojas od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa ceste za javne ceste i nekategorizirane ceste, Sirine 3 do 10 m.
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(12)  Za gradenje objekata i instalacija unutar zastitnog pojasa javne i nerazvrstane ceste, prilikom
ishodenja lokacijske ili gradevinske dozvole prethodno se moraju zatraziti uvjeti javnopravnog tijela
koje upravlja cestom.

(13) U zastitnom pojasu javne ceste i nerazvrstane ceste mogu se graditi gradevine za potrebu
odrzavanja ceste.

(11) Potporni zidovi se izvode unutar zastitnog pojasa ceste. Najveca visina potpornog zidaje
2,0 m. U slucaju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvestiu
terasama, s horizontalnom udaljeno$¢u zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

(14)  Sve ceste-ulice treba graditi i odrzavati na nacin da se omogucéi vodenje telekomunikacijskei
komunalne infrastrukture.

(15)  PjeSacka staza treba biti uzdignuta u odnosu na kolnik rubnjakom minimalne visine 10 cm.

(16)  Gradnjom vertikalnog elementa komunalne infrastrukture (npr. stup javne rasvjete, nadzemni
hidrant i sl.) treba smjestiti tako da ne smanijuju Sirinu pjeSacke staze ili kolnika i da ne ometa promet.

(17)  Ne dozvoljava se gradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji zatvaraju vidno
polje vozaca i time ometaju promet.

(18)  Minimalni radijus zakretanja na krizanjima ulica je 12,0 m.
(19)  Minimalna Sirina kolnika za za dvosmjerni promet je 7,0 m.

(20)  Poprecni nagib iznosi 2,5% do 5%, uzduzni nagib odreduje se u skladu sa Pravilnikom o
osnhovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa
stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01).

(21)  Ceste-ulice treba odrzavati i graditi u skladu s: "Zakonom o sigurnosti prometa na cestama"
(NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), "Zakonom o cestama"
(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), “Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste”
(NN 53/02., 20/17), "Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivost” (NN 78/13), "Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe" (NN 35/94,
55/94 i 142/03), "Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka i prilazana javnu
cestu" (NN 95/14).

(22)  Na raskrizjima i drugim mjestima gdje se oCekuje prelazak pjeSaka, biciklista, osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti preko kolnika trebaju se ugraditi spusteni rubnjaci i ostali
propisani elementi. Kod gradnje novih ulica obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju
propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivost i zaokretne radijuse, a u skladu s vazec¢im Pravilnikom.

5.1.2. PROMET U MIROVANJU

Clanak 27.
Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta po odredenoj namjeni unutar obuhvata Plana, utvrduje se prema
tablici:

namjena gradevine broj mjesta na: potreban broj mjesta PGM
1. INDUSTRIJA | SKLADISTA 1 zaposlenik 0,5 PGM
2. UREDSKI PROSTORI 1000 m? korisnog prostora 20,0 PGM
10 zaposlenih 7,0 PGM
3. TRGOVINA 50 -100 m? korisnog prostora 7,0 PGM
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1000 m? korisnog prostora 40,0 PGM
4. BANKA, POSTA, USLUGE 1000 m? korisnog prostora 40,0 PGM
5. UGOSTITELJSTVO 30 - 50 m? korisnog prostora 7,0 PGM
50 do 100 m? korisnog prostora 9,0 PGM
1000 m? korisnog prostora 10,0 PGM

Smijestaj potrebnog broja parkiraliSnih/garaznih mjesta (PGM) potrebno je predvidjeti na pripadajucoj
gradevnoj Cestici.

Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (PGM) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba
utvrditi u skladu s vazeéom zakonskom regulativom (vazeéi Pravilnik o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti).

5.1.3. JAVNA PARKIRALISTA | GARAZE
Clanak 28.

(23) U obuhvatu UPU-a ne planiraju se javna parkiralidta i garaze.

5.1.4. TRGOVI | DRUGE VECE PJESACKE POVRSINE
Clanak 29.

(24) U obuhvatu UPU-a ne planiraju se trgovi kao vece pjeSacke povrsine.

5.1.5. ZELJEZNICKI PROMET
Clanak 30.

(25) U obuhvatu Plana ne postoje i nisu planirane gradnja Zeljezni¢ke pruge.

5.2. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Clanak 31.

(1) U koridorima planirane prometne infrastrukture planirana je opremljenost cijele zone
osnovnom zajedni¢kom infrastrukturom, dodatnom zajedni¢kom infrastrukturom.

(2) Infrastrukturne mreZe unutar obuhvata Plana su:
e komunalna mreza:

= energetski sustav

= elektroenergetski sustav

= vodoopskrbni sustav

= sustav odvodnje otpadnih voda (oborinske vode)
= elektroni¢ka komunikacijska mreza:

= nepokretna zemaljska mreza i

= pokretna mreza
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Planirani vodovi elektroni¢ke komunikacijske i komunalne mreze vode se u profilu postojecih i
planiranih prometnica.

Gradevine elektroniCke komunikacijske i komunalne mreze €ija gradnja je planirana u trasama
prometnica moraju se graditi istovremeno s gradnjom tih prometnica.

Sva medusobna kriZzanja vodova i ostalih gradevine elektroniCke komunikacijske i komunalne
mreze treba izvesti u skladu s tehni¢kim propisima.

5.21. Vodnogospodarski sustav

Clanak 32.

(26)  Vodnogospodarski sustav prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. Infrastrukturni sustavi —
vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:1000.

(27)  Vodnogospodarski sustav treba graditi u skladu sa "Zakonom o vodama" (NN 66/19, 84/21)i
ostalim vazecéim propisima.

Vodoopskrbna mreza :

Clanak 33.
(1) Dovoljne koli¢ine vode za kvalitetno rjeSenje vodoopskrbe, za komunalne potrebe i gubitke,te
za protupozarnu zastitu svih planiranih prostornih sadrzaja na cjelokupnom podruc¢ju ovog UPU-a
osigurati ¢e se izgradnjom planiranog vodoopskrbnog priklju¢nog cjevovoda, koji se spaja na
paniranu magistralnu vodoopskrbnu mrezu.
(2) Moguca je priklju€enje na postojeéi cjevovod uz pretpostavku da je osiguran mjerodavantlak,
koji za vanjsku hidrantsku mreZu ne smije biti nizi od 2,5 bara.
(3) Vodovodna mreza mora se izgraditi u koridorima prema situaciji prikazanoj na Planu
vodoopskrbe. Moguéa su odstupanja od predvidenih trasa vodovodne mrezZe, ukoliko se tehni¢kom
razradom dokaze racionalnije i pogodnije rjeSenje.
(4) Unutar plana treba projektirati hidrantsku mrezu prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za
gaSenje pozara.
(5) Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu treba projektirati i izgraditi sukladno postojeéoj
zakonskoj regulativi i hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje vodoopskrbne
mreZe na nacin kojim bi se Stetilo gradenju gradevina na gradevnim Cesticama (dijagonalno i sl.) kako bi
se sprije€ilo eventualno naknadno izmjestanje uvjetovano gradnjom planirane gradevine.
(6) Prilikom izrade projektne dokumentacije (idejno rjeSenje, glavni i izvedbeni projekti) za
vodovodnu mrezu unutar obuhvata ovog UPU-a mora se izvrSiti detaljan hidraulicki proracun
potrebnih koli€¢ina vode za kvalitetnu vodoopskrbu svih planiranih prostornih sadrZzaja u konacnojfazi
izgradnje.

Odvodnja otpadnih voda

Clanak 34.

(1) Planiran je razdjelni sustav odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda:

- sustav odvodnje sanitarnih (i tehnoloskih) otpadnih voda;
- sustav odvodnje oborinskih voda.

(2) Do realizacije sustava javne odvodnje unutar obuhvata plana u kojem nije izgradena
kanalizacijska mreza, moze se planirati izgradnja gradevina s prihvatom sanitarnih voda u
vodonepropusnim sabirnim jamama i odvozom putem ovlastene osobe, ili izgradnjom
vlastitog uredaja za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda te ispuStanjem prociS¢enih voda u
prirodni prijemnik, a sve ovisno od uvjetima na terenu te suglasnost i premauvjetima
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Hrvatskih voda. ViSe gradevina koje Cine jedinstvenu i funkcionalnu cjelinu mogu imati
jedinstveni uredaj za procCiS¢avanje uz pribavljene uvjete nadleznog tijela zazbrinjavanje
otpadnih voda. U tom slu€aju vlasni¢ki odnosi moraju biti pravno regulirani prije uporabe
gradevine.
(3) Vodonepropusna sabirna jama ili uredaj za proc¢iS¢avanje otpadnih voda mora se ugraditi
prema uvjetima Hrvatskih voda i prema uvjetima koji slijede:
-mora biti izveden nepropusno za okolni teren
-mora biti smjeSten izvan zaStitnog pojasa prometnice. Uredaj ili sabirna jama moze se
smijestiti i u zastithom pojasu kategorizirane prometnice uz suglasnost tijela koje upravlja
cestom
-od rubova gradevne Cestice mora biti udaljen najmanje 1,0 m -mora biti omoguéen kolni
pristup radi ¢is¢enja.
(4) Oborinske vode unutar pojedinih gradevinskih parcela objekata (krovne vode) i vode s
prometnica smatraju se relativno Cistima, te ¢e se odvodit najkraéim putem u teren. Na povrSinama vecih
garaza, servisa, radiona, parkirali$ta i sl., gdje je veéa opasnost od izlijevanja ulja i nafte, moraju se
obvezatno ugraditi separatori za sakupljanje ulja i masnoca.
Da se pospjeSi otjecanje oborinskih otpadnih voda sve prometne povrdine moraju se izvesti s
odgovarajuéim uzduznim i poprecnim padovima.
(5) Tehnoloske otpadne vode iz raznih proizvodnih pogona, koje mogu biti onecCiS¢ene uljima i
kemikalijama, moraju se prije prikljuenja na vodonepropusnu sabirnu jamu ili tipski uredaj za
proCiS¢avanje otpadnih voda, prethodno procistiti tako da se sadrzaj Stetnih tvari u njima smanji do
propisanih grani€nih vrijednosti za urbane otpadne vode.
(6) Otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih gradevna potrebno je provesti preko mastolova prije
ispustanja u sustav odvodnje. Zbog toga sastavni dio investicijskog elaborata svakog proizvodnog
pogona mora biti i adekvatni sustav progiS¢avanja otpadnih voda s naznacenim karakteristikamasvih
otpadnih voda koje se susrecu u tehnoloSkom procesu.

5.2.2. Energetski sustav

Clanak 35.

(1) Energetski sustav prikazan je u kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi —
Energetska infrastruktura u mjerilu 1:1.000.
(2) Osnovu energetskog sustava unutar obuhvata Plana Cini planirani elektroenergetski sustav.

Elektroenergetska mreza i javna rasvjeta

Clanak 36.

(1) Unutar obuhvata plana postoji , TS Kosijersko selo 2%, za postojeceg korisnika. Na postojecu
TS nije moguce prikljuciti nove korisnike.

(2) Za svaku novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran priklju€ak na elektroenergetsku mrezu.
Elektroenergetska mreZza se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema Planskim
rieSenjima. Nacelni prikaz trase elektroenergetskih kabela prikazan je u grafickom dijelu plana. Plan
dopusta odstupanje trase u slu€aju da se pojave tehnicki ili pravni problemi kodrealizacije.

Clanak 37.

(1) Napajanje potroSaca ¢e se izvesti iz novoprojektirane kabelske trafostanice TS 20/0,4kV, koja
¢e se napajati iz ,TS Kosijersko selo 1“. Transformatorska stanica ¢e se graditi kao samostojeca
kompaktna betonska transformatorska stanica kabelske izvedbe.

(2) Za planiranu transformatorsku stanicu formirana je gradevinska Cestica najmanje, s
osiguranim pristupom na javnhoprometnu povrsinu, udaljena od kolnika najmanje 5,0m, a od susjedne
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mede najmanje 6,0m.

Clanak 38.

(1) Unutar obuhvata Plana predvida se javna rasvjeta prometnih, i pjeSackih povrsina. Razmak
izmedu stupova javne rasvjete mora iznositi minimalno 3,5 x visine odabranog stupa.

5.3. UVJETI GRADNJE MREZE ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA

Clanak 39.

(1) Svaka novoplanirana gradevina treba imati osiguran priklju€ak na telekomunikacijsku mrezu.
Iz tog razloga potrebno je izgraditi distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju uz javne prometnice.
Ako se projektira i izvodi izvan prometnica, treba se provoditi na na€in da ne onemogucava gradnju
na gradevinskim ¢esticama, odnosno izvodenje drugih instalacija.

(2) Projektiranje i izvodenje telekomunikacijske (TK) infrastrukture rijeSava se sukladno posebnim
propisima. Gradevine TK infrastrukture mogu se rjeSavati kao samostalne gradevine navlastitim
gradevinskim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

(3) DTK mreza izvesti ¢e se sa montaznim betonskim zdencima i PEHD cijevima minimalnog
profila @50mm, u koje ¢e se uvlaciti TK kabeli dok ¢ée im kapaciteti ovisiti o potrebama buducih
korisnika. Minimalni iznos cijevi uz prometnice zone mora iznositi 6 x PEHD @50mm, dok minimalni
iznos cijevi prema parcelama (priklju¢ci) moraju iznositi 2 x PEHD @50mm. Debljina nadsloja iznad
TK kanalizacije mora iznositi minimalno 70cm. Prijelazi preko ceste moraju se vrsti pod kutem veéim
od 45°.

(4) Telekomunikacijska oprema moze se smijestiti na javnim povrSinama na nacin da ne ometaju
kolni i pjeSacki promet te ne narusavaju integritet javnih povrsina.

(5) U razvoju postojecih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje pobolj$anje
pokrivanja signala, povecanje kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga te tehnologija (sustavi
slijedeéih generacija). U skladu s navedenim, na podrucju obuhvata Plana moguée je postavljanje
minijaturnih baznih stanica pokretnih komunikacija smjeStanjem na fasade i krovne prihvate.

6. UVJETI UREPENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 40.

(1) Zastitne zelene povrSine (Z) unutar obuhvata prikazane su na kartografskom prikazu 1.
KoriStenje i namjena prostora kao zastitne zelene povrSine, a u svrhu ocCuvanja krajobraznih
vrijednosti i smanjenja vizurne eksponiranosti podru¢ja obuhvata UPU-a.

(2) Pojas zastitnog zelenila duz prometnog koridora se ureduju sadnjom zelenila, uglavnom
drvoreda, koridtenjem kroSnjastog autohtonog biljnog materijala, koje kao tampon prema ostalim
namjenama ima oblikovnu i sanitarno zastitnu funkciju. Zbog utjecja s prometnica (buka, ispudni
plinovi, prometni udesi).

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 41.

(1) Unutar obuhvata UPU-a nema registriranih zasti¢enih podrucja ni u jednoj kategoriji zastite,
sukladno odredbi ¢lanka 111. Zakona o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19).

(2) Unutar obuhvata UPU-a, prikazano na kartografskom listu br 3. Uvjeti koriStenja i zastite
prostora, nalazi se neistrazeni arheoloski lokalitet AL 06 E P Pecina — Kosijersko selo koja je
zastiCena Prostornim planom Opcine Barilovi¢, na kojem je potrebno obaviti arheoloka istraZivanjai
ishoditi posebne uvjete Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

( aS . aHNeOSKOJ QKaliela—pProvod . SKlaClL
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konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka gradevina,

vaznih za povijesni i kulturni identitet prostora, odnosno odgovaraju¢om obradom, dokumentiranjem
i pohranom u muzejske ustanove predmeta s onih lokaliteta, koje se obzirom na njihov karakter ne
moze prezentirati.

(4) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili
ispod povrsine tla, naide na arheoloSko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna je
prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno javnopravno tijelo — Konzervatorski
odjel u Karlovcu.

Clanak 42.
(1) Obuhvat UPU-a se nalazi izvan zastiéenog podru¢ja Natura 2000 i zone znacajnog
krajobraza.
(2) Potrebno je oCuvati kvalitetne vizure prema rijeci Korani.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 43.

(1) Sustav gospodarenja otpadom Opcine Barilovi¢ provodi se sukladno sustavu gospodarenja
otpadom Karlovacke Zupanije i Planu gospodarenja otpadom Opéine te vazecéim zakonima i propisima
iz oblasti postupanja s otpadom.

(2) Sukladno rjeSenju iz Prostornog plana uredenja Opc¢ine Barilovi¢, a temeljeno na propisima
navedenim u prethodnom stavku ovog Clanka unutar podru€ja obuhvata UPU-a planirana je
realizacija reciklaznog dvorista za komunalni otpad i reciklaznog dvorista za gradevni otpad.

(3) Lokacija reciklaznog dvorista za komunalni otpad ¢e imati moguénost odvojenog odlaganja
slijedecih vrsta otpada do odvoza na reciklazu: problemati¢an otpad, metal, otpadni papir, baterije i
akumulatori, plastika, staklo, otpadne gume, tekstil, krupni (glomazni) otpad, otpadna ulja i
biokompostanu.

4) Lokacija gradevnog otpada ¢e imati mogucénost u potpunosti (ili u najveéoj mogucoj mijeri)
oporabiti odnosno reciklirati: beton, cigle, plo€ice i materijali na bazi gipsa, drvo, staklo i plastika,
mjeSavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrze katran, metali (ukljuujuci i njihove legure)
- zemlja, kamenije i iskop od rada bagera, gradevinski materijal na bazi gipsa.

9. MUERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 44.

(1) Zastita ugrozZenih dijelova okoliSa provodit ¢e se u skladu sa svim zakonima, odlukama i
propisima, relevantnim za ovu problematiku, a narocito u skladu sa Zakonom o zastiti okolisa,
odredbama vazeceg prostornog plana Sireg podrucja i odredbama ovog UPU-a.

Clanak 45.

(1) U skladu sa vazecim propisima iz oblasti zastite okoliS8a, za zahvate u prostoru koji imaju
nepovoljan utjecaj na okoli§, a definirani su posebnim propisom, potrebno je izraditi procjenu o
utjecaju na okolis koja ¢e propisati mjere zastite okoliSa od utjecaja tog zahvata na njega.

Clanak 46.

(1) Prilikom izdavanja akata o gradenju, kao i prilikom izgradnje a potom i koriStenja gradevina,
neophodno je tititi okoliS i primjenjivati mjere kojima se nec¢e ugroziti njegovo zateeno (nulto) stanje.
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U sluéaju da ve¢ zateCeno stanje okoli8a ne odgovara minimalnim dopustenim uvjetima treba ga
dovesti u granice prihvatljivosti, definirane vaze¢im propisima i standardima.

Zastita voda
Clanak 47.

(1) Podrucje obuhvata Plana nije u zoni sanitarne zastite utvrdenih Odlukom o zonama sanitarne
zastite izvorista vode za pice.

(2) Otpadne vode moraju se ispustati u skladu sa planskim rieSenjem i ¢lankom 66. Zakona o
vodama (NN 66/19, 84/21).

(3) Prije ispustanja otpadnih voda potrebno je iste svesti na kakvocu koja je utvrdena posebnim
propisom, aktom upravitelja sustava javne odvodnje odnosno vodopravnom dozvolom.

(4) Prociscene otpadne vode mogu se ponovno koristiti ili ispustati u teren u skladu sa Pravilniko
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (“Narodne novine”, br. 26/20).

(5) OneciS¢ene oborinske vode s internih prometnih, kolno-pjesackih , pjeSackih i manipulativnih
povrSina prije ispusta u kolektore treba procistiti na separatorima ulja u skladu sa Pravilnikom o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20).

(6) Sve korisne plohe reciklaznog dvoriSta moraju biti izvedene kao vodonepropusne i otporne na
djelovanje uskladistenog otpada.

Zastita kakvoce zraka
Clanak 48.

(1) Zastitu zraka potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti zraka (NN 130/11 i 47/14) uz
obvezno provodenje mjera za oCuvanje | kategorije zraka.

Zastita od prekomjerne buke
Clanak 49.

(1) Mijere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti od buke (NN 30/09,
55/13 i 153/13), Pravilniku o najviSsim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04) i mjerama predvidenim PPUO-om.

(2) Na podrucju obuhvata UPU-a, dopustena razina buke mora biti sukladna planiranoj namjeni
prostora.

(3) Bitne zahtjeve za gradevine, glede zastite od buke, potrebno je osigurati rieSenjima koja ¢ese
utvrditi projektom fizike gradevine.

(4) Sve gospodarske gradevine moraju imati tehnologiju koja sprje€ava nedozvoljenu koli€inu
buke i emisiju praSine iznad dozvoljene koli€ine i sastava.

Clanak 50.

(1) Mjerama zastite od buke mora se sprije€iti nastajanje emisije prekomjerne buke, odnosno
smanijiti postoje¢a buka na dopustene razine.

(2) Mjere zastite od buke obuhvacaju:

- odabir i uporaba malobucnih strojeva, uredaja i sredstava za rad i transport
- promislieno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke i
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podruéja ili objekata sa sadrZajima koje treba $tititi od buke

- izvedbu odgovaraju¢e zvucne izolacije gradevina u kojima su izvori buke
radni i boravisni prostori

- primjenu akusti¢kih zastitnih mjera na temelju mjerenja i proraéuna buke na
mjestima emisije, na putovima Sirenja i na mjestima emisije buke

- akusti¢ka mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke

- povremeno ograni¢enje emisije zvuka

Zastita tla
Clanak 51.

(1) Uz mjere za zastitu tla utvrdena PPUO-om donose se i istiCu sljedece mjere:

- provjeriti stabilnost tla prije izvodenja radova na istom,

- obnoviti povrSine oStecene erozijom.

- sprieCavati osteCenja tla koja uzrokuju eroziju i nepovoljne promjene
strukture tla te sprijeciti unosenje Stetnih tvari u tlo,

- provoditi mjere zastite tla u skladu s njegovim ekoloskim koristenjem,

- prikupljati i kontrolirano odvoditi oborinske vode,

- krajobrazno (parkovno) urediti odnosno primjereno stanistu rekultivirati
negradive povrsine,

- poticati procese prirodnog pomladivanja visokih stabala.

(3) U postupku gradnje potrebno je primijeniti sve tehnicke propise, standarde i pravila graditeljske
struke za erozivna tla, kojima se mora osigurati mehani¢ka otpornost i stabilnost, te sigurnost u
koriStenju te istovremeno izbjeci naruSavanje stabilnosti tla na okolnom zemljistu odnosno drugih
gradevina visokogradnje, prometnica, komunalnih i drugih instalacija i sli€no.

Sprjecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera

Clanak 52.
(1) Gradnja novih gradevina i uredivanje prostora i javnih povrSina na podru¢ju obuhvata UPU-a
mora se odvijati u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 78/13) i prostornim standardima,
urbanisticko - tehniCkim uvjetima i normativima za sprjeCavanje stvaranja arhitektonsko -
urbanisti¢kih barijera.

(2) Potrebno je osigurati odreden broj parkirnih mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivoséuu
odnosu na ukupni propisani broj parkirnih mjesta u skladu s posebnim propisima i odredbama ovog
UPU-a.

Ostale mjere zastite okoliSa
Clanak 53.
(1) Kod gradevina kod kojih ¢e prilikom izgradnje nastati ve¢i zemljani radovi treba sprovesti

biotehni¢ke mjere sanacije i uredenje usjeka i nasipa odgovarajucom travhom smjesom,
busenovanjem, zimzelenim i listopadnim grmljem.
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10. MJERE POSEBNE ZASTITE

Mjere zastite i spasavanja
Clanak 54.

(1) Mijere zastite od prirodnih i drugih nesreca trebaju biti sukladne Zakonu o sustavu civilne zastite
(NN 82/15, 118/18) i Pravilniku o mjerama od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86).

Zastita od rusenja i potresa

Clanak 55.

(1) Prostor u obuhvatu Plana nalazi u zoni VII° i viSeg stupnja seizmi¢nosti prema MCS ljestvici.
Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmic¢nost sukladno utvrdenom stupnju
potresa po MCS ljestvici.

(2) Pri gradnji gradevina treba primjenjivati vazee posebne propise o zastiti od potresa te vrsiti
geomehanicka i druga ispitivanja tla u skladu s vaZzeéim posebnim propisima, a sve kako bi se
postigla maksimalna sigurnost konstrukcije na predvidene potrese.

(3) Na odgovarajuéi nacin u suradnji sa nadleznim drzavnim tijelom potrebno je primjenjivati
"Pravilnik 0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora" (NN 29/83, 36/85 i 42/86).

(4) Medusobni razmak poslovnih objekata ne moze biti manji od H1/2+H2/2 +5m, gdje je H1
visina vijenca jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta.

(5) Neizgradene povrsine za sklanjanje od rudenja i evakuacije stanovniStva moraju biti udaljenje
od susjednih objekata najmanje polovinu visine (H/2) tih objekata. Veli€ina neizgradenepovrsine ne
moze biti manja od broj zaposlenih/4 raCunano u m2.

Zastita od pozara
Clanak 56.

(1) Zastita od pozara temelji se na zakonima, propisima i normama koje ureduju tu problematiku,
a provodi se u skladu s Procjenama ugrozenosti od pozara, Planovima zastite od pozara i
kategorijama ugrozenosti od pozara gradevina, gradevinskih dijelova i otvorenih prostora, odgovaraju¢im
ustrojem motriteljsko-dojavne sluzbe te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogastvom.

(2) Tijekom gradnje gradevina potrebno je primjenjivati zakone, pravilnike i ostale propise koji
osiguravaju:

- racionalnu vatrootpornost gradevine,
- brzo napustanje ugrozene gradevine, dijela gradevine ili otvorenog prostora,

- sigurnost susjednih gradevina u odnosu na zapaljenu, srudenu ili na drugi
nacin ugrozenu gradevinu,

- pristupacnost gradevini ili podru€ju za potrebe vatrogasne intervencije ili
pomodi.

(3) TehnoloSki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekuéine i plinovi ili eksplozivne
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tvari, mogu se obavljati samo u gradevinama ili njenim dijelovima koji su izgradeni sukladno vazeéim

propisima koji ureduju tu problematiku.

(4) Za potrebe gaSenja pozZara u hidrantskoj mrezZi treba, ovisno o broju korisnika, osigurati
potrebnu koli¢inu vode odgovarajucéeg tlaka.

(5) Radi omogucéavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevini ili
otvorenom prostoru, treba planirati odgovarajuce vatrogasne pristupe, prilaze i povrSine za operativni
rad vatrogasnih vozila.

(6) Posebne uvjete gradnje i uredenja prostora, koji nisu navedeni u Planu, iz podrucja zastiteod
pozara, utvrdit ¢e nadlezna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u postupku izdavanja akataza
provedbu Plana u skladu sa zakonima i drugim propisima.

11. MUERE PROVEDBE PLANA

Clanak 57.

(1) Uredivanje prostora, izgradnjom gradevina ili uredenjem zemljidta, te obavljanje drugih
radova na povrsini, odnosno iznad ili ispod povrsine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, mora
se obavljati temeljem odredbi vazecéih prostornih planova Sireg podrucja, ovog Plana, te ostalih
odgovarajuéih propisa Opc¢ine Barilovi¢.

(2) Nacin i dinamika provedbe ovog Plana zavisit ¢e o obavezama preuzetim temeljem njegovih
odredbi, kao i karakteristikama zahvata u prostoru.
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1. POLAZISTA

Plan se izraduje u skladu sa cilievima i zadacima utvrdenim vazecim prostornim planom Sireg
podrugja, Prostornim planom uredenja Opéine Barilovi¢ (,Sluzbeni glasnik Opéine Barilovi¢ broj: 03/07,
01/14, 02/16 i 2/18). Plan se izraduje na temelju “Odluke o izradi Urbanistic¢kog plana
uredenja za izdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja, gospodarsko- poslovne
namjene, komunalno-servisna zona u naselju Kosijersko Selo* ("Sluzbeni glasnik Opc¢ine
Barilovic¢ ", broj 04/20).

UPU se donosi za obuhvat ukupne povrsine oko 7,3 ha.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana uredenja Opéine
Barilovi¢ u mjerilu 1:5000. Zona se nalazi izvan zasticenog podrucja Natura 2000 i zone znagajnog
krajobraza. Unutar zone nalazi se neistrazeni arheoloski lokalitet PeCina — Kosijersko selo koja je
zasti¢ena Prostornim planom Opcine Barilovi¢.

Izrada UPU 7 nuzna je radi primjene Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom i obveze Opcine
Barilovi¢ za izgradnjom reciklaznog dvorista reciklazno dvoriste za gradevni otpad, s privremenim
skladistenjem istog do trenutka daljnjeg transporta do krajnjeg oporabitelja otpada. Uvjeti za
reciklazno dvoriSte propisuju se na osnovu posebnih propisa koji reguliraju pitanje odlaganja
otpada, osobito Zakona o gospodarenju otpadom te planova viSeg reda, a uvazavajuci lokalne
prilike i uvjete na terenu.

Cilj Plan-a je osigurati moguc¢nost promjene koriStenja prostora za gospodarsku namjenu -
poslovne namjene, komunalno-servisna zona (K3), definirati i razgrani€iti gradevne Cestice,
planirati nove interne prometnice, zelene povrsine, svu potrebnu komunalnu i drugu infrastrukturu,
propisati uvjete gradenja na pojedinim gradevnim ¢esticama, mjere zastite okoliSa i drugo u skladu
sa Zakonom i propisima.

1.1. POLOZAJ, ZNACAJ | POSEBNOSTI DIJELA NASELJA U PROSTORU OPCINE

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Prostor obuhvata Plana je smjesten u naselju Kosijersko selo, neizgraden i neureden, plniran
PPUO-om na sesnoj obali rijeke Korane. Kroz obuhvat Plana prolazi Zupanijska cesta Z 3189 Cija
se trasa redefinira-izmjesta, u dijelu obuhvata, definirano PPUO-om.

1.1.2. Prostorno razvojne znacajke

Zona se nalazi izvan zasticenog podrucja Natura 2000 i zone znacajnog krajobraza. Unutar zonenalazi
se neistrazeni arheoloski lokalitet Pecina — Kosijersko selo koja je zasti¢ena Prostornim planom Opéine
Barilovic.

U neposrednoj blizini nalazi se nekoliko gradevinskih podrucja naselja, u kojima je smjeStenmaniji
broj stambenih objekata. Cijelo naselje je rijetko naseljeno.

Konfiguracija terena unutar obuhvata Plana obuhvaéa neravan teren, s nekoliko vrtata.
Najniza kota terena je 152 mn.m., na jugozapadnom dijelu, a najviSa kota terena je 172 m n.m.na
jugoisto¢nom dijelu.
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1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

Unutar i neposredno uz obuhvat Plan-a postoje sliedeée infrastrukturne mreze:

- prometna mreza: } }
o zupanijska cesta Z 3189 (Z 3185 - Krnjak),
o nerazvrstana lokalna cesta
- elektroenergetski sustav:
o TS Kosijersko selo 2,
- vodoopskrbni sustav:
o postojeci vodoopskrbni cjevovod u nerazvrstanoj cesti.

Prometna infrastruktura

Podrugje obuhvata Plana se na $iri prometni sustav prikljuéuje putem Zupanijske ceste Z 3189 (Z 3185
- Krnjak), koja se spaja na zupanijsku cestu Z 3185 (A.G.Grada Karlovca — Barilovi¢ — Perjasica —
Generalski Stol (D23)).

Elektronicke komunikacije

Unutar obuhvata Plana nema postanskog centra telekomunikacijski ni pokretnih elektronickih
komunikacija.

Elektroenergetski sustav

Unutar obuhvata plana postoji,, TS Kosijersko selo 2%, za postojeceg korisnika.

Napajanje potroSaca ¢e se izvesti iz novoprojektirane kabelske trafostanice TS 20/0,4kV, kojace
se napajati iz , TS Kosijersko selo 1.

Opskrba plinom

U obuhvatu Plana nema infrastrukturnih gradevina za opskrbu plinom.

Vodoopskrbni sustav
S juzne strane obuhvata Plana postoji javna vodoopskrbna mreza.

Buduéu vodoopskrbnu mreZu zone moguce je prikljuciti na postojeci javni vodoopskrbni sustav, no
potrebno je istraziti da li koli€ina i pritisak vode u postoje¢oj mrezi zadovoljavaju potrebe buduéih
proizvodnih i poslovnih korisnika.

Sustav odvodnje otpadnih voda
Unutar obuhvata Plana nije razvijen javni sustav odvodnije.

U obuhvatu Plana nema sustava ni gradevina za odvodnju oborinskih voda.

Gospodarenje otpadom
U obuhvatu Plana nema gradevina za gospodarenje otpadom.

Prema PPUO-u unutar obuhvata Plana omogucena je gradnja gradevina reciklaznog dvoristaza
komunalni otpad i reciklaznog dvoriSta za gradevinski otpad.

Posebna ograni¢enja u koriStenju prostora
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Prostor se naazi na podrucju najveceg intenziteta potresa VIl i viSeg stupnja MCS ljestvice.

1.1.4. Zasticene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i
posebnosti

Kulturna bastina

Na podrucju obuhvata Plana nema registriranih nepokretnih kulturnih dobara.
Unutar obuhvata UPU-a, nalazi se neistrazeni arheolo$ki lokalitet AL 06 E P Peéina — Kosijersko
selo koja je zasticena Prostornim planom uredenja Opéine Barilovic.

Prirodna bastina

U obuhvatu Plana nema prirodnih vrijednosti zasti¢enih ili predloZenih za zastitu temeljem
"Zakona o zastiti prirode" (NN 80/13, 15/18, 14/19).

U obuhvatu Plana nema podrucja ekoloSke mreze prema "Uredbi o ekoloSkoj mrezi" (NN
124/13 i 105/15).

Strateska procjena utjecaja na okolis

Na temelju postupka Ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okoli§ Plana, zasebno
provedenog od strane Jedinstvenog upravnog odjela Opc¢ine Barilovi¢ u skladu saZakonom
o zastiti okoliSa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbom o strateSkoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoli§ (NN RH br. 3/17),Nacelnik Op¢ine B
arilovi¢ je Odlukom utvrdio da za, Urbanisticki plan uredenja

» KOMUNALNO-SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO* UPU 7, Odluka 09.04.2021.,
nije potrebno provesti postupak stratesSke procjene utjecaja na okolis.

1.1.5. Obveze iz planova Sireg podruéja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoc¢a
stanovanja i izgradenosti)

Iz vaze¢eg Prostornog plana uredenja Opc¢ine Barilovi¢ izdvojeni su osim €lanaka o
izgradenosti, joS neki bitni €lanci za izradu plana!

Planovi Sireg podrucja su:

- "Prostorni plan Karlovacke zupanije” ("Glasnik Karlovacke Zupanije", broj 26/01,
33/01, 36/08, 56/13, 07/14, 50b/14, 6¢/17, 8a/18) (u daljnjem tekstu: PPKZ),

- Prostornim planom uredenja Opéine Barilovi¢ (»Sluzbeni glasnik Opcine
Barilovi¢ broj: 03/07, 01/14, 02/16 i 2/18). (u daljnjem tekstu: PPUO),

Prostorni plan uredenja op¢ine Barilovié

2.3. IZDVOJENA GRAPEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA

Clanak 84.

(1) Ovim prostornim planom predvidene su sljedece zone poslovne namjene:

- komunalno servisna zona K3 (Kosijersko Selo), povrSine 1,22 ha.

(2) Za gradevinsko podrudje (K3), iz prethodnog Stavka odredena je izrada Urbanistickog plana
uredenja (UPU 7) te je gradenje unutar zone moguce temeljem istog.

Clanak 85.
(1) U sklopu povrsina gospodarskih djelatnosti (K) izgradnja treba biti tako koncipirana da:
- najvedi koeficijent izgradenosti (Kig) gradevne cestice iznosi 0,4
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- najmanje 20 % od ukupne povrSine parcele mora biti ozelenjeno
- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (Kis) gradevne Cestice je 1,2
- hajveci dopusteni broj etaZa gradevine iznosi 3 etaZe
- najveca dopustena visina gradevine iznosi 10,0 m
- udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.
(2) Ograde gradevnih Cestica grade se od kamena, betona, opeke, metala, drveta ili «Zivicey,
najvece dopustene visine2,0 m.
(3) Gradevine u zoni gospodarskih djelatnosti moraju biti udaljene najmanje 10 m od gradevinskih
Cestica stambenih i javnih gradevina. Gradevne ¢estice gospodarskih djelatnosti moraju biti
odijeljene, od gradevinskih ¢estica stambene, javne i drustvene djelatnosti, zelenim pojasom ili
Jjavnom prometnom povrsinom, zastitnim infrastrukturnim koridorom i sl.

Clanak 153.
(1) U odnosu na predloZeni razvrstaj mreZe javnih cesta (Zupanijske ceste, lokalne ceste) moguce
su promjene temeljem akta o razvrstavanju kojeg donosi nadleZno ministarstvo.
(2) Cestovnu mreZu na podrucju obuhvata ovog Plana Cine:
- Zupanijske ceste:
« Z 3184 D.Resa (Z3182)-Belajske Poljice (Z3185)
« 7 3185 A.G. Grada Karlovca—Barilovié—Perjasica—Generalski Stol (D23)
« Z 3189 Barilovié (23185)—Krnjak (D1)
- ostale ceste koje nisu razvrstane (nerazvrstane ceste)

Clanak 163.

(1) Javne i nerazvrstane ceste/ulice moraju udovoljavati propisima za odvijanje sigurnog stalnog i

interventnog prometa, ukljuc¢ivo promet vatrogasnih vozila.

(2) Najveci dozvoljeni uzduzni nagib javnih cesta/ulica iznosi 12%, iznimno zbog brdovitog terena

moguce je i 16% ali najvece duljine 200 m i ne vise od 16 %.

(3) Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema
zapreka za Kkretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

5.1.1.2. PROMET U MIROVANJU

Clanak 165.

(1) Na gradevnoj &estici, ovisno o vrsti i namjeni gradevina i djelatnosti koje se obavljaju u njima,
potrebno je osigurati broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (PGM) za osobna vozila prema slijedecoj
tablici:

namjena gradevine broj mjesta na: potreban broj mjesta PGM

1. INDUSTRIJA | SKLADISTA 1 zaposlenik 0,5 PGM

2. UREDSKI PROSTORI 1000 m? korisnog prostora 20,0 PGM
10 zaposlenih 7,0 PGM

3. TRGOVINA 50 -100 m? korisnog prostora 7,0 PGM
1000 m? korisnog prostora 40,0 PGM

4. BANKA, POSTA, USLUGE 1000 m? korisnog prostora 40,0 PGM

5. UGOSTITELJSTVO 30 - 50 m? korisnog prostora 7,0 PGM
50 do 100 m? korisnog prostora 9,0 PGM
1000korisnog prostora 10,0 PGM

(2)Smjestaj potrebnog broja parkiraliSnih/garaznih mjesta (PGM) potrebno je predvidjeti na
pripadajucoj gradevnoj Cestici.

Clanak 1686.
(1) Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (PGM) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba
utvrditi u skladu s vazecom zakonskom regulativom (npr. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti
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gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti).

5.1.1.3. BICIKLISTICKE STAZE, PJESACKE STAZE | PUTEVI

Clanak 168.

(1) Kretanje pjeSaka osigurava se gradnjom pjesackih nogostupa, ulica, trgova i sl.

(2) Minimalna Sirina povrSine za kretanje pjeSaka (protuklizne zavrsne obrade) je 1,0 m.

(3) Na mjestu pjeSackih prijelaza kolnika obvezna je izgradnja skoSenja nogostupa (rampe) nagiba
do 10% za potrebe osiguravanja prolaza osoba s teSkocama u kretanju (invalidi, djecja kolica i
sl.).

9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 279.

(1) Urbanisticki plan uredenja UPU 7 (obuhvat 7,31 ha), za izdvojena gradevinska podrucja izvan
naselja, gospodarske — poslovne namjene, komunalno-servisna zona (K3) u naselju Kosijersko
Selo izraduje se prema slijedecéim smjernicama:

- uvjeti izgradnje prema odredbama za izgradnju povrSinama gospodarske — poslovne

namjene (K)

(2) Unutar zone (K3) moguce je formirati jednu ili viSe gradevnih Cestica na kojima je moguc
smjeStaj jedne ili viSe gradevina u funkciji trgovackih, usluznih i komunalno servisnih djelatnosti u
funkciji sakupljanja i obrade komunalnog otpada, te pratecih sadrzaja (transportne, skladisne,
ugostiteljske i sl.).

(3) Dozvoljava se gradnja slijedecih gradevina:

- transfer stanica s halom

- reciklaZnog dvorista s biokompostanom

- upravne zgrade

- pomocnih infrastrukturnih gradevina (trafostanice)

- oko gradevne Cestice obavezna je izgradnja ograde, sa odvojenim pjeSackim i kolnim

ulazom

- oblikovanje u duhu suvremene arhitekture poslovnih gradevina, uklju¢ivo montaznu

gradnju u betonu i ¢eliku, i primjenu suvremenih materijala.

(4) Potrebno je oCuvati kvalitetne vizure prema rijeci Korani.

(5) Potrebe za parkiranjem prema normativima propisanim ovim Planom treba rijesiti na vilastitoj
Cestici.

9.2.1. Mjere zaStite i spasavanja

9.2.1.3. Zastita od ruSenja i potresa

Clanak 293.

(1) Opcina Barilovi¢ nalazi se u zoni Vlo (juzni dio Opcine Barilovic) i Vllo (sjeverni dio Opcine
Barilovic) seizmic¢nosti prema MCS skali.

(2) Podrucje najveceg intenziteta potresa (VI i visi stupanj MCS ljestvice) prikazano je na
kartografskom prikazu 3.2.Uvjeti koriStenja i zaStite prostora - Podrucja posebnih ograni¢enja u
koriStenju.

(3) Pri gradnji gradevina treba primjenjivati vazece posebne propise o zastiti od potresa te vrSiti
geomehanicka i druga ispitivanja tla u skladu s vaZzecim posebnim propisima, a sve kako bi se
postigla maksimalna sigurnost konstrukcije na predvidene potrese.

108

Prostorni plan uredenja Opcine Barilovic, Ill. izmjene i dopune

lipanj 2016.

(4) Potrebno je planirati evakuacijske putove (osobito pri gradnji prometnih infrastrukturnih
gradevina) u skladu s vaze¢im posebnim propisima o zastiti od poZara, elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti, a sve kako bi svojom sigurno$cu i Sirinom osigurati nesmetan pristup svih vrsta
pomoci te evakuaciju stanovnika.

(5) Prilikom rekonstrukcija starijih gradevina koje nisu izgradene po ,protiv potresnim propisima“ (u
naseljima sa povijesnom identifikacijom i dr.), stati¢kim proraCunom analizirati i dokazati
otpornost tih gradevina na rusenje uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti detaljnije mjere
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zastite ljudi od rusenja.
(6) Zbog evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima ulice treba projektirati na nacin da
eventualne rudevine gradevina ne zatrpaju ulicu, tj. osiguravati dovoljno veliku udaljenost
gradevine od ulica.

2. CILJEVIPROSTORNOG UREDENJA

U ciljeve prostornog uredenja ugradena su nacela i ciljevi koji su sadrzani u Prostornom planu
uredenjaOpc¢ineBariloviciu “Odlucio izradi Urbanistickog plana uredenja za izdvojeno
gradevinsko podrugje izvan naselja, gospodarsko-poslovne namjene, komunalno- servisna zona
u naselju Kosijersko Selo".

Osnovni cilj Plana je postizanje odrzivog (trajnog i postojanog) razvoja cijele opc¢ine, koji ¢e koristiti
sadasnji prostor i okoli§ tako da ne dode do njegovog nepovratnog unistenja.

Opdéi ciljevi izrade Plana su:
- izgradnja reciklaznih dvorista s privremenim skladistenjem otpada do trenutka daljnjeg
transporta do krajnjeg oporabitelja otpada, u skladu s uvjetima iz posebnih propisa koji
reguliraju pitanje odlaganja otpada.

- utvrdivanje minimalne kategorije opremljenosti gradevnih &estica prometnom i
elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom, te ostalom potrebnom komunalnom
i drugom infrastrukturom.

2.1.  CILJEVIPROSTORNOG UREDENJA OPCINSKOG ZNACAJA

2.1.1. Demografskirazvoj

Zona poslovne namjene ima posredan utjecaj na demografski razvoj Optine, kao podrutje
koje generira zapoS$ljavanje, a svojim poloZajem i karakterom nema negativan utjecaj na
stanovanje u okolnim podrucjima, Sto se ovim Planom treba zadrzati.

Naselje Kosijersko selo, rijetko je naseljno, ima mali broj stanovnika (37 popis 2011g., 54
stambene jedinice, 36 stanova za stalno stanovanje).

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

Ciljizrade Plana je prvenstveno isplanirati povrSine proizvodne poslovne (K3) namjene te omoguditi
gradnju sadrzaj a po slovnih namjena na manjim i vec¢im gradevnim Cesticama, djelom za nepoznate
korisnike. Dio zone je namjenjen za reciklazna dvoriSta gradevinskog otpada i
komunalnog otpada. Pojedinacna gradevna Cestica ne moze biti manja od 2000 m2.

Planom je osigurana fleksibilnost koriStenja prostora zone na nacin da se nakon izgradnje nove
trase Zupanijske spoje dvije p ojedinaéne gradevne Cestice, u jednu veéu gradevnu Cesticu.
Na taj na€in ¢e zona biti pogodna za koriStenje tvrtki koja ¢e formirati reciklazno dvoriste za
gradevinski otpad.

Dio zone je planiran za Cestice manje ili veCe povrsine.

2.1.3. Prometnai komunalna infrastruktura
Cilj razvoja infrastrukturnih sustava je osigurati optimalni standard koriStenja prostora, a u tu svrhu
treba:

- u koridorima planirane prometne infrastrukture planirati opremljenost cijele zone
osnovnom zajedni€kom infrastrukturom, dodatnom zajedni¢kom infrastrukturom

/AD 2



URBANISTICKI PLAN UREDENJA 'KOMUNALNO SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO'

12/2021.
- planirati novu prometnu infrastrukturu u zoni

- osigurati dovoljan broj parkiraliSnih mjesta za korisnike zone i posijetitelje

- osigurati parkiraliSna mjesta na vlastitim gradevnim €esticama u skladu sa
zahtjevima iz PPUO-a

- uspostaviti kvalitetan javni sustav vodoopskrbe (uklju€ujuci i hidrantsku mrezu), te
omoguciti kvalitetno gospodarenje vodoopskrbnom mrezom

- uspostaviti kvalitetan sustav odvodnje, rijeSiti problem oborinskih odnosno
povrdinskih voda, te omoguciti kvalitetno gospodarenje sustavom odvodnje

- osigurati opskrbljenost uslugama elektroni¢ke komunikacije
- osigurati kvalitetnu opskrbu elektricnom energijom

- osigurati zastitne zelene povrsine s ekoloskom ulogom poboljSanja kakvoce zraka i
prilagodbe mikroklimatskim i lokacijskim uvjetima.

2.1.4. Ocuvanje prostornih posebnosti zone

Ciljevi u o€uvanju prostornih posebnosti zone su:
- planirati zasttne zelene povrsine

- sukladno PPUO-u te sprijediti ili ublaziti negativne utjecaje na sastavniceokoliSa
do prihvatljive razine

- primjena mjera energetske ucinkovitosti i uredenje fasada
- uvodenije filtera za zrak u tvrtkama — buducim korisnicima zone

- formiranje zone zastitnog zelenila na gradevinskim Cesticama gospodarskih
subjekata

- gradnjom sustava odvodnje otpadnih voda osigurati zastitu voda i tla

- pravilnim postupanjem s otpadom osigurati zastitu okolia.

2.2. CILJEVIPROSTORNOG UREDENJA PROSTORA OBUHVATA

Planom treba osigurati mogucnost promjene koriStenja prostora za gospodarsku namjenu
poslovne (K) namjene, definirati i razgraniciti gradevne Cestice, planirati nove interne prometnice,
zelene povrsine, svu potrebnu komunalnu i drugu infrastrukturu, propisati uvjete gradenja na
pojedinim gradevnim Cesticama, mjere zastite okoliSa i drugo u skladu sa Zakonomi propisima.

2.2.1. Racionalno koristenje i zastita prostora u odnosu na postojeéi i planirani broj
stanovnika, gustoéu stanovanja, obiljezja izgradene strukture, vrijednost i
posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

S obzirom na namjenu i karakter prostora, cilieve ovog poglavlja se moze smatrati ispitanima i
utvrdenima planom S$ireg podrucja, koji je utvrdio i detaljne nacine i uvjete koriStenja i gradnje
prostora ovog Plana.

2.2.2. Unapredenje uredenja prostora obuhvata i komunalne infrastrukture
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Unapredenje uredenja prostora obuhvata i komunalne infrastrukture treba osigurati na sljededi
nacin:
- graditi novu prometnu, elektroni¢ku komunikacijsku i komunalnu infrastrukturu
- graditi nove ceste i javne parkiraliSne povrsine

- graditi elektroenergetski sustav (srednjenaponsku i niskonaponsku mrezu) te
osigurati lokaciju za novu trafostanicu

- osigurati potpunu pokrivenost podrudja elektroni¢kim komunikacijama u
nepokretnoj i pokretnoj mrezi

- graditi sustav vodoopskrbe
- graditi razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarnih, oborinskih)

- po potrebi rekonstruirati postojece infrastrukturne sustave izvan obuhvata Plana
na koje ¢e se prikljuciti buduéi sadrzaji unutar obuhvata Plana (elektroopskrbni,
vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje) kako bi se zadovoljile njihove potebe i
mininmalni tehnicki uvjeti funkcioniranja

- trase cjevovoda voditi u koridorima prometnih povrsina kako bi bili dostupni za
nesmetano odrZzavanje

- utvrditi minimalnu kategoriju opremljenosti gradevnih Cestica prometnom i
elektronickom komunikacijskom infrastrukturom, te ostalom potrebnom
komunalnom i drugom infrastrukturom

- propisati potrebne mjere zastite prirode i okolisa.

3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
3.1. PROGRAM GRADNJE | UREDENJA PROSTORA

Osnovno nacelo od kojeg Plan polazi u programu gradnje i uredenje prostora je postizanje odrzivog
(trajnog i postojanog) razvoja, koji ¢e koristiti sadasnji prostor i okoli§ tako da ne dode donjegovog
nepovratnog unidtenja; a pridonijeti razvoju Optine Barilovic.

Omoguceno je funkcionalno povezivanje zone i naselja u kojem je smjestena. Gradnjom prometne,
telekomunikacijske i komunalne infrastrukture omogucen je razvoj Siroke palete poslovnih djelatnosti
i pratecih sadrzaja; a istodobno je osigurana visoka razina zastite okolisa.

3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

Razgrani€enje povrsina javnih i drugih namjena prikazano je u kartografskom prikazu 1. "Koristenjei
namjena prostora” u mjerilu 1:1.000.

Planom su predvidene slijedece namjene povrsina:

- poslovna namjena — komunalno servisna (K3)
- javna prometna povrsina
- povrsina infrastrukturnih sustava (I1S1)

- zastitne zelene povrsine (2).

PovrSine gospodarske namjene - poslovne — komunalno servisne namjene (K3) - namijenjene su
gradnji gradevina:

- reciklaznog dvoriSta za komunalni otpad, zona podnamjene oznake (K3-1),

- reciklaznog dvorita za gradevinski otpad, zona podnamjene oznake (K3-2) i
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- usluzni sadrzaji oznake (K3-3).

Poslovne gradevine su gradevine bez posebnih ograni¢enja po pitanju sadrzaja. Zahvati u prostoru za
koje je potrebno izraditi procjenu utjecaja zahvata na okoli$ ili ocjenu o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoli$ odredeni su "Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolis" (NN 61/08, 3/17).

Zastitne zelene povrsine (Z) su neizgradene zelene povrsine.

PovrSine infrastrukturnin sustava (IS) namijenjene su izgradnji i odrzavanju komunalnih i
infrastrukturnih gradevina i uredaja. Povrsine (IS1) su namijenjene gradniji trafostanice.

Prometne povrSine namijenjene su odvijanju kolnog i pjeSackog prometa. Na prometnim povrSinama
potrebno je smjestiti vodove i gradevine telekomunikacijske i komunalne infrastrukture.

3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NACIN KORISTENJA
UREDENJA POVRSINA

Iskaz namjene povrsina

UPU 7_KOSIJERSKO SELO - povrsine
Oznaka Namjena Povrsina (ha)| % od obuhvata plana
i b 1S-1 0,03 0,41%
2. K3-1 0,26 3,57%
3a. K3-2 0,23 3,16%
bt K3-2 1,90 26,10%
4. K3-3 3,68 50,55%
Z1

0,65 8,93%
prometnice 0.53 7.28%
Ukupno: 7,28 100,00%

3.4. PROMETNA | ULICNA MREZA

Prometna mreZa prikazana je u kartografskom prikazu 2.1. "Infrastrukturni sustavi— Promet” u mjerilu
1:1.000. Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene u skladu s "Pravilnikom o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivost" (NN 78/15), tj. bez
arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

3.4.1. Cestovni promet

U obuhvatu Plana planirane su sljedece cestovne prometnice - ulice:
- Zupanijska cesta — ZC
- glavna ulica - GU.

Ulice utvrdene ovim Planom grade se na prometnim povrSinama prikazanim na kartografskom
prikazu

1. "KoriStenje i namjena povrsina" u mjerilu 1:1.000 i 2.1. "Infrastrukturni sustavi - Promet ” u
myjerilu 1:1.000 .

Ulice se ne smiju graditi fazno, ve¢ obavezno u cijeloj duzini.
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Trasa zupanijske ceste — ZC, se izmje$ta u isto¢ni dio obuhvata plana u smjeru jug-sjever; koja
predstavlja

osnhovnu prometnu i infrastrukturnu vezu podruéja u obuhvatu Plana s ostalim dijelovima opéine
Barilovié,

Gradom Karlovcem i $ire. Postojeéa trasa ZC ostaje u funkciji do izgradnje planirane. Na postoje¢u ZC
se

prikljuéuje planirani sadrzaj iz zona (K3-2). Nakon izgradnje nove trase ZC unutar obuhvata plana,
mora se

izgraditi i odvojak, glavna ulica — GU s koje se osigurava pristup zoni (K3-1) i (K3-2).

Priklju€ci sadrzajima unutar zone (K3-3) su s prometnice izvan obuhvata plana, smjeStene uz sam
obuhvat.

Popreéni profil glavne i sabirne ulice, prikazan je u kartografskom prikazu . "Infrastrukturni sustavi -
Promet ” u mjerilu 1:1.00. U profilu ulice treba izvesti obostrano pjeSacke staze Sirine 1,4 m, i dvije
prometne trake Sirine 3,50 m. ZemljiSni pojas se utvrduje s obje strane ceste prema njenom projektu,
od 3-10 m od crte koja spaja krajnje toCke popreCnog presjeka ceste, te sluzi nesmetanom
odrzavanju prometnice.

Sve ulice treba graditi i odrzavati na nacin da se omoguéi vodenje telekomunikacijske i komunalne
infrastrukture. PjeSacka staza i zeleni pojas trebaju biti uzdignuti u odnosu na kolnik rubnjakom
minimalne visine 10 cm. Gradnjom vertikalnog elementa komunalne infrastrukture (npr. stup javne
rasvjete, nadzemni hidrant i sl.) treba smjestiti tako da ne smanjuju Sirinu pjeSacke staze ili kolnika ida
ne ometa promet. Ne dozvoljava se gradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji
zatvaraju vidno polje vozaca i time ometaju promet.

Minimalni radijus zakretanja na krizanjima ulica je 12,0 m. Minimalna Sirina kolnika za za dvosmijerni
promet je 7,0 m.

Ceste-ulice treba odrzavati i graditi u skladu s: "Zakonom o sigurnosti prometa na cestama" (NN
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), "Zakonom o cestama" (NN
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), “Pravilnik o vrsti i sadrZaju projekta za javne ceste” (NN
53/02., 20/17), "Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivost" (NN 78/13), "Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe" (NN 35/94,
55/94 i 142/03), "Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu
cestu" (NN 95/14).

Na raskrizjima i drugim mjestima gdje se oCekuje prelazak pjeSaka, biciklista, osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti preko kolnika trebaju se ugraditi spusteni rubnjaci i ostali
propisani elementi. Kod gradnje novih ulica obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju
propisanu Sirinu, nagibe, okretista, nosivost i zaokretne radijuse, a u skladu s vazec¢im Pravilnikom.

3.4.2. Promet u mirovanju

Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta po odredenoj namjeni unutar obuhvata Plana, utvrduje se prema
tablici:

namjena gradevine broj mjesta na: potreban broj mjesta PGM
1. INDUSTRIJA | SKLADISTA 1 zaposlenik 0,5 PGM
2. UREDSKI PROSTORI 1000 m? korisnog prostora 20,0 PGM
10 zaposlenih 7,0 PGM
3. TRGOVINA 50 -100 m? korisnog prostora 7,0 PGM
1000 m? korisnog prostora 40,0 PGM
4. BANKA, POSTA, USLUGE 1000 m? korisnog prostora 40,0 PGM
5. UGOSTITELJSTVO 30 - 50 m? korisnog prostora 7,0 PGM
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50 do 100 m? korisnog prostora 9,0 PGM
1000 m? korisnog prostora 10,0 PGM

Smijestaj potrebnog broja parkiraliSnih/garaznih mjesta (PGM) potrebno je predvidjeti na pripadajucoj
gradevnoj Cestici.

Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (PGM) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba
utvrditi u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom (vazeci Pravilnik o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti).

3.4.2.1. Javna parkiraliSta i garaze

U obuhvatu UPU-a ne planiraju se javna parkiralista i garaze.

3.4.3. Trgoviidruge vece pjeSacke povrsine

U obuhvatu Plana ne postoje i nisu planirani trgovi i druge vece pjeSacke povrsine.

3.4.4. Zeljeznicki promet

U obuhvatu Plana ne postoje i nisu planirane gradnja Zeljezni¢ke pruge.

3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

U koridorima planirane prometne infrastrukture planirana je opremljenost cijele zone osnovnom
zajednickom infrastrukturom, dodatnom zajedni¢kom infrastrukturom i zelenom infrastrukturom.

(3) Infrastrukturne mreze unutar obuhvata Plana su:
e komunalna mreza:
= vodoopskrbni sustav
= sustav odvodnje otpadnih voda (oborinske vode)
= energetski sustav
= elektroenergetski sustav
o elektroniCka komunikacijska mreza:
= nepokretna zemaljska mreza i
= pokretna mreza

Planirani vodovi elektroni¢ke komunikacijske i komunalne mreze vode se u profilu postojecih i
planiranih prometnica.

Gradevine elektronitke komunikacijske i komunalne mreze €ija gradnja je planirana u trasama

prometnica moraju se graditi istovremeno s gradnjom tih prometnica.

Sva medusobna krizanja vodova i ostalih gradevine elektroni¢ke komunikacijske i komunalne

mreze treba izvesti u skladu s tehni¢kim propisima.
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3.5.1. Vodnogospodarski sustav

Vodnogospodarski sustav treba graditi u skladu s "Zakonom o vodama" (NN 66/19, 84/21).

3.5.1.1. Vodoopskrbi sustav

Vodoopskrbni sustav prikazan je u kartografskom prikazu 2.3. "Infrastrukturni sustavi —VVodoopskrba
i odvodnja" u mjerilu 1:1.000.

Dovoljne koli¢ine vode za kvalitetno rjeSenje vodoopskrbe, za komunalne potrebe i gubitke, te za
protupozarnu zastitu svih planiranih prostornih sadrZaja na cjelokupnom podruéju ovog UPU-a
osigurati ¢e se izgradnjom planiranog vodoopskrbnog priklju¢nog cjevovoda, koji se spaja na
paniranu magistralnu vodoopskrbnu mrezu.

Moguéa je priklju¢enje na postojeci cjevovod uz pretpostavku da je osiguran mjerodavan tlak, kojiza
vanjsku hidrantsku mrezu ne smije biti nizi od 2,5 bara.

Kod gradnje vodoopskrbnog sustava obvezno je planiranje gradnje hidrantske mreze u skladu s
"Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara" (NN 08/06).
Prilikom izrade projektne dokumentacije (idejno rjeSenje, glavni i izvedbeni projekti) za vodovodnu

mreZu unutar obuhvata ovog UPU-a mora se izvrsiti detaljan hidrauli¢ki proracun potrebnih koli¢ina vode
za kvalitetnu vodoopskrbu svih planiranih prostornih sadrzaja u konaénoj fazi izgradnje.

3.5.1.2. Sustav odvodnje otpadnih voda

Sustav odvodnje otpadnih voda prikazan je u kartografskom prikazu 2.3. "Infrastrukturni sustavi —
Vodoopskrba i odvodnja" u mjerilu 1:1.000.

Planiran je razdjelni sustav odvodnje i pro€iS¢avanja otpadnih voda:
- sustav odvodnje sanitarnih (i tehnoloSkih) otpadnih voda;
- sustav odvodnje oborinskih voda.

Do realizacije sustava javne odvodnje unutar obuhvata plana u kojem nije izgradena kanalizacijska
mreza, moze se planirati izgradnja gradevina s prihvatom sanitarnih voda u vodonepropusnim
sabirnim jamama i odvozom putem ovlastene osobe, ili izgradnjom vlastitog uredaja za procis¢avanje
sanitarnih otpadnih voda te ispustanjem prociS¢enih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno od uvjetima
na terenu te suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda. ViSe gradevina koje Cine jedinstvenu i
funkcionalnu cjelinu mogu imati jedinstveni uredaj za prociS¢avanje uzpribavljene uvjete nadleznog
tijela za zbrinjavanje otpadnih voda. U tom slucaju vlasnicki odnosimoraju biti pravno regulirani prije
uporabe gradevine.

Oborinska kanalizacija se sastoji od cjevovoda kanalizacije, tipskih montaznih revizijskih okana
kanalizacije, cestovnih tipskih montaznih slivnika i plitke uzduzne drenaze.
Vodonepropusna sabirna jama ili uredaj za proc€iS¢avanje otpadnih voda mora se ugraditi prema
uvjetima Hrvatskih voda i prema uvjetima koji slijede:
-mora biti izveden nepropusno za okolni teren
-mora biti smjeSten izvan zastitnog pojasa prometnice. Uredaj ili sabirna jama moze se
smijestiti i u zastitnom pojasu kategorizirane prometnice uz suglasnost tijela koje upravlja
cestom.

-od rubova gradevne Cestice mora biti udaljen najmanje 1,0 m -mora biti omogucéen
kolni pristup radi ¢iS¢enja
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Oborinske vode unutar pojedinih gradevinskih parcela objekata (krovne vode) i vode s prometnica
smatraju se relativno Cistima, te ¢e se odvodit najkra¢im putem u teren. Na povrSinama vecih garaza,
servisa, radiona, parkiralista i sl., gdje je ve€a opasnost od izlijevanja ulja i nafte, moraju seobvezatno
ugraditi separatori za sakupljanje ulja i masnoca.
Da se pospjeSi otjecanje oborinskih otpadnih voda sve prometne povrdine moraju se izvesti s
odgovarajuéim uzduznim i popre¢nim padovima.
TehnoloSke otpadne vode iz raznih proizvodnih pogona, koje mogu biti oneciS¢ene uljima i
kemikalijama, moraju se prije prikljuenja na vodonepropusnu sabirnu jamu ili tipski uredaj za
proc¢is¢avanje otpadnih voda, prethodno procistiti tako da se sadrzaj Stetnih tvari u njima smaniji do
propisanih grani€nih vrijednosti za urbane otpadne vode.
Otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih gradevna potrebno je provesti preko mastolova prije ispustanja
u sustav odvodnje. Zbog toga sastavni dio investicijskog elaborata svakog proizvodnog pogona mora
biti i adekvatni sustav pro¢iS¢avanja otpadnih voda s naznagenim karakteristikamasvih otpadnih voda
koje se susrec¢u u tehnoloSkom procesu.

3.5.2. Energetski sustav

Energetski sustav prikazan je u kartografskom prikazu 2.2. "Infrastrukturni sustavi - Energetski
sustav" u mjerilu 1:1.000.

Osnovu energetskog sustava unutar obuhvata Plana €ini planirani elektroenergetski sustav.

3.5.2.1. Elektroenergetska mreZa i javna rasvjeta

Unutar obuhvata plana postoji , TS Kosijersko selo 2%, za postojeceg korisnika. Na postojecu TS nije
moguce prikljuciti nove korisnike.

Za svaku novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran priklju¢ak na elektroenergetsku mrezu.
Elektroenergetska mreza se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema Planskim
rieSenjima. Nacelni prikaz trase elektroenergetskih kabela prikazan je u grafiCkom dijelu plana. Plan
dopusta odstupanje trase u slucaju da se pojave tehnicki ili pravni problemi kod realizacije.

Napajanje potroSaca ¢e se izvesti iz novoprojektirane kabelske trafostanice TS 20/0,4kV, koja ¢éese
napajati iz ,TS Kosijersko selo 1. Transformatorska stanica ¢e se graditi kao samostojeca
kompaktna betonska transformatorska stanica kabelske izvedbe.

Za planiranu transformatorsku stanicu formirana je gradevinska Cestica najmanje, s osiguranim
pristupom na javnoprometnu povrSinu, udaljena od kolnika najmanje 5,0m, a od susjedne mede
najmanje 6,0m.

Unutar obuhvata Plana predvida se javna rasvjeta prometnih, i pjeSackih povrSina. Razmak izmedu
stupova javne rasvjete mora iznositi minimalno 3,5 x visine odabranog stupa

3.5.3. Uyvjeti gradnje elektroniékih komunikacija

Svaka novoplanirana gradevina treba imati osiguran priklju¢ak na telekomunikacijsku mrezu. Iz tog
razloga potrebno je izgraditi distributivhu telekomunikacijsku kanalizaciju uz javne prometnice. Ako
se projektira i izvodi izvan prometnica, treba se provoditi na nacin da ne onemoguc¢ava gradnju na
gradevinskim Cesticama, odnosno izvodenje drugih instalacija.

Projektiranje i izvodenje telekomunikacijske (TK) infrastrukture rijeSava se sukladno posebnim
propisima. Gradevine TK infrastrukture mogu se rjeSavati kao samostalne gradevine na vlastitim
gradevinskim ¢esticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

DTK mreza izvesti e se sa montaznim betonskim zdencima i PEHD cijevima minimalnog profila
@50mm, u koje ¢e se uvlaciti TK kabeli dok ¢e im kapaciteti ovisiti o potrebama buducih korisnika.
Minimalni iznos cijevi uz prometnice zone mora iznositi 6 x PEHD @50mm, dok minimalni iznos cijevi
prema parcelama (priklju€ci) moraju iznositi 2 x PEHD @50mm. Debljina nadsloja iznad TK
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kanalizacije mora iznositi minimalno 70cm. Prijelazi preko ceste moraju se vrsti pod kutem vec¢im od
45°.

Telekomunikacijska oprema mozZe se smijestiti na javnim povrSinama na nacin da ne ometaju kolni i
pjeSacki promet te ne naruSavaju integritet javnih povrsina.

U razvoju postojecih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljSanje pokrivanja
signala, povecanje kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga te tehnologija (sustavi slijedecih
generacija). U skladu s navedenim, na podrucju obuhvata Plana moguée je postavljanjeminijaturnih
baznih stanica pokretnih komunikacija smjestanjem na fasade i krovne prihvate.

3.6. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA

Postojeca TS se zadrzava unutar obuhvata Plana planirana. U cijelom obuhvatu Plana planira je
nova gradnja gradevina i infrastrukture.

U obuhvatu Plana moze se graditi samo na uredenom gradevinskom zemljiStu, tj. zeml;jistu
opremljenom za gradenje. Sve gradevne Cestice moraju imati minimalno:

- rijeSene imovinsko-pravne odnose,

- direktan kolni pristup s prometne povrSine minimalne Sirine 5,5 m,

- priklju¢ak na sustav vodoopskrbe,

- prikljuéak na sustav odvodnje otpadnih voda,

- priklju¢ak na elektroenergetski sustav,

- propisani broj parkiraliSnih mjesta.

Prometnom povrSinom smatra se samo povrSina javne namjene — ulica.

Gradevne Cestice, prikazanoj na kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti gradnje - plan parcelacije"” u
mijerilu 1:1.000, kolni pristup s prometne povr§ine mogu ostvariti samo s ulica oznaéenih na ZC i GU
na kartografskom prikazu 2.1. "Infrastrukturni sustavi - Promet ” u mjerilu 1:1.000. Priklju€ci
sadrzajima unutar zone (K3-3) su s prometnice izvan obuhvata plana, smjeStene uz sam obuhvat.
Unutar zone (K3-3) mogu se izvoditi interne pristupne prometnice.

Detaljno odredivanje trasa i lokacija gradevina prometne, telekomunikacijske i komunalne mreze, koji
su odredeni ovim Planom, utvrduje se idejnim projektom za izdavanje lokacijske dozvole, vodedi
rauna o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima. Trase telekomunikacijske i
komunalne mreze vode se u profilu planiranih ulica. Radi racionalnije i ekonomicnije izgradnje,
planirana telekomunikacijska i komunalna mreza treba biti izgradena u sklopu gradnje prometne
mreze. Unutar Planom utvrdenih koridora prometne, telekomunikacijske ikomunalne mreze, za sve
gradnje i intervencije, potrebno je ishoditi odobrenja i suglasnosti nadleznih javnih poduzeca.

3.6.1. Uvjeti i nacin gradnje

3.6.1.1. Uvjeti i nacin gradnje gradevina

o Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Odredbe o uvjetima smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti iz ovog poglavlja odnose se na
uvjete gradnje gradevina gospodarske namjene koje Ce se graditi unutar povrSina gospodarske
poslovne — komunalno - servisne namjene (K3) zone zahvata reciklaznog dvoriSta za komunalni
otpad, reciklaznog dvorista za gradevni otpad i zone usluznih sadrzaja.

PovrSine infrastrukturnin sustava (IS) namijenjene su izgradnji i odrzavanju komunalnih i
infrastrukturnih gradevina i uredaja. Povrsine IS1 su namijenjene gradniji trafostanica.
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Oblik i veli¢ina gradevne Cestice
Unutar obuhvata plana, definirano je 4 gradevinske Cestice za (K3-1 i K3-2). U zoni K3-3 namjene
moguce je formiranje viSe gradevinskih Cestica minimalne povrsine 2000 m2. Planom je moguce
spajanje parcela (3a. i 3b.) nakon izgradnje nove trase Zupanijske ceste.

Na kartografskom prikazu 4.2. "Uvjeti gradnje — plan parcelacije” u mjerilu 1:1.000, prikazan je plan
parcelacije, tj. odreden je oblik i veli€ina gradevnih Cestica. Izdavanjem odgovarajuceg akta za gradenje
precizno ¢e se odrediti povrsina gradevne Cestice.

UPU 7_KOSIJERSKO SELO - povrsine
Oznaka Namjena _Povrsina (ha)| % od obuhvata plana
N 1S-1 0,03 0,41%
2. K3-1 0,26 3,57%
3a. K3-2 0,23 3,16%
3b. K3-2 1,20 26,10%
4. K3-3 3,68 50,55%
Z1
0,65 8,93%
i
prometnice 0’53 7.28%
Ukupno: 7.28 100,00%

Namjena gradevine
Na pojedinoj gradevnoj Cestici moguéa je gradnja zgrade, (K3-1, k3-2 i K3-3) namjene.

Veli¢ina i smjestaj gradevine na gradevnoj €estici

Za (K) namjene, najveci ukupni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,4. Koeficijent
iskoriStenosti gradevne Cestice (Kis=1,0). Najvecéai dopusteni broj etaza je E=3.

Maksimalna visina (H) moZe iznositi najvise 10,0 m.

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica i regulacijske linije mora iznositi najmanje 2
ukupne visine (H) gradevine, ali ne manje od 5,0 m.

Oblikovanje gradevina

Pri oblikovanju gradevina potrebno je primjenjivati nacela suvremenog nacina gradenja i uredivanja,
suvremenim arhitektonskim izri€ajem, uz primjenu suvremenih i kvalitetnih tehnologija gradenja,
visoke tehnoloske i estetske razine, sve primjereno funkciji planiranih gradevina.

Posebnu paznju posvetiti oblikovanju procelja prema planiranoj brzoj cesti, na zapadnom dijelu
Plana.

Nacin priklju€enja gradevne ¢estice na komunalnu infrastrukturu
Nacin priklju€enja na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskom
prikazu 4.1.B. “Oblici koristenja i nacin gradnje” u mjerilu 1:1000.

Ggradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika
od 5,5m.

Uredenje gradevne cestice

Na gradevnoj Cestici treba osigurati potreban broj parkiralista u skladu s planiranom namjenom i
kriterijima definiranim ovim Planom, a prema kriterijima PPUG-a..

Broj PM za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba utvrditi u skladu s vazeCom
zakonskom regulativom (Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti).

Minimalno 20% povrSine gradevne Cestice mora biti prirodni teren.
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Maksimalna visina ograde se odreduje ovisno o namjeni gradevine, najviSe 2,0 m.Na
gradevnoj Cestici treba osigurati prostor za odlaganje otpada.

Potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjenje
pokretljivosti u skladu s uvjetima Plana.

Mjere zastite okoliSa
Tijekom izgradnje i koriStenja gradevine nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda,
buka) u skladu s posebnim propisima.

3.6.1.2. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

U obuhvatu Plana planirane su zastitne zelene povrSine (Z) koje je potrebno odrzavati uklanjanjem
bilinog materija u sloju prizemnog raslinja i kresanje suhog granja (za zastitu od pozara) i urediti
sadnjom niskog i visokog zelenila. Pri sadnji novog zelenila treba koristiti autohtone biljne vrste. Na
zastitnoj zelenoj povrsini (Z) zabranjena je sva gradnja.

3.6.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih
cjelina

Unutar obuhvata UPU-a nema registriranih zasticenih podrucja ni u jednoj kategoriji zastite, sukladno
odredbi ¢lanka 111. Zakona o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19).

Unutar obuhvata UPU-a, prikazano na kartografskom listu br 3. Uvjeti koriStenja i zastite prostora,
nalazi se neistrazeni arheoloSki lokalitet AL 06 E P Pecina — Kosijersko selo koja je zasticena
Prostornim planom Opc¢ine Barilovi¢, na kojem je potrebno obaviti arheoloska istrazivanja i ishoditi
posebne uvjete Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

Zastitu arheoloSkog lokaliteta provoditi u skladu i s naCelima arheoloSke struke i konzervatorske
djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka gradevina, vaznih za
povijesni i kulturni identitet prostora, odnosno odgovaraju¢om obradom, dokumentiranjem i
pohranom u muzejske ustanove predmeta s onih lokaliteta, koje se obzirom na njihov karakter ne
moze prezentirati.

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod
povrsine tla, naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna je prekinuti
radove i 0 nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno javnopravno tijelo — Konzervatorski odjel u
Karlovcu.

Obuhvat UPU-a se nalazi izvan zasti¢enog podrucja Natura 2000 i zone znagajnog krajobraza.

3.7. POSTUPANJE S OTPADOM

Sustav gospodarenja otpadom Opcine Barilovi¢ provodi se sukladno sustavu gospodarenjaotpadom
Karlovacke zupanije i Planu gospodarenja otpadom Opdine te vazec¢im zakonima i propisima iz oblasti
postupanja s otpadom.

Sukladno rjeSenju iz Prostornog plana uredenja Opcine Barilovi¢, a temeljeno na propisima
navedenim u prethodnom stavku ovog Clanka unutar podru€ja obuhvata UPU-a planirana je
realizacija reciklaznog dvorista za komunalni otpad i reciklaznog dvorista za gradevni otpad.

Lokacija reciklaznog dvorista za komunalni otpad ¢e imati mogucnost odvojenog odlaganja slijedecih
vrsta otpada do odvoza na reciklaZzu: problemati€an otpad, metal, otpadni papir, baterije i akumulatori,
plastika, staklo, otpadne gume, tekstil, krupni (glomazni) otpad, otpadna ulja i bio-kompostanu.
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Lokacija gradevnog otpada ¢e imati mogucnost u potpunosti (ili u najve¢oj mogucoj mjeri) oporabiti
odnosno reciklirati: beton, cigle, ploCice i materijali na bazi gipsa, drvo, staklo i plastika, mjeSavine
bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrze katran, metali (uklju€ujuci i njihove legure) - zemlja,
kamenije i iskop od rada bagera, gradevinski materijal na bazi gipsa.

3.8. SPRJECAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Zastita ugrozenih dijelova okolisa provodit ¢e se u skladu sa svim zakonima, odlukama i propisima,
relevantnim za ovu problematiku, a narocito u skladu sa Zakonom o zastiti okoliSa, odredbama
vazeceg prostornog plana Sireg podrucja i odredbama ovog UPU-a.

U skladu sa vazec¢im propisima iz oblasti zastite okoliS8a, za zahvate u prostoru koji imaju
nepovoljan utjecaj na okoli§, a definirani su posebnim propisom, potrebno je izraditi procjenu o
utjecaju na okoli$ koja ¢e propisati mjere zastite okoliSa od utjecaja tog zahvata na njega.

Prilikom izdavanja akata o gradenju, kao i prilikom izgradnje a potom i koriStenja gradevina,
neophodno je Stititi okoli$ i primjenjivati mjere kojima se neée ugroziti njegovo zateceno (nulto) stanje.
U sluéaju da ve¢ zateCeno stanje okoli8a ne odgovara minimalnim dopustenim uvjetima treba ga
dovesti u granice prihvatljivosti, definirane vaze¢im propisima i standardima.

Zastita voda

Podrucje obuhvata Plana nije u zoni sanitarne zastite utvrdenih Odlukom o zonama sanitarne zastite
izvoriSta vode za pice.

Otpadne vode moraju se ispustati u skladu sa planskim rjeSenjem i ¢lankom 66. Zakona o vodama
(NN 66/19, 84/21).

Prije ispustanja otpadnih voda potrebno je iste svesti na kakvoéu koja je utvrdena posebnim
propisom, aktom upravitelja sustava javne odvodnje odnosno vodopravnom dozvolom.

ProciS¢ene otpadne vode mogu se ponovno Koristiti ili ispustati u teren u skladu sa Pravilnik o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (“Narodne novine”, br. 26/20).

OneciS¢ene oborinske vode s internih prometnih, kolno-pjeSackih , pjesackih i manipulativnih
povrSina prije ispusta u kolektore treba procistiti na separatorima ulja u skladu sa Pravilnikom o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20).

Sve korisne plohe reciklaznog dvorista moraju biti izvedene kao vodonepropusne i otporne na
djelovanje uskladistenog otpada.

Zastita kakvoce zraka

Zastitu zraka potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti zraka (NN 130/11 i 47/14) uz obvezno
provodenje mjera za oCuvanje | kategorije zraka.

Zastita od prekomjerne buke

Mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13 i
153/13), Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04) i mjerama predvidenim PPUO-om.
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Na podrucju obuhvata UPU-a, dopuStena razina buke mora biti sukladna planiranoj namjeni
prostora.

Bitne zahtjeve za gradevine, glede zastite od buke, potrebno je osigurati rjeSenjima koja ce se
utvrditi projektom fizike gradevine.

Sve gospodarske gradevine moraju imati tehnologiju koja sprjeCava nedozvoljenu koli€inu buke i
emisiju praSine iznad dozvoljene koli€ine i sastava.

Mjerama zastite od buke mora se sprijeciti nastajanje emisije prekomjerne buke, odnosno smanijiti
postoje¢a buka na dopustene razine.

Mjere zastite od buke obuhvacaju:

- odabir i uporaba malobucnih strojeva, uredaja i sredstava za rad i transport

- promisljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke i
podrucja ili objekata sa sadrZajima koje treba $tititi od buke

- izvedbu odgovaraju¢e zvuéne izolacije gradevina u kojima su izvori buke
radni i boravisni prostori

- primjenu akusti¢kih zastitnih mjera na temelju mjerenja i proracuna buke na
mjestima emisije, na putovima Sirenja i na mjestima emisije buke

- akusti¢ka mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke

- povremeno ogranicenje emisije zvuka

Zastita tla

Uz mjere za zastitu tla utvrdena PPUO-om donose se i isti€u sljedece mjere:
- provjeriti stabilnost tla prije izvodenja radova na istom,
- obnoviti povrSine oStecene erozijom.
- sprjeCavati oSteéenja tla koja uzrokuju eroziju i nepovoljne promjene
strukture tla te sprijeciti unosenje Stetnih tvari u tlo,
- provoditi mjere zastite tla u skladu s njegovim ekoloSkim koriStenjem,
- prikupljati i kontrolirano odvoditi oborinske vode,
- krajobrazno (parkovno) urediti odnosno primjereno stanistu rekultivirati
negradive povrsine,
- poticati procese prirodnog pomladivanja visokih stabala.
U postupku gradnje potrebno je primijeniti sve tehni€ke propise, standarde i pravila graditeljske
struke za erozivna tla, kojima se mora osigurati mehaniCka otpornost i stabilnost, te sigurnost u

koristenju te istovremeno izbjeéi naruSavanje stabilnosti tla na okolnom zemljistu odnosno drugih
gradevina visokogradnje, prometnica, komunalnih i drugih instalacija i slicno.

Sprjec¢avanje stvaranja arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera

Gradnja novih gradevina i uredivanje prostora i javnih povrSina na podru¢ju obuhvata UPU-a mora se
odvijati u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 78/13) i prostornim standardima, urbanistic¢ko - tehni¢kim
uvjetima i normativima za sprjeCavanje stvaranja arhitektonsko - urbanistickih barijera.

Potrebno je osigurati odreden broj parkirnih mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivoS¢u u odnosu
na ukupni propisani broj parkirnih mjesta u skladu s posebnim propisima i odredbama ovogUPU-a.

Ostale mjere zastite okolisa
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Kod gradevina kod kojih ¢e prilikom izgradnje nastati veci zemljani radovi treba sprovesti biotehnicke
mjere sanacije i uredenje usjeka i nasipa odgovarajutom travnom smjesom, busenovanjem,
zimzelenim i listopadnim grmljem.

Mjere posebne zastite

Mijere zastite od prirodnih i drugih nesreca trebaju biti sukladne Zakonu o sustavu civilne zastite (NN
82/15, 118/18) i Pravilniku o mjerama od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86).

Mjere zastite i spasavanja
Mijere zastite od prirodnih i drugih nesreca trebaju biti sukladne Zakonu o sustavu civilne zastite (NN

82/15, 118/18) i Pravilniku o mjerama od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86).

Zastita od rusenja i potresa

Prostor u obuhvatu Plana nalazi u zoni VII° i viSeg stupnja seizmi¢nosti prema MCS ljestvici. Kod
projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmi¢nost sukladno utvrdenom stupnju
potresa po MCS ljestvici.

Pri gradnji gradevina treba primjenjivati vazeCe posebne propise o zastiti od potresa te vrsiti
geomehanicka i druga ispitivanja tla u skladu s vazec¢im posebnim propisima, a sve kako bi se
postigla maksimalna sigurnost konstrukcije na predvidene potrese.

Na odgovarajuci nacin u suradnji sa nadleznim drZavnim tijelom potrebno je primjenjivati "Pravilniko
mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju
prostora" (NN 29/83, 36/85 i 42/86).

Medusobni razmak poslovnih objekata ne moze biti manji od H1/2+H2/2 +5m, gdje je H1 visina
vijenca jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta.

Neizgradene povrsine za sklanjanje od rudenja i evakuacije stanovniStva moraju biti udaljenje od
susjednih objekata najmanje polovinu visine (H/2) tih objekata. Veliina neizgradene povrsine ne
moze biti manja od broj zaposlenih/4 radunano u m2.

Zastita od pozara

Zastita od pozara temelji se na zakonima, propisima i normama koje ureduju tu problematiku, a
provodi se u skladu s Procjenama ugrozenosti od pozara, Planovima zastite od pozara ikategorijama
ugrozenosti od pozara gradevina, gradevinskih dijelova i otvorenih prostora, odgovaraju¢im ustrojem
motriteljsko-dojavne sluzbe te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogastvom.

Tijekom gradnje gradevina potrebno je primjenjivati zakone, pravilnike i ostale propise koji
osiguravaju:
- racionalnu vatrootpornost gradevine,
- brzo napustanje ugroZene gradevine, dijela gradevine ili otvorenog prostora,
- sigurnost susjednih gradevina u odnosu na zapaljenu, srudenu ili na drugi

nacin ugrozenu gradevinu,

- pristupacnost gradevini ili podru¢ju za potrebe vatrogasne intervencije ili
pomodi.
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Tehnolo$ki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekuéine i plinovi ili eksplozivne tvari,
mogu se obavljati samo u gradevinama ili njenim dijelovima koji su izgradeni sukladno vazeéim
propisima koji ureduju tu problematiku.

Za potrebe gasenja pozara u hidrantskoj mreZi treba, ovisno o broju korisnika, osigurati potrebnu
koli¢inu vode odgovarajuceg tlaka.

Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevina i gasenja pozara na gradevini ili otvorenom
prostoru, treba planirati odgovaraju¢e vatrogasne pristupe, prilaze i povrS§ine za operativni rad
vatrogasnih vozila.

Posebne uvjete gradnje i uredenja prostora, koji nisu navedeni u Planu, iz podrucja zastite od pozara,
utvrdit ée nadlezna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u postupku izdavanja akata zaprovedbu
Plana u skladu sa zakonima i drugim propisima.
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@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Reciklazno dvoriSte za komunalni otpad

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Reciklazno dvoriste za gradevinski otpad

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA

Usluzni sadrzaj

3. PROMETNE POVRSINE

M 1:1000
A J——

GRADEVINSKO PODRUCJE - NEIZGRADENI DIO

(zI) | ZASTITNE ZELENE POVRSINE

@ POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
TRAFOSTANICA - IS1

JAVNE PROMETNE POVRSINE

60 80 100 m
Graficka obrada: d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uredenje
A et KARLOVACKA ZUPANIJA
Optina/Grad OPCINA BARILOVIC

ezl prostomog plane KOMUNALNO SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO_UPU 7

Naziv kartografskog prikaza:

KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

Broj kartografskog prikaza:

1 1 Mierilo kartografskog prikaza:

1:1.000

Odluka o izradi prostornog plana (sluzbeno glasilo):

Sluzbeni glasnik Op¢ine Barilovi¢ 4/20

QOdluka predstavnickog tijela o dono3enju plana (sluzbeno glasilo):
Sluzbeni glasnik Opéine Barilovi¢ 5/21

Javna rasprava (datum objave):

Vecernji list, 14.9.2021.

Javni uvid odrzan:

15.9.2021. - 15.10.2021.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:

QOdgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

IRENA MARINKOVIC

(ime, prezime i potpis)

Pravna osobattijelo koje je izradilo plan:

ADF d.o.o., KARLOVAC, M. VRHOVCA 9

Pecat pravne osobeltijela koje je izradilo plan:

QOdgovorna osoba:

VLADIMIR PETROVIC, d.i.a.

(ime, prezime i potpis)

Koordinator plana (Odgovorni voditelj):

BRANKICA PETROVIC, d.i.a.

Struéni tim u izradi plana:

1. _Brankica Petrovi¢, d.i.a. 5. 9.
2. _Vladimir Petrovi¢, d.i.a. 6. 10.
3. Ante Fura¢, mag.ing.arh. 7. 11.
4. Slobodan Mrakovi¢,d.i.g. 8. 12.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik Op¢inskog vijeca:

JOSIP DOBRINIC

(ime, prezime i potpis)

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:

(ime, prezime i potpis)
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KARLOVACKA ZUPANIJA
OPCINA BARILOVIC

URBANISTICKI PLAN UREDENJA

KOMUNALNO SERVISNE ZONE
U K.O. KOSIJERSKO SELO_UPU 7

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

Nositelj izrade: Karlovacka zupanija, Opcina Barilovi¢

Strucni izradivac:

TUMAC ZNAKOVLJA
1. TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE

E GRANICA OBUHVATA PLANA

2. RAZVOJ | UREDENJE NASELJA

3.2. CESTOVNI PROMET

POST. _PLAN.
POST. PLAN.
POST. PLAN.

M 1:1000

(GU) OSTALE CESTE

01418 20
2 6 10 3

40

d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uredenje

GRADEVINSKO PODRUCJE - NEIZGRADENI DIO

3. PROMET

GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA 3.1. ELEMENTI KONSTRUKCIJE CESTE
@ Reciklazno dvoriste za komunalni otpad - — — - OSCESTE

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA —————  TANGENTA OSI CESTE
Reciklazno dvoriste za gradevinski otpad ~ 7ASTITNI POJAS CESTE

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA A OZNAKA PRESJEKA ULICE
Usluzni sadrzaj

GU OZNAKA ULICE

(zI) | ZASTITNE ZELENE POVRSINE /| OZNAKA ODVOUKA CESTE

@ POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
TRAFOSTANICA 151

A T| OZNAKA SJECISTA TANGENTI

(ZC) ZUPANIJSKA CESTA (Z 3188)

CESTE IZVAN OBUHVATA

60 80 100 m

Graficka obrada: d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uredenje

Zupanija/Grad Zagreb

Op¢ina/Grad

KARLOVACKA ZUPANIJA
OPCINA BARILOVIC

Naziv prostornog plana:

KOMUNALNO SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO_UPU 7

Naziv kartografskog prikaza:

NFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

Broj kartografskog prikaza:

2 . 1 . Mierilo kartografskog prikaza: 1 : 1 000

Odluka o izradi prostornog plana (sluzbeno glasilo):

Sluzbeni glasnik Op¢ine Barilovi¢ 4/20

QOdluka predstavnickog tijela o dono3enju plana (sluzbeno glasilo):
Sluzbeni glasnik Opéine Barilovi¢ 5/21

Javna rasprava (datum objave):

Vecernji list, 14.9.2021.

Javni uvid odrzan:

15.9.2021. - 15.10.2021.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:

QOdgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

IRENA MARINKOVIC

(ime, prezime i potpis)

Pravna osobattijelo koje je izradilo plan:

ADF d.o.o., KARLOVAC, M. VRHOVCA 9

Pecat pravne osobeltijela koje je izradilo plan:

QOdgovorna osoba:

VLADIMIR PETROVIC, d.i.a.

(ime, prezime i potpis)

Koordinator plana (Odgovorni voditelj):

BRANKICA PETROVIC, d.i.a.

Struéni tim u izradi plana:

1. _Brankica Petrovi¢, d.i.a. 5. 9.
2. _Vladimir Petrovi¢, d.i.a. 6. 10.
3. Ante Fura¢, mag.ing.arh. 7. 11.
4. Slobodan Mrakovi¢,d.i.g. 8. 12.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik Op¢inskog vijeca:

JOSIP DOBRINIC

(ime, prezime i potpis)

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:

(ime, prezime i potpis)




KARLOVACKA ZUPANIJA
OPCINA BARILOVIC

URBANISTICKI PLAN UREDENJA

KOMUNALNO SERVISNE ZONE
U K.O. KOSIJERSKO SELO_UPU 7

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Nositelj izrade: Karlovacka zupanija, Opcina Barilovi¢

Struéni izradiva¢: d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanije, urbanizam i prostorno uredenje

TUMAC ZNAKOVLJA
1. TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE

E GRANICA OBUHVATA PLANA

GRADEVINSKO PODRUCJE - NEIZGRADENI DIO

2. RAZVOJ | UREDENJE NASELJA

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Reciklazno dvoriSte za komunalni otpad

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Reciklazno dvoriste za gradevinski otpad

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Usluzni sadrzaj

@ POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

@ ZASTITNE ZELENE POVRSINE TRAFOSTANICA I1S1

4. ELEKTROENERGETIKA
4.1.2. TRANSFORMATORSKA | RASKLOPNA POSTROJENJA

POST. PLAN.
POSTOJECA TRAFOSTANICA (TS KOSIJERSKO SELO 2)

POST. PLAN.

ITS] | PLANIRANA TRAFOSTANICA 10(20) KV
4.1.2. ELEKTROPRIJENOSNI UREDAJI

POST. PLAN. POST. PLAN.

VOD 20 KV (POSTOJECI) === VOD 20 KV (PLANIRANI)
POST. PLAN.
[ ) BETONSKI ELEKTRICNI STUP (POSTOJECI)

M 1:1000
0!2:4!6:810 ZH 40 60 80 100 m

Graficka obrada: d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uredenje
A et KARLOVACKA ZUPANIJA
Optina/Grad OPCINA BARILOVIC

ezl prostomog plane KOMUNALNO SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO_UPU 7
Nezvlanogasieg iz INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKA INFARSTRUKTURA

Broj kartografskog prikaza: 2 2 Mierilo kartografskog prikaza: 1 . 1 000
Odluka o izradi prostornog plana (sluzbeno glasilo): QOdluka predstavnickog tijela o dono3enju plana (sluzbeno glasilo):
Sluzbeni glasnik Op¢ine Barilovi¢ 4/20 Sluzbeni glasnik Opéine Barilovi¢ 5/21
Javna rasprava (datum objave): Javni uvid odrzan:
Vecernji list, 14.9.2021. 15.9.2021. - 15.10.2021.
Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave: QOdgovorna osoba za provodenje javne rasprave:
(ime, prezime i potpis)

Pravna osobattijelo koje je izradilo plan:

ADF d.o.o., KARLOVAC, M. VRHOVCA 9

Pecat pravne osobeltijela koje je izradilo plan: QOdgovorna osoba:

VLADIMIR PETROVIC, d.i.a.

(ime, prezime i potpis)

Koordinator plana (Odgovorni voditelj): B RAN KI CA P ET ROVI C ’ d ) | a.

Struéni tim u izradi plana:

1. _Brankica Petrovi¢, d.i.a. 5. 9.
2. _Vladimir Petrovi¢, d.i.a. 6. 10.
3. Ante Fura¢, mag.ing.arh. 7. 11.
4. Slobodan Mrakovi¢,d.i.g. 8. 12.
Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik Op¢inskog vijeca:

(ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Pecat nadleznog tijela:
(ime, prezime i potpis)
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KARLOVACKA ZUPANIJA
OPCINA BARILOVIC

URBANISTICKI PLAN UREDENJA

KOMUNALNO SERVISNE ZONE
U K.O. KOSIJERSKO SELO_UPU 7

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODOOPSRKBA | ODVODNJA

Nositelj izrade: Karlovacka zupanija, Opcina Barilovi¢

Struéni izradiva¢: d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanije, urbanizam i prostorno uredenje

TUMAC ZNAKOVLJA
1. TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE

E GRANICA OBUHVATA PLANA

GRADEVINSKO PODRUCJE - NEIZGRADENI DIO

2. RAZVOJ | UREDENJE NASELJA

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Reciklazno dvoriSte za komunalni otpad

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Reciklazno dvoriste za gradevinski otpad

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Usluzni sadrzaj

(zI) | ZASTITNE ZELENE POVRSINE

@ POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
TRAFOSTANICA 151

5. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
5.1. KORISTENJE VODA
5.1.1. VODOOPSKRBA

POST. PLAN.
—_— VODOOPSKRBNI CJEVOVODI (PEHD 110)

POST. PLAN.
=== VODOOPSKRBNI CJEVOVODI (MAGISTRALNI)

POST. PLAN.
VODOOPSKRBNI CJEVOVODI (PRIKLJUCNI)

M 1:1000
0!2:4!6:810 ZH 40 60 80 100 m

Graficka obrada: d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uredenje
Zupanija/Grad Zagreb KARLQVACKA ZU PANIJA
Optina/Grad OPCINA BARILOVIC
Nazivprostorog plana: KOMUNALNO SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO_UPU 7
Neziv kartograkog prieza: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODOOPSKRBA | ODVODNJA
Broj kartografskog prikaza: 2 . 3 . Mierilo kartografskog prikaza: 1 : 1 . 0 00
Odluka o izradi prostornog plana (sluzbeno glasilo): QOdluka predstavnickog tijela o dono3enju plana (sluzbeno glasilo):

Sluzbeni glasnik Op¢ine Barilovi¢ 4/20 Sluzbeni glasnik Opéine Barilovi¢ 5/21

Javna rasprava (datum objave): Javni uvid odrzan:
Vecernji list, 14.9.2021. 15.9.2021. - 15.10.2021.
Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave: QOdgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

IRENA MARINKOVIC

(ime, prezime i potpis)

Pravna osobattijelo koje je izradilo plan:

ADF d.o.o., KARLOVAC, M. VRHOVCA 9

Pecat pravne osobeltijela koje je izradilo plan: QOdgovorna osoba:

VLADIMIR PETROVIC, d.i.a.

(ime, prezime i potpis)

Koordinator plana (Odgovorni voditelj): B RAN KI CA P ET ROVI C ’ d ) | a.

Struéni tim u izradi plana:

1. _Brankica Petrovi¢, d.i.a. 5. 9.
2. _Vladimir Petrovi¢, d.i.a. 6. 10.
3. Ante Fura¢, mag.ing.arh. 7. 11.
4. Slobodan Mrakovi¢,d.i.g. 8. 12.
Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik Op¢inskog vijeca:

(ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Pecat nadleznog tijela:
(ime, prezime i potpis)




KARLOVACKA ZUPANIJA
OPCINA BARILOVIC

URBANISTICKI PLAN UREDENJA

O e / " KOMUNALNO SERVISNE ZONE
U K.O. KOSIJERSKO SELO UPU 7
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UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA

Nositelj izrade: Karlovacka zupanija, Opcina Barilovi¢

Struéni izradiva¢: d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanije, urbanizam i prostorno uredenje

TUMAC ZNAKOVLJA
1. TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE

E GRANICA OBUHVATA PLANA

GRADEVINSKO PODRUCJE - NEIZGRADENI DIO

D
-l
\
|

2. RAZVOJ | UREDENJE NASELJA

GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Reciklazno dvoriSte za komunalni otpad

GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Reciklazno dvoriste za gradevinski otpad

GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Usluzni sadrzaj
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Graficka obrada: d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uredenje

Zupanija/Grad Zagreb KARLQVACV:KA ZU PANIJA
Optina/Grad OPCINA BARILOVIC

ezl prostomog plane KOMUNALNO SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO_UPU 7

Naziv kartografskog prikaza: UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA -
PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU

Broj kartografskog prikaza: 3 Mierilo kartografskog prikaza: 1 . 1 0 00

Odluka o izradi prostornog plana (sluzbeno glasilo): QOdluka predstavnickog tijela o dono3enju plana (sluzbeno glasilo):

Sluzbeni glasnik Op¢ine Barilovi¢ 4/20 Sluzbeni glasnik Opéine Barilovi¢ 5/21

Javna rasprava (datum objave): Javni uvid odrzan:

Vecernji list, 14.9.2021. 15.9.2021. - 15.10.2021.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave: QOdgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

IRENA MARINKOVIC

(ime, prezime i potpis)

ADF d.o.o., KARLOVAC, M. VRHOVCA 9

Pecat pravne osobeltijela koje je izradilo plan: QOdgovorna osoba:

Pravna osobattijelo koje je izradilo plan:

VLADIMIR PETROVIC, d.i.a.

(ime, prezime i potpis)

Koordinator plana (Odgovorni voditelj): BRAN KICA PETROV'C d H
l.a
, U.l.d.
Struéni tim u izradi plana:
1. _Brankica Petrovi¢, d.i.a. 5. 9.
2. _Vladimir Petrovi¢, d.i.a. 6. 10.
3. Ante Fura¢, mag.ing.arh. 7. 11.
4. Slobodan Mrakovi¢,d.i.g. 8. 12.
Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik Op¢inskog vijeca:
(ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Pecat nadleznog tijela:
(ime, prezime i potpis)




KARLOVACKA ZUPANIJA
OPCINA BARILOVIC

URBANISTICKI PLAN UREDENJA

KOMUNALNO SERVISNE ZONE
U K.O. KOSIJERSKO SELO_UPU 7

OBLICI KORISTENJA | NACIN GRADNJE

Nositelj izrade: Karlovacka zupanija, Opcina Barilovi¢

Struéni izradiva¢: d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanije, urbanizam i prostorno uredenje

TUMAC ZNAKOVLJA
1. TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE

E GRANICA OBUHVATA PLANA

GRAPEVINSKO PODRUCJE - NEIZGRAPENI DIO

2. RAZVOJ | UREDENJE NASELJA

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Reciklazno dvoriste za komunalni otpad

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Reciklazno dvoriste za gradevinski otpad

@ GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA
Usluzni sadrzaj

@ POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

@ ZASTITNE ZELENE POVRSINE TRAFOSTANICA I1S1

10. OBLICI KORISTENJA | NACIN GRADNJE
10.1. OBLICI KORISTENJA

NOVA GRADNJA

11. UVJETI GRADNJE
11.11. NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

P> €| JAVNAPROMETNA POVRSINA PRIKLJUGAK NA POSTOJECU
PROMETNU INFR.

4 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

M 1:1000
()1:41!6:8‘10 ZH 40 60 80 100 m

Graficka obrada: d.0.0. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uredenje
ZupaniaOad 2gre KARLOVACKA ZUPANIJA
Optina/Grad OPCINA BARILOVIC
Naziv prostomog plana: KOMUNALNO SERVISNE ZONE U K.O. KOSIJERSKO SELO_UPU 7
Nazivarografsog priaza: OBLICI KORISTENJA | NACIN GRADNJE
Broj kartografskog prikaza: 4 1 Mierilo kartografskog prikaza: 1 . 1 0 OO
Odluka o izradi prostornog plana (sluzbeno glasilo): QOdluka predstavnickog tijela o dono3enju plana (sluzbeno glasilo):
Sluzbeni glasnik Op¢ine Barilovi¢ 4/20 Sluzbeni glasnik Opéine Barilovi¢ 5/21
Javna rasprava (datum objave): Javni uvid odrzan:
Vecernji list, 14.9.2021. 15.9.2021. - 15.10.2021.
Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave: QOdgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

IRENA MARINKOVIC

(ime, prezime i potpis)

ADF d.o.o., KARLOVAC, M. VRHOVCA 9

Pecat pravne osobeltijela koje je izradilo plan: QOdgovorna osoba:

Pravna osobattijelo koje je izradilo plan:

VLADIMIR PETROVIC, d.i.a.

(ime, prezime i potpis)

Koordinator plana (Odgovorni voditelj): B RAN KI CA P ET ROV | C ’ d ) | a.

Struéni tim u izradi plana:

1. _Brankica Petrovi¢, d.i.a. 5. 9.
2. _Vladimir Petrovi¢, d.i.a. 6. 10.
3. Ante Fura¢, mag.ing.arh. 7. 11.
4. Slobodan Mrakovi¢,d.i.g. 8. 12.
Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik Op¢inskog vijeca:

(ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Pecat nadleznog tijela:
(ime, prezime i potpis)




UPU 7_KOSIJERSKO SELO - povrSine

Oznaka Namjena Povrsina (ha) % od obuhvata plana
1. IS-1 0,03 0,41%
2. K3-1 0,26 3,57%
3a. K3-2 0,23 3,16%
3b. K3-2 1,90 26,10%
4. K3-3 3,68 50,55%

<1 0,65 8,93%
prometnice 0.53 7.28%
Ukupno: 7,28 100,00%
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Naziv kartografskog prikaza:

UVJETI GRADNJE - PLAN PARCELACIJE

Broj kartografskog prikaza:

4.2.

Mierilo kartografskog prikaza:

1:1.000

Odluka o izradi prostornog plana (sluzbeno glasilo):

Sluzbeni glasnik Op¢ine Barilovi¢ 4/20

QOdluka predstavnickog tijela o dono3enju plana (sluzbeno glasilo):
Sluzbeni glasnik Opéine Barilovi¢ 5/21

Javna rasprava (datum objave):

Vecernji list, 14.9.2021.

Javni uvid odrzan:

15.9.2021. - 15.10.2021.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:

QOdgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

IRENA MARINKOVIC

(ime, prezime i potpis)

Pravna osobattijelo koje je izradilo plan:

ADF d.o.o., KARLOVAC, M. VRHOVCA 9

Pecat pravne osobeltijela koje je izradilo plan:

QOdgovorna osoba:

VLADIMIR PETROVIC, d.i.a.

(ime, prezime i potpis)

Koordinator plana (Odgovorni voditelj):

BRANKICA PETROVIC, d.i.a.

Struéni tim u izradi plana:

1. _Brankica Petrovi¢, d.i.a. 5. 9.
2. _Vladimir Petrovi¢, d.i.a. 6. 10.
3. Ante Fura¢, mag.ing.arh. 7. 11.
4. Slobodan Mrakovi¢,d.i.g. 8. 12.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik Op¢inskog vijeca:

JOSIP DOBRINIC

(ime, prezime i potpis)

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

(ime, prezime i potpis)

Pecat nadleznog tijela:




